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Pouzité skratky

CKU Cislo katastralneho uzemia

EF Emisny faktor

EL Emisny limit

N (Numeric) ¢iselné pole

NEIS Narodny emisny informaény systém

oU Okresny urad

NACE Statisticka klasifikacia ekonomickych &innosti, Rev. 2

OR Organické rozpustadla

OTN ZP Odvetvova technicka norma Ministerstva Zivotného prostredia
PCz Poradové Cislo zdroja v okrese

PU Povinny udaj

REZZO Register emisii a zdrojov zne€ist'ovania ovzdusia

RP Redukény plan

SHMU Slovensky hydrometeorologicky tstav

SJ Spal'ovacia jednotka

T Textové pole

VOC Prchavé organické zluc¢eniny (volatile organic compounds)
VSZ Velké spal’ovacie zariadenie

ZL Znecistujuca latka
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Uvod

Tlaciva pre prevadzkovatel'ov zdrojov zne€istovania ovzdusia st sucastou Narodného Emisného Informacéného
Systému (NEIS), ktory nadvdzuje na v minulosti zauzivany systém zberu udajov REZZO, prevadzkovany na
SHMU. Zékladnym cielom systému NEIS bolo vytvorenie jednotného systému zberu a spracovania vybranych
udajov o prevadzkovateloch zdrojov zneéistovania ovzduSia (ZO) aich emisiach na lokalnej, regionalnej
a narodnej trovni, ako aj zostiladenie tohto procesu s aktualnym stavom legislativy SR a EU.

Nalezitosti a terminy poskytovania, zberu a spracovania udajov na jednotlivych trovniach (prevadzkovatel,
OU, SHMU) ustanovuju osobitné pravne predpisy:
e zakon ¢. 137/2010 Z. z. 0 ochrane ovzdusia v zneni neskorsich predpisov;

e zakon ¢. 401/1998 Z. z. 0 poplatkoch za znecistovanie ovzdusia v zneni neskorsich predpisov;

v

e vyhlaska ¢. 231/2013 Z.z o informaciach podavanych Eurdpskej komisii, o poziadavkach na vedenie
prevadzkovej evidencie, o udajoch oznamovanych do Narodného emisného informac¢ného systému a o
subore technicko-prevadzkovych parametrov a technicko-organiza¢nych opatreni;

e vyhlaska ¢ 228/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuji poziadavky na kvalitu paliv a vedenie prevadzkovej
evidencie o palivach.

Subor tlaciv je plne kompatibilny s aplikaciou NEIS BU V2016. Tato aplikacia okrem komplexného zberu
udajov poskytovanych prevadzkovatel'mi zdrojov ZO, umozituje pracovnikom OU aj spracovanie tychto tdajov,
t.j. verifikaciu tidajov, spracovanie a vydanie rozhodnuti o poplatkoch.

Subor tlaciv a verzia programu NEIS BU V2016 zohladnuju najnovsiu legislativu v oblasti ochrany ovzdusia
SR, ako aj legislativu EU a zaroveii nadvizuju na predchadzajuce verzie distribuované a pouzivané v priebehu
rokov 1999-2014. Pre obidva programové moduly pouzivané v systéme NEIS, a to NEIS PZ (program pre
prevadzkovatel'ov zdrojov ZO) a NEIS BU (program pre OU) je zabezpeena kompatibilita idajov zdola nahor.
To znamenad, ze databazy vytvorené predchadzajucou verziou je mozné precitat’ novym programom, pricom
pocas otvorenia databazy sa jej format automaticky pretransformuje na nova struktiru udajov.

Udaje poskytované v ramci systému NEIS sluzia pre potreby spracovania emisnej inventarizacie a nasledného

poskytovania tidajov na narodnej Grovni ako aj pre potreby plnenia povinnosti vyplyvajicich z medzinarodnych
zmluv a dohovorov, ktorymi je SR viazana.
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Zoznam tlaciv

Subor tla¢iv NEIS obsahuje 10 zakladnych tla¢iv (T1-T10) a 11 $pecidlnych tlaciv (T9a-e, T3a, T4a, T4b, T4c,
T5a, Predajcovia paliv).

Tladiva ¢. 1 — 5 a S$pecidlne tlaciva vyzaduju vyplnenie identifika¢nych tudajov o prevadzkovatelovi,
suhrnnych emisii a poplatkov za prevadzkovatela a jednotlivé zdroje prevadzkované v jednom okrese, tidajov o
vypodte poplatkov a udajov o kvalite a parametroch spalovanych paliv a odpadu. Tieto udaje je nutné vypliiat a
aktualizovat’ kazdorocne.

Tladiva T6 - 10 vyzaduji vyplnenie relativne stalych udajov. Je nutné vyplinat’ a aktualizovat’ iba tie tlativa,
kde nastala zmena v porovnani s predchadzajicim rokom (napr. podstatna zmena, zmena prikonu v dosledku
rekonstrukcie zdroja, zmena kategorizacie a velkosti zdroja, zmena v technoldgiach a pod.)

Tlac¢ivo T1 je potrebné vyplnit’ iba jedno, vSetky ostatné tlaciva je potrebné vyplnit’ v tol’kych exemplaroch,
kol’ko ich je potrebnych na uvedenie vSetkych pozadovanych udajov.

Kazdé tlacivo obsahuje v pravom dolnom rohu identifikaény idaj ,, Tlaéivo ¢. “X*, strana ,,Y* z ,,Z%, ktorym je
prislusny list zaradeny do sady prislusného prevadzkovatela. Identifikacia kazdého vyplneného tlaciva (t..
ktorému prevadzkovatelovi a zdroju patri) je jednozna¢na aj na zaklade polozky VARPCZ. VARPCZ je
unikétne &islo v danom okrese pridelené pracovnikom OU a pozostava z dvoch &asti:
VAR - je trojciferny kod z variabilného symbolu, ktorym st 6,7 a 8 ¢islica z variabilného symbolu,
pod ktorym je prevadzkovatel’ zdroja ZO za prislusny okres evidovany v Envirofonde (jednoznac¢ne
urcuje prevadzkovatela)
PCZ - je poradové ¢islo zdroja v danom okrese (jednoznaéne uréuje zdroj v danom okrese)

Upozornenie!

PCZ nie je moiné menit’ po jeho prideleni pracovnikom OU, z dévodu zachovania kontinuity evidencie
zdrojov ZO v ¢asovom rade. PCZ zrusenim zdroja zanika.

T1 Prevadzkovatel zdrojov znecistovania ovzdusia
T2 Zdroj znecistovania ovzdusia - ro¢né udaje o zdroji
T3 Casti zdroja zne€istovania spal’ujuce paliva/odpad - spalovacie jednotky - roné udaje o emisiach

a 0 vypocte poplatku — priloha k oznameniu tdajov o vypocte roéného poplatku

T3a  Technologické Casti zdroja spalujuce paliva - rocné udaje o emisiach a 0 vypocte poplatku — priloha
k oznameniu tdajov o vypoéte ro¢ného poplatku

T4 Technologické casti zdroja znecistovania (vratane ploSnych a fugitivnych) - rocné udaje o emisiach
a podmienkach vypoctu poplatkov

T4a  Technologické Casti zdroja - vypocet emisii pri skladovani a precerpavani organickych kvapalin —
pomocné tlacivo pre vypocet emisii z nadrzi

T4b  Technologické Casti zdroja - vypocet emisii amoniaku pri chove hospodarskych zvierat — pomocné
tlacivo pre vypocet emisii amoniaku

T4c  Technologické ¢asti zdroja — BILANCNY LIST organickych rozpustadiel (OR) - roéné tidaje o
emisiach a podmienkach vypoctu poplatkov

T5 Palivé a spalované odpady - ro¢né uidaje o mnozstve a parametroch paliv

T5a  Paliva vo velkych spalovacich zariadeniach - roéné tidaje o mnozstve a parametroch paliv

T6 Zdroj znetistovania ovzdusia - stale udaje o zdroji

T7 Miesta vypust'ania a Gniku ZL - zakladné udaje o kominoch, vyduchoch a definovanych plochach
T8 Energetické zariadenie - spalovacie jednotky (SJ) - kotol, plynova turbina, stacionérny piestovy

spal’ovaci motor, zariadenie na nepriamy procesny ohrev alebo iné technicka jednotka, ktord vyuziva
spal'ovanie paliv na vyrobu tepla alebo inej energie podla § 8 vyhl. ¢. 410/2012 Z. z.

T9 Technologické ¢asti zdroja znedistovania ovzdusia - zakladné idaje o technologickych linkach
vratane spalovania s priamym kontaktom spalin s vyhrievanym médiom, okrem technologickych casti
uvadzanych na tlacive T9a, T9b,T9c, T9d a T9%e

T9a | Technologické €asti zdroja - Zariadenie pouzivajuce organické rozptstadla podla § 25 ods. 2
vyhl. €. 410/2012 Z. z.

Top | Technologickeé Casti zdroja - Cerpacie stanice benzinu

Toc | Technologické Casti zdroja - distribu¢ny sklad benzinu

Tod @ Technologicke Casti zdroja - spal'ovne odpadov a zariadenia na spoluspalovanie odpadov

Toe  Technologické Casti so spal'ovanim paliv (okrem spal'ovne odpadov a zariadenia na spoluspalovanie
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odpadov)

T10

Udaje o odlu¢ovagoch - zakladné Gidaje pre energetické a technologické Gasti zdrojov zneéistovania

Predajcovia paliv - Udaje o predaji paliv (priloha ¢. 6 k vyhlaske MZP SR & 228/2014 Z. z.)
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Popis tla¢iv a navod na vyplnenie

A) TLACIVA PRE ZAKLADNE ROCNE UDAJE

Tlacivo T1: Prevadzkovatel’ zdrojov znecist’ovania ovzdusia
- ro¢né udaje o suhrnnych emisiach a poplatkoch

Tla¢ivo pozaduje vyplnenie kontaktnych a identifikacnych udajov o prevadzkovatel'ovi zdrojov znecistenia
ovzdusia (prevadzkovanych v jednom okrese), udajov o celkovom mnozstve zakladnych zneCist'ujucich latok
(TZL, NOy, SO, CO a TOC), ostatnych znecistujucich latok uvadzanych v ¢leneni do $tyroch sadzobnych tried
(v zmysle zékona ¢. 401/1998 o poplatkoch za zneistovanie ovzduSia V zneni neskorSich predpisov) a
sklenikovych plynov (CO;) vypustenych za sledované obdobie (kalendarny rok) do ovzdusia a celkového
poplatku vypoéitaného za toto obdobie.

Upozornenie!

NACE - (3tatisticka klasifikacia ekonomickych ¢innosti, Rev. 2 podl'a prilohy vyhlasky SUSR &. 306/2007 Z.
z.) - uved’te 5-miestny NACE kod (aroveii podtriedy v prilohe vyhlasky SU SR ¢&. 306/2007 Z. z.) bez bodiek,
ktory je evidovany Statistickym wiradom SR k danému prevadzkovatelovi v Registri organizacii

Kraj - uvedte kod kraja, kde sa nachadza OU, kde prevadzkovatel’ podava priznanie o poplatkoch za
zneCistovanie ovzdusia

Okres - uved'te kod okresu, kde sa nachadza OU, kde prevadzkovatel’ podava priznanie o poplatkoch za
znecistovanie ovzdusia

Sithlas/nesihlas s poskytnutim vSetkych udajov z NEIS pre verejnost’ - Nevyplnena polozka sa povazuje za
stihlas. Zo systému NEIS su zverejitované iba identifikaéné uidaje o prevadzkovatel'och a zdrojoch ZO, udaje

0 emisiach, resp. udaje z hladiska znecCist'ovania ovzdusia pre zdroje ZO charakteristické. Ostatné udaje

0 jednotlivych zdrojoch ZO sii bez suhlasu prevadzkovatel'a poskytované iba na vyziadanie MZP SR a organov
ochrany ovzdusia.
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Tladivo T2: Zdroj znecistovania ovzdusia
- ro¢né udaje o zdroji

Tlacivo pozaduje vyplnenie udajov o celkovom mnozstve zakladnych znecistujticich latok (TZL, NOy, SO», CO
a TOC), ostatnych znecistujucich latok uvadzanych v ¢leneni do Styroch sadzobnych tried (v zmysle zakona ¢.
401/1998 Z. z. o poplatkoch za znecistovanie ovzdusia v zneni neskorSich predpisov) a sklenikovych plynov
(CO2) vypustenych za sledované obdobie (kalendarny rok) do ovzdu$ia zo zdroja ZO, celkového poplatku
vypocitaného za toto obdobie a emisnych kvét pre jednotlivé znecistujice latky (SO2, NOy, NHz;, NMVOC
a COy).

Upozornenie!

Pocet prevadzkovych hodin — povinna polozka, maximalny pocet prevadzkovych hodin za zdroj a rok je 8760
hod., v priestupnom roku 8784 hod.

Nazov - uved’te nazov produkcie. Pre velkochovy hospodarskych zvierat uved'te pocty zvierat.

Vyrobené mnoZstvo - uved'te skutoc¢ne vyrobené mnozstvo produkcie za sledované obdobie (kalendarny rok).
Merna jednotka - uved’te jednotku adekvatnu ku skuto¢ne vyrobenému mnozstvu (napr. mnozstvo vyrobenej
ocele v tonach za rok, pocet chovanych zvierat v kusoch, resp. tis. kusov za rok, atd’.)

Havaria - uvedte, ¢i sa v sledovanom obdobi (kalendarnom roku) vyskytla na zdroji znecistovania ovzdusia
havaria.

Zdroj je v ETS — uvedte, ¢i je zdroj prevadzkou alebo stiéast'ou prevadzky ucastnika schémy obchodovania s
emisnymi kvéotami podl'a zakona ¢. 414/2012 Z. z.

Emisie CO2 zo spalovania - celkové mnozZstvo CO; za zdroj ZO vypustené za sledované obdobie (kalendarny
rok) zo spal’ovania paliva

Emisie COz2 z techn. procesov - celkové mnozstvo CO» za zdroj ZO vypustené za sledované obdobie
(kalendarny rok) z technologickych procesov.

Do tabulky Zariadenie s obmedzenym prevadzkovym reZimom sa vypliuju Cisla spalovacich jednotiek
s prevadzkovymi hodinami do 20 000 hod (§ 10 ods. 5 vyhlasky ¢. 410/2012 Z. z.) s tdajmi o prevadzkovych
hodinach.

Tabul’ka ma nasledovné stipce:

Cislo spal’. jednotky — ¢islo spalovacej jednotky s obmedzenym prevadzkovym rezimom, rovnaké &islo, ako je
uvedené na tladive ¢.8 k danej spal’ovacej jednotke.

Stav odprev. hod. na zadiatku sledovaného roku — k 1.1.2008 je to 20 000 hodin. V d’alsich rokoch je vzdy
prebraty konecny stav predoslého roku (priemerna hodnota zariadenia).

Odprevadzkované hod. v sledovanom roku - pocet odprevadzkovanych hodin spalovacej jednotky
v sledovanom roku

Zostavajuci pocet hodin - rozdiel stavu odprevadzkovanych hodin na zadiatku sledovaného roku
a odprevadzkovanych hodin v sledovanom roku ( = 20000 — doteraz odprevadzkované hodiny)

Do  polozick Priemerné hodnoty pre zariadenie sa  vypliuyji  aritmetické  priemery
prevadzkovych/odprevadzkovanych hodin za zariadenie. Sucet prevadzkovych/odprevadzkovanych hodin sa
podeli poctom kotlov tohto zariadenia (s obmedzenym prevadzkovym rezimom). Pri vypocte priemeru Sa
zapocitavaju aj kotly, ktoré v dany rok neprevadzkovali, ale st suéast'ou tohto zariadenia (napr. zariadenie s 2
kotlami, z ktorych jeden bol mimo prevadzky a druhy bol v prevadzke 10 000 hod. - priemer hodnét v takomto
pripade je (10 000 + 0) / 2 = 5000 hod.).
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Tladivo T3: Casti zdroja znelistovania spalujice paliva/odpad — spalovacie jednotky
- ro¢né udaje o emisiach a 0 vypocte poplatku — priloha k oznameniu tidajov o vypocte
ro¢ného poplatku

Tlacivo pozaduje vyplnenie udajov, pouzitim ktorych prevadzkovatel' zdroja ZO zistil mnozstva jednotlivych
zneCistujucich latok vypuastanych z prislusnej Casti zdroja ZO, ktora spal’uje paliva a odpad v zariadeniach na
spalovanie paliv a v zariadeniach na nepriamy procesny ohrev. Tladivo sa tyka spalovacich jednotiek, pre
Ktoré sa uplatiiuju poZiadavky pre spal’ovacie zariadenia v zmysle § 8 vyhlasky ¢. 410/2012 Z.z.

Upozornenie!

Spalovacia jednotka - kotol, plynova turbina, stacionarny piestovy spalovaci motor, zariadenie na nepriamy
procesny ohrev alebo ina technicka jednotka, ktora vyuziva spalovanie paliv na vyrobu tepla alebo inej energie
podla § 8 vyhl. ¢ 410/2012 Z. z (ziari¢, piecka, gamatka, vyvija¢ pary, teplovzdu$ny agregat, kachle a
podobné vykurovacie telesa).

Druh a spotreba paliva/odpadu — je to povinna polozka pre spalovacie jednotky, ktoré st stiastou velkého
spalovacieho zariadenia definovaného v prilohe ¢. 4 k vyhlaske ¢. 410/2012 Z. z., Cast’ 1., bod 1. Spotrebu
paliva je potrebné vyplnit' vzdy, bez ohladu na postup vypoétu emisii (napr. aj v pripade kontinualneho
merania).

Navod na vyplnenie:

Tlacivo je ¢lenené do niekol’kych Casti (reprezentovanych tabulkami):

e Tab. 1 - sluzi na zadefinovanie zakladnych udajov o vypocte - najddlezitejSie st typ rostu a palivo,
pripadne ina vztahova veli¢ina, ak sa emisia nepocita zo spotreby paliva. Spotrebu paliva je potrebné
uviest’ vZdy, aj ked’ sa emisia pocita inym spésobom.

e Tab. 2 - definuje vzorce, ktoré sa pouzivaji na vypocet emisii. Vzorce st popisané v iselniku ¢.5

e Tab. 3 - umozni presne zadefinovat’ spésob, akym sa vypocital objem spalin. Vyuziva sa hlavne vtedy, ak je
pre vypocet emisii pouzity vzorec ¢.2 - podl'a koncentracie a objemu spalin.

e Tab. 4 - umozni zadefinovat’ zmes paliva, ked’ v spal’ovacej jednotke sa spal'uje zmes. V takomto pripade
do tabul’ky tab.1 do polozky druh paliva treba uviest zmes 1
Pozn.

Zmes paliv sa uvedie v pripade, ked’ ako merna veli¢ina vo vypocte vystupuje koncentracia, hmotnostny
tok, individudlny emisny faktor, t.j. veli¢ina vztiahnuta k zmesi paliv.

e Tab.5 - slizi na konkrétny vypocet emisie a poplatku pre znedistujucu latku, a to vyuzitim tdajov, ktoré
boli zadefinované v ostatnych tabul’kach.
e (.SIap.- definuje tab. 1, a takto uréi vzahovi veli¢inu pre vypodet.
e  Vyp. Vztah - definuje vzorec z Ciselniku 6 (tab.2 )
e  Ostatné daje treba vyplnit’ v zavislosti od vzorca.

e  Pre jednu spalovaciu jednotku je mozné zadefinovat’ viacero typov vypoctov a to tak, Ze vyplnime viacero
riadkov z tab. 1.

Postup pri vyplneni tlaciva pre niektoré vzorce

Pre kazdy vypocet sa musia vyplnit’ asponi tieto povinné udaje

e jeden riadok z tab.1 - vzdy st povinné polozky ¢.SJ, p.¢ a typ rostu.

e vzorec pomocou tab.2

e v tabulke tab.5 - vzdy su povinné polozky - kod ZL, €.SJ , p.€ , vyp. vzt'ah, mnozstvo emisii, Kk a KEL,
sadzba, poplatok a poplatkovy rezim.

1) Kontinuilne meranie
a) Pre kontinualne meranie sa vyplnia len povinné polozky a ked’ je zname, tak palivo a mnoZstvo paliva,
ktoré sa spalilo pri vzniku emisii.

2) podPa koncentracie ZL a objemu spalin - E [t] = ¢ [mg/m?]* V [tis.m?]* 106
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3)

4)

5)

a)

b)

c)
d)

tab. 1

druh vztahovej velic¢iny - "objem spalin"

mnozstvo - mnoZzstvo spalin

Mije - tis.m3

nazov mernej veliciny - "koncentracia ZL"

druh, por ¢. , Mje a spotreba paliva - ak je zname, aké mnozstvo paliva sa spalilo.
tab. 2

VypVzt - 2
tab. 3 - je potrebné uviest’ ako sa vypocital objem spalin uvedeny v tab. 1
tab. 5 -

Hodnota mer. vel - hodnota pre koncentraciu ZL v spalinach
Mije mer. vel - mg/ m®

podla hmotnostného toku a poétu prevadzkovych hodin - E [t] = q [kg/hod] * t [hod]*107

a)

b)

c)

tab. 1

druh vztahovej veliciny - "prevadzkové hodiny"
mnozstvo - pocet hodin

Mije - hod

nazov mernej veliciny - "hmotnostny tok"

druh, por ¢. , Mje a spotreba paliva - ak je zname, aké mnozstvo paliva sa spalilo.
tab. 2

VypVzt - 3

tab. 5 -

Hodnota mer. Vel - hodnota pre hmotnostny tok
Mje mer. Vel - kg/hod

podla emisného faktora a mnoZstva paliva

a)

b)

d)

E[t] = EF [kg/t]* M [t]* 107

E [t] = EF [kg/mil.m?]* M [tis.m3] * 10°®

Tab. 1

Druh, por. ¢islo, Mje a spotreba paliva - v pripade ak sa vo vypocte pouzije individualny emisny
faktor a sa spal’'uje zmes paliv, potom sa vyplni tab.4, ak sa pri vypocte pouzivaju vSeobecné emisné
faktory, vypocet sa rozdeli podl'a jednotlivych druhov paliv, vtedy sa tab. 4 sa nevypliuje

nazov mernej veliciny - emisny faktor

Tab. 2

VypVztAp - 4

vzorec - jeden z dvoch vzorcov z bodu a.

Tab. 5

Hodnota mer. Vel - hodnota emisného faktora

Mje mer. Vel - kg/t alebo kg/ tis.m® v zavislosti od mernej jednotky paliva

podl’a emisného faktora a mnoiZstva vzt’ahovej veli¢iny inej ako palivo

a)

b)

d)

E [t] = EF [Kg/GJ]* Vzt. vel. [GJ] * 10°

E[tl= EF[kg/kWh]*Vzt. Vel[kWh]*10"

Tab. 1

Druh vztahovej veliciny - teplo alebo elektricka energia

Mje vztahovej veliciny - GJ, KWh

mnozstvo - mnozstvo vzt'ahovej veli¢iny

Druh, por. ¢islo, Mje a spotreba paliva - v pripade ak je zndme a ak sa vo vypocte pouZije

individualny emisny faktor a sa spal’'uje zmes paliv, potom sa vyplni tab.4, ak sa pri vypocte pouzivaju

v8eobecné emisné faktory, vypocet sa rozdeli podl'a jednotlivych druhov paliv, vtedy sa tab. 4 sa
nevyplituje nazov mernej veliciny - emisny faktor

Tab. 2

VypVzt - 5

vzorec - jeden z dvoch vzorcov z bodu a.

Tab. 5

Hodnota mer. Vel - hodnota emisného faktora

Mje mer. Vel - kg/GJ alebo kg/ kWh v zavislosti od mernej jednotky vzt'ahovej veli¢iny
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6) podla EF vztiahnutého k obsahu ZL v palive a mnoZstva paliva
a) E[t] = EF[kg/t]* ZL[%]* M[t] * 10
E [t] = EF[kg/mil.m3]*ZL[%] * M [tis.m?®] * 10°®
E [t] = EF[kg/t]* ZL[mg/kg] * M[t] * 10°
E [t] = EF[kg/mil.m*T*ZL[mg/kg]* M [tis.m?] * 1012
b) Tab.1
Druh, por. ¢islo, Mje a spotreba paliva —
Vv pripade, ak sa spaluje zmes paliv a:
= vo vypocte pouzije individualny emisny faktor pre dant zmes, vyplni sa tab.4,
= ak sa pri vypocte pouzivaji v§eobecné emisné faktory, vypocet sa rozdeli podl'a jednotlivych
druhov paliv, vtedy sa tab. 4 sa nevypliuje
nazov mernej velic¢iny - emisny faktor

c) Tab.2

VypVzt - 6

vzorec - jeden zo Styroch vzorcov z bodu a.
d) Tab.5

Hodnota mer. Vel - hodnota emisného faktora

Mje mer. Vel - kg/t alebo kg/ tis.m® v zavislosti od mernej jednotky paliva
obsah ZL - hodnota obsahu ZL v palive

Mje - merna jednotka pre obsah ZL - %, mg/kg v zavislosti od vzorca

7) podla obsahu popola, siry prip. inej latky v susine a EF vztiahnutého k obsahu ZL v palive
a mnozstva paliva
a) E[t] = EF[kg/t]* ZL[%V sus.T*(1-W/100) * M[t]* 10°®
b) Tab.1
Druh, por. ¢islo, Mje a spotreba paliva —
= ak pri vypocte sa pouzivaji v§eobecné emisné faktory vztiahnuté k obsahu znec.latky v
palive, vypocet sa rozdeli podl'a jednotlivych druhov paliv, vtedy sa tab. 4 sa nevypliuje
nazov mernej veliciny - emisny faktor
c) Tab.2
VypVzt -7
d) Tab.5
Hodnota mer. Vel - hodnota emisného faktora
Mje mer. Vel - kg/t
obsah ZL - hodnota obsahu popola alebo siry v susine v palive
Mje - merna jednotka pre obsah ZL - %
voda - obsah vody v palive v percentach

Zadavanie ostatnych vzorcov je vel'mi podobné. Vzdy sa najprv uréi vzorec pre vypocet emisii, pomocou vzorca
sa ur¢i vztahova veli¢ina, merna velicina a ich merné jednotky a tieto tidaje sa zapisu do tabuliek.

8) podla emisného faktora vztiahnutého k vyhrevnosti
E [t] = EF [Kg/GJI*VYH [GIA]*M [t ]* 103
E [t] = EF [Kg/GIT*VYH [GJ/tis.m*[*M [tis.m?]*10

9) podPa EF vztiahnutého k obsahu ZL v palive a k vyhrevnosti a mnoZstva paliva
E [t] =EF [Kg/GJIT*ZL[%T*VYH [GIAT*M [t] *10°®

E [t] =EF[Kg/GIT*ZL[%]*VYH [GJ/tis.m**M [tis.m*]*10¢
E [t] = EF[Kg/GJT* ZL[mg/kg] * VYH [GJ/t] *M[t] * 10°
E [t] = EF[Kg/GJT*ZL[mg/kg]* VYH [GJ/tis.m*M [tis.m?] * 102

10) podl'a obsahu popola a siry v susine a EF vztiahnutého k obsahu ZL v palive a k vyhrevnosti
a mnoZzstva paliva
E [t] =EF[Kg/GJIT*ZL[%V sus.T*(1-W/100)*VYH[GJI/t*M[t]*103

99) iny sposob vypoctu
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Tlacdivo T3a: Technologické ¢asti zdroja znecist’ovania spalujice paliva
- ro¢né udaje o emisiach a 0 vypocte poplatku — priloha k oznameniu tidajov o vypocte
ro¢ného poplatku

Tlacivo pozaduje vyplnenie udajov, pouzitim ktorych prevadzkovatel' zdroja ZO zistil mnozstva jednotlivych
zneCistujucich latok vypustanych z prislusnej ¢asti zdroja ZO. Tladivo sa tyka technologickych ¢asti, ktoré
spal’uju palivo, a neuplatiiujui sa pren poziadavky pre spalovacie zariadenia v zmysle § 8 vyhlasky &.
410/2012 Z.z., t.j. koncové spalovacie zariadenia urcené na ¢istenie odpadovych plynov spalovanim (ak
nie su prevadzkované ako samostatné spalovacie zariadenia), suSiarein s priamym ohrevom, pec s priamym
ohrevom, pol’ny horak, zariadenia na regeneraciu katalyzatorov pre katalytické krakovanie, zariadenia na
premenu sulfinu na siru, reaktory pouZivané v chemickom priemysle (okrem zariadeni na nepriamy
procesny ohrev), ohrievade vetra — kaupre, priamy procesny ohrev (ostatné nevymenované zariadenia, v
ktorych sa spaliny pouzivaji na priamy ohrev alebo iné tepelné spracovanie materialov alebo predmetov, napr.
obal’'ovne bitimenovych zmesi).

Vypiiia sa ako T3 (str. 10).

Tlacivo T4: Technologické ¢asti zdroja znecist'ovania (vratane ploSnych a fugitivnych)
- ro¢né udaje o emisidch a podmienkach vypoctu poplatkov

Tlacivo pozaduje vyplnenie udajov, pouzitim ktorych prevadzkovatel’ zdroja ZO zistil mnozstva jednotlivych
zneCistujucich latok vyptastanych z prislusnej technologickej Casti zdroja ZO. Ide o emisie vypustané vyduchmi
aj o fugitivne a plo$né emisie. Ak sa mnozstvo emisii zistuje pomocou emisné¢ho faktora, je mozné priamo
vypocitat’ celkové emisie. Je rieSené analogicky ako tlacivo T3.

Upozornenie!

Technologicka ¢ast’ zdroja ZO - ide o taku Cast’ technolégie, ktora je charakterizovana bud’ vykonavanou
¢innostou, alebo emisnym faktorom, prip. ide o samostatnu linku.

Navod na vyplnenie:

Tlacivo je ¢lenené do niekol’kych Casti (reprezentovanych tabulkami):

e Tab. 1- definuje technologickt ¢ast, pre ktora sa poéitaju emisie

e Tab. 2 - definuje vzorec, vztahovi veli¢inu aj s mnoZstvom a mernt veli¢inu bez mnozstva , ktoré sa
pouzivaji na vypocet emisii. Vzorce su popisané v Ciselniku ¢.6

e Tab. 3 - umozni presne zadefinovat’ spésob, akym sa vypoéital objem plynu. Vyuziva sa hlavne vtedy, ak je
pre vypocet emisii pouzity vzorec ¢.2 - podl'a koncentracie a objemu plynu.

. Tab.4 - sluZi na konkrétny vypocet emisie a poplatku pre zne€ist'ujicu latku, a to vyuzitim tdajov,

ktoré boli zadefinované v ostatnych tabul’kach.

e Vyp. Cislo (tab.2) - definuje vzorec pre vypocet emisii a merna a vztahovu veli¢inu
e Ko&d ZL - definuje znecistujucu latku.
e  Ostatné udaje treba vyplnit’ v zavislosti od vzorca.

e Pre jednu technologicku Cast’ je mozné zadefinovat’ viacero typov vypoctov a to tak, ze vyplnime viacero
tabuliek tab. 2.

Postup pri vyplneni tlaciva pre niektoré vzorce

Pre kazdy vypocet sa musia vyplnit’ aspon tieto udaje

e tab.1- Obe polozky st povinné

e tab.2 - pre kazdy pouzity vzorec, vzt'ahovu veli¢inu alebo mernu veli¢inu je potrebné vyplnit’ samostatnu
tabul’ku. Povinné st vsetky udaje okrem poloZky - opis. V pripade, ak sa pouZije vzorec 1 alebo 99, potom
polozky urcujiice vztahova a mernu veli¢inu nie su povinné.

e niekol’ko riadkov tabul’ky tab.4 - vzdy st povinné polozky - vyp. €islo, kod ZL, merna veli¢ina, mnozstvo
ZL, Kk a KOEF EL, sadzba, poplatok a popl. Rezim.

NEIS V2016 14



1)

2)

3)

4)

5)

6)

Kontinualne meranie

a)

Pre kontinudlne meranie sa vyplnia len povinné polozky .

podPa koncentracie ZL a objemu plynu - E [t] = ¢ [mg/m3]* V [tis.m?]* 106

a)

b)
c)

tab. 2

Vyp. Vztah - 2

druh vztahovej veliciny - "objem odpadového plynu"

mnozstvo - mnozstvo odpadového plynu

Mije - tis.m3

nazov mernej veliciny - "koncentracia ZL"

Mje mernej veliciny - mg/m?®

tab. 3 - je potrebné uviest’ ako sa vypocital objem odpadového plynu uvedeny v tab. 2
tab. 4 -

Mernda velicina - hodnota pre koncentraciu ZL v odpadovom plyne

podPa hmotnostného toku a poctu prevadzkovych hodin - E [t] = g [kg/hod] * t [hod]*107

a)

b)

tab. 2

Vyp. Vztah - 3

druh vztahovej veliciny - "prevadzkové hodiny"
mnozstvo - pocet hodin

Mije - hod

nazov mernej veliciny - "hmotnostny tok"

Mje mer. Vel - kg/hod

tab. 4 -
Merna velicina - hodnota pre hmotnostny tok

podla emisného faktora a mnoZstva vzt'ahovej veli¢iny

a)
b)

E [t] = EF [kg/Mje Vztvel]* Vzt'. vel. [Mje vztvel] * 107

Tab. 2

Vyp. Vztah - 4

Druh vztahovej veliciny - vzt'ahova veli€ina, na ktoru je vztiahnuty emisny faktor
Mje vztahovej veliciny - Tubovolny text ( napr. mnozstvo produktu, cementu, benzinu,
pary topanok...)

mnozstvo - mnozstvo vztahovej veli¢iny

nazov mernej veliciny - emisny faktor

Mje mer. Vel - kg/Mije vztvel

Tab. 4

Mernd velicina - hodnota emisného faktora

podPa obsahu ZL vo vztahovej veli¢ine a emisného faktora

a) E[t] = ZI[%] * EF [kg/Mje Vztvel]* Vzt'. vel. [Mje vztvel] * 107
b) Tab.2
Vyp. Vztah - 5
Druh vztahovej veliciny - vztahova veli¢ina na ktora je vztiahnuty emisny faktor
Mje vztahovej veliciny - Tubovolny text ( napr. mnozstvo produktu, cementu, benzinu,
pary topanok...)
mnozstvo - mnozstvo vzt'ahovej veliciny
nazov mernej velic¢iny - emisny faktor
Mje mer. Vel - kg/Mje vztvel
c) Tab.4

Merna velicina - hodnota emisného faktora
Obsah ZL - Obsah ZL vo vzt'ahovej veli¢ine v percentach

emisie pri skladovani organickych kvapalin v nadrZiach s pevnou strechou
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a) Vyplnia sa povinné polozky.
b) K tomuto vypoctu je potrebné vyplnit’ tlacivo T4a

7) emisie amoniaku pri chove hospodarskych zvierat
a) Vyplnia sa povinné polozky.
b) K tomuto vypoctu je potrebné vyplnit’ tla¢ivo T4b

8) Bilancia- VOC
a) E=ZL[%]* Vzt. vel * 10"-2
b) Tab.2
Vyp. Vztah - 8
Druh vztahovej veliciny — celkové VOC
Mje vztahovej veliciny - t
mnozstvo - mnozstvo vztahovej veli¢iny
c) Obsah ZL - Obsah ZL vo vztahovej veli¢ine v percentach
d) K tomuto vypoctu je potrebné vyplnit’ tlac¢ivo T4c

99) iny sposob vypoctu

Tlacivo T5: Paliva a spal’ované odpady — ro¢né udaje o mnoZstve a parametroch paliv

Tlacivo pozaduje vyplnenie mnozstva spalenych paliv a odpadu za zdroje ZO za sledované obdobie (kalendarny
rok).

Upozornenie!

Palivo — je definované v § 8, ods. 2, pism. g) a i) vyhlasky ¢&. 410/2012 Z. z.

Poradové cislo zhodného druhu paliva/odpadu — pod ¢islom 1-99 uved'te rovnaky druh paliva, ktoré pocas
sledovaného obdobia (kalendarny rok) vyrazne meni akostné znaky.

Kod odpadu podPa vyhlasky — vypliite kod odpadu podla vyhlasky ¢. 284/2001 Z. z. v zneni neskorSich
predpisov, ktorou sa ustanovuje Kataloég odpadov. Kod je potrebné vyplnit’ tak, aby obsahoval ¢islo skupiny,
podskupiny a druhu odpadu, napr. pre piliny, hobliny a odpadové drevo zo spracovania dreva je tento kod
030104. Mnozstva roznych druhov odpadov treba vymenovat’ jednotlivo, nie je mozné ich s¢itavat’ do jedného
druhu odpadu.

Spotreba paliva/odpadu - vypliite celkové mnoZstvo paliva resp. odpadu (podla druhov) spaleného pocas
sledovaného obdobia (kalendarny rok) v spalovacich jednotkach aj v technolégiach daného zdroja.

Pouzitie paliva — uvedie sa, pre aky ucel sa palivo spalilo. Vyberte z nasledovnych moznosti: 1 - v spal’ovacej
jednotke alebo v technoldgii s nepriamym procesnym ohrevom, 2 - v technolégii s priamym technologickym
ohrevom, 3 - v spalovni odpadov, 4 - pri spoluspalovani odpadov, 5 - vsadzka. Polozka je povinad.

Parametre paliv - obsah popola a siry je potrebné zadavat' zdsadne iba v suSine a obsah vody v pévodnom
palive v hmotnostnych percentach. V pripade, Ze bolo podas jedného rezimu spalovanych viac paliv rovnakého
druhu, uved'te priemernt hodnotu akostnych znakov a vyhrevnost’ vypoc¢itant ako vazeny priemer.

Tlacivo T5a: Paliva vo vel’kych spalPovacich zariadeniach - ro¢né udaje o mnoZstve a
parametroch paliv

Tladivo je urlené len pre velké spalovacie zariadenia. Zavedeny bol pre tuclely plnenia reportingovej

povinnosti v zmysle smernice 2001/80/ES resp. 2010/75/EU. Tla¢ivo pozaduje vyplnenie mnoZstva spalenych
paliv a odpadu za kazdé jedno velké spalovacie zariadenie (definované v prilohe ¢. 4 k vyhlaske ¢. 410/2012 Z.
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z., ¢ast’ 1., bod 1) samostatne. Princip vyplnenia poloziek je rovnaky ako pre TS5 (s tym rozdielom, Ze odpady sa
nezadavaju, lebo vo VSZ nemozu byt’ spalované — okrem biomasy).
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B) TLACIVA PRE ZAKLADNE UDAJE

Tladivo T6: Zdroj znecistovania ovzdusia
— stale udaje o zdroji

Tlacivo pozaduje vyplnenie identifikaénych udajov o zdroji a udajov o charaktere, velkosti a skladbe zdroja.
Udaje vypliite v sulade s dokumentaciou.

Upozornenie!

CKU — uved'te &islo katastralneho uzemia (v zmysle prilohy ¢. 17 k nariadeniu vlady ¢. 499/2008 Z. z.)
Kategorizacia zdroja - uved'te ¢islo kategorizacie (v zmysle prilohy ¢. 1 k vyhlaske ¢. 410/2012 Z. z.)
Velkost’ zdroja - uved'te vel'kost’ zdroja (v zmysle prilohy €. 1 k vyhlaske €. 410/2012 Z. z.)

Zdroj uplatiiuje zakon ¢&. 39/2013 Z. z. (IPKZ) — uved’te ,,A“, ak je zdroj ZO zaroven prevadzkou alebo
Castou prevadzky s integrovanym povolenim.

Projektovana kapacita - Nazov — popiSte parameter/parametre zdroja, podl'a ktorého/ktorych je zdroj ZO
zaradeny do kategoérie v zmysle prilohy ¢. 1 k vyhlaske ¢. 410/2012 Z. z.

Projektovana kapacita - Hodnota - uved’te hodnotu parametra/parametrov, na ktory bol zdroj ZO podla
dokumentacie naprojektovany, tzv. projektovanu vyrobnu kapacitu

Projektovana kapacita - Merna jednotka - uved’te mernu jednotku parametra zdroja, podl'a ktorého je zdroj
ZO zaradeny do kategoérie v zmysle prilohy ¢. 1 k vyhlaske ¢. 410/2012 Z. z. (napr. mnozstvo vyrobeného
surového Zeleza v tonach za hodinu, mnozstvo vyrobeného cementu v tonach za den, pocet chovnych miest
v kusoch, mnozstvo spracovaného materialu, atd’.)

Zoznam zariadeni podla ¢lenenia § 4 vyhlasky ¢. 410/2012 Z. z. —Vyplnenie tabulky je povinné. Uviest’
treba nazov jednotlivych zariadeni v ramci daného zdroja podl'a definicie a Clenenia zariadeni v § 4 vyhlasky ¢.
410/2012 Z. z.

Tlacivo T7: Miesta vypust’ania a uniku ZL
- zékladné udaje o kominoch, vyduchoch a definovanych plochach

Tlagivo pozaduje vyplnenie tdajov o kominoch, vyduchoch a definovanych plochach, ktoré identifikuju
a charakterizuju tieto miesta uniku znecistujucich latok.

Upozornenie!

Komin, vyduch — riadené bodové vypustanie emisii (organizovany odvod) do vonkaj$ieho ovzdusia

Plo$né, fugitivne emisie — neriadeny, povrchovy tGnik emisii do vonkajSicho ovzdusia, napr. triedenie alebo
drvenie kameniva bez odlucovania, chov zvierat, zaparené a horiace skladky, povrchova prasnost’, pasové
dopravniky mimo uzavretej budovy, plochy otvorenych zasobnikov a zasobnikov s pevnou strechou ak nemaju
odlucovanie, plochy otvorenych kompostarni, kalovych nadrzi Cistiarni odpadovych vod, atd’.)

Vyska - uved'te vysku komina, resp. vyduchu od povrchu terénu (trovne 0,0). Ak sa vyduch nachadza na
budove, uved'te prevysenie vystupného prierezu vyduchu od zemského povrchu. Pri fugitivnych plochach sa
vyska nevypliia.

Zemepisné suradnice - uved’te suradnice komina, vyduchu alebo stredu predmetnej plochy v stupiioch v tvare
desatinného ¢isla na 6 desatinnych miest. Neuvadzajte siradnicu v tvare XX° XX' XX (stupne-minuty-
sekundy)! Udaj je pozadovany pre ucely modelov pre hodnotenie kvality ovzdusia. Na uréenie zemepisnych
suradnic daného miesta vypustania mozete pouzit satelitné zobrazenie nasledovnej mapy v internetovom
prehliadaci: www.google.sk. Po najdeni a zviac¢Seni predmetného miesta, nastaveni kurzora na konkrétne
miesto, pravym klikom a vybrati moznosti ,,Co je tu?* sa v dolnej ¢asti obrazovky zobrazia potrebné stradnice:

Vanéurova 20-28

831 01 Bratislava /

Neuvadzajte rovnaké stiradnice pre viac miest vypustania.

Rychlost’ spalin/odplynov - vypliite rychlost’ vystupnych spalin z komina, resp. vyduchu, avsak iba v pripade,
ak je toto miesto vypustania vysiie ako 10 m. Udaj je pozadovany pre uéely modelov pre hodnotenie kvality
ovzdusia.

Teplota spalin/odplynov - vypliite teplotu vystupnych spalin, resp. odplynov z komina, resp. vyduchu, avsak
iba v pripade, ak je toto miesto vypustania vy$Sie ako 10 m. Ak nie je znama presnd hodnota teploty
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vystupnych spalin z komina, resp. vyduchu, je potrebné uviest’ jej odhad. Udaj je pozadovany pre uéely modelov
pre hodnotenie kvality ovzdusia.

Plocha ustia - uved'te plochu ustia komina, resp. vyduchu, t.j. vnutornt plochu v korune komina, resp. vyduchu
v m2. Plocha Gstia sa v pripade fugitivnej plochy nevypliia.

Tlacivo T8: Energetické zariadenie — spal’ovacie jednotky (SJ)
(kotol, plynova turbina, stacionarny piestovy spal’ovaci motor, zariadenie na
nepriamy procesny ohrev alebo ina technicka jednotka, ktora vyuziva spalovanie paliv
na vyrobu tepla alebo inej energie podla § 8 vyhl. ¢. 410/2012 Z. z., sem patri aj Ziaric,
piecka, gamatka, vyvija¢ pary, teplovzdusny agregat, kachle a podobné vykurovacie
teleso)

Tlacivo pozaduje vyplnenie tdajov o Castiach zdroja, ktoré spaluju paliva, resp. odpad v zariadeniach na
spalovanie paliv a v zariadeniach na nepriamy procesny ohrev. Zariadenie pre priamy procesny ohrev sa
povaZuje za technolégiu so spalovanim (tladivo T9e)!

Upozornenie!

SpalPovacia jednotka - Spal'ovacou jednotkou je kotol, plynova turbina, stacionarny piestovy spal’ovaci motor,
zariadenie na nepriamy procesny ohrev alebo iné technicka jednotka, ktora vyuziva spalovanie paliv na vyrobu
tepla alebo inej energie podl'a § 8 vyhl. ¢. 410/2012 Z. z., sem patri aj ziari¢, piecka, gamatka, vyvija¢ pary,
teplovzdusny agregat, kachle a podobné vykurovacie teleso

Druh — Vyberte druh SJ z &iselnika &. 14. Ak sa v &iselniku nenachadza druh, ktory by ste chceli pouZit,
znamena to, ze nejde o SJ, ale o technoldgiu so spalovanim — v tom pripade treba vyplnit’ na tto Cast’ zdroja
tlacivo T9e!

Datum uvedenia do prevadzky — uved’te ditum uvedenia spal’ovacej jednotky do prevadzky, resp. datum, kedy
nastala na spal'ovacej jednotke zmena (podl'a § 17, ods. 2 vyhlasky ¢. 410/2012 Z. z.)

Datum povolenia — uved’te datum prvého povolenia spalovacej jednotky, v sulade s § 2, pism. i) vyhlasky ¢.
410/2012 Z. z., ktorou sa vykonavaji niektoré ustanovenia zakona o ovzdusi.

Pocet rovnakych SJ — uved'te celkovy pocet spalovacich jednotiek (vratane popisovanej spalovacej jednotky),
ktoré maju rovnaké vsetky parametre (su zaustené do jedného komina, resp. vyduchu; rovnaky druh SJ, prikon,
palivo, rost). Spalovacie jednotky s odlisSnymi parametrami musia byt evidované samostatne (aj ked’ sa 1isi len
jeden parameter!).

Prikon - uved’te menovity tepelny prikon pre jednotlivé typy spalovaného paliva pre danu spal’ovaciu jednotku.
Aj ked’ je pocet rovnakych SJ vyssi ako 1, do prikonu uvadzajte prikon len jednej SJ.

Osobitny prevadzkovy reZim - osobitny prevadzkovy rezim v zmysle vyhlasky MZP SR ¢&. 410/2012 Z. z.
(ukoncenie prevadzky do 20000 hodin v obdobi od 1.1.2008 do 31.12.2015 podla § 10, ods. 5 vyhl. 410/2012
Z. 7.; obmedzeny prevadzkovy rezim pre velké spalovacie zariadenia do 2000 hodin ro¢ne podla § 11, ods. 1,
pism. a); nidzova prevadzka do 500 alebo 240 hodin roc¢ne)

Osobitné podmienky prevadzkovania — uved'te osobitné podmienky prevadzkovania v pripade, ak s urené
Vv suhlase organu ochrany ovzdusia

Typ rostu — Vyberte typ rostu podla spalovaného paliva a prikonu z ¢iselnika.
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Tlacdivo T9: Technologické Casti zdroja znecist'ovania ovzdusSia
- zakladné udaje o technologickych linkach OKREM spal’'ovania s priamym kontaktom
spalin s vyhrievanym médiom (T9e) a technologickych ¢asti uvadzanych na tladive T9a,
T9b, T9c, T9d

Tla¢ivo pozaduje vyplnenie udajov o technologickych castiach zdroja, vratane preCerpavania/tankovania
nafty/LPG.
Nevypiiia sa

e pre tie technologické Casti zdroja, ktoré tvoria zariadenie pouzivajlice organické rozpustadla podla §

24 vyhlasky &. 410/2012 Z. z.,

e pre technologie so spal’ovanim,

e pre spalovne odpadov, preerpavanie/tankovanie benzinu, distribuény sklad.

Pre tieto technologické ¢asti je potrebné vyplnit’ Specialne tlaciva T9a — e.

Upozornenie!

Technologicka ¢ast’ zdroja ZO - ide otaka ¢ast zdroja, ktora je charakterizovana bud’ vykonavanou
¢innost'ou, alebo emisnym faktorom, prip. ide o samostatnu linku.

Pocet zhodnych casti — uved’te celkovy pocet rovnakych technologickych Casti zdroja ZO (vratane popisovane;j
technologickej Casti zdroja)

Charakter technologie - uved'te o akt technolégiu z hl'adiska prevadzky ide (kontinualna, diskontinudlna,
vsadzkova)

Datum uvedenia do prevadzky — uved’te datum uvedenia technologickej ¢asti do prevadzky, resp. datum, kedy
nastala na technologickej ¢asti podstatna zmena podla § 31 vyhl. ¢. 410/2012 Z. z.

Datum povolenia — uved’te datum prvého povolenia technologickej ¢asti, v stilade s § 2, pism. i) vyhlasky ¢.
410/2012 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zdkona o ovzdusi

Emisny charakter - uved'te, aky je vyvoj emisii vzhl'adom na ¢as (stabilny, nestabilny, prerusovany)

Emisna zavislost’ - uved'te, ¢i st emisie zavislé od uréitého parametra alebo prevadzkového rezimu

Skladuje sa nafta/Skladuje sa CNG/Skladuje sa LPG - Vypliiiajii iba &erpacie stanice, ktoré tito pohonnii
latku skladuju. Pre pre¢erpavanie/tankovanie benzinu sa vypliiia tla¢ivo T9b!

Nazov technologickej operacie — uved'te, ak je zemisného hladiska potrebné dant technologiu dalej
$pecifikovat’, napr. pouzivanie roznych emisnych faktorov, uplatnenie réznych emisnych limitov (napr. pre
technologicku c¢ast' zdroja vyroba vapna je mozné uviest nasledovné nazvy technologickych operacii:
skladovanie kusového vapenca, drvenie sa triedenie, dopravné cesty, atd’.).

Tladivo T10: Udaje o odlu¢ovaoch
- zakladné udaje pre energetické a technologické Casti zdrojov znecist ovania (podla
dokumentacie)

Tlacivo pozaduje vyplnenie udajov o odlu¢ovacoch priradenych k spalovacim jednotkam, resp. technologickym
Castiam zdroja ZO.
Udaje su struktirované takym spdsobom, zZe jeden odluc¢ova¢ moze odlucovat’ viac znecistujucich latok.

Upozornenie!

Kéd alebo nazov odlufovanej ZL - uved’te nazvy, resp. kddy pre odluované znecistujuce latky. Pouzite
Ciselnik €. 4 auved'te kod v zmysle tohto Ciselnika, resp. mozete vyplnit’ ndzvy aj pre skupiny znecistujucich
latok ako napr. kyslé plyny a tazké kovy.

Popis - uved'te blizsiu Specifikaciu odlucovacej techniky, resp. jej pouZivania a zapojenie
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C) SPECIALNE TLACIVA PRE TECHNOLOGICKE CASTI ZDROJA

Tlacivo T4a: Vypocet emisii pri skladovani a preferpavani organickych kvapalin
- ro¢né udaje o emisidch a podmienkach vypoctu

Tlacivo pozaduje vyplnenie udajov, pouzitim ktorych prevadzkovatel’ zdroja ZO zistil mnoZstvo emisii
znecistujucich latok z nadrzi pri skladovani a preerpavani organickych kvapalin. Na tlacive su pozadované tie
udaje, ktoré su potrebné na vypocet tychto emisii podl'a vztahov uvedenych v materiali Vseobecné emisné
faktory a v§eobecné emisné zavislosti pre vybrané technoldgie a zariadenia — Vestnik MPZPRR SR ¢. 5/2008
(v zneni opravy- vestnik 2/2009).

Emisie sa pocitaju podl'a nasledujuceho algoritmu:
e NadrZe s pevnou strechou (vertikdlna nadrz)

Pri tychto nadrzi su povinné vietky polozky na tladive ¢.4, vynimkou je polozka Ts — teplota kvapaliny (je
nepovinna).

Emisie VOC pri skladovani (straty dychanim) v kg/rok

0.68

L= 0,1969. M. | - DB HOL dT %% Fy. C. K¢,

kde :

M = molarna hmotnost’ par v kg/kmol

Ts = teplota kvapaliny v °C

P = tlak par pri Ts v kPa

P. = atmosfericky tlak v kPa — pocita sa hodnotou 101,325 kPa

D = priemer nadrze v m

H = vyska voI'ného objemu v m

dT = rozsah dennej teploty v °C

Fp = faktor nateru — urcuje sa podl'a tabul’ky faktorov nateru (je uvedena nizsie) na zaklade nateru strechy,
plastu a stav nateru

C = faktor vel’kosti nadrze — vypocita sa podl'a priemeru nadrze (D) pomocou niZ$ie uvedeného vztahu
K. = faktor produktu

Ly = strata 