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Pouzité skratky

CKU Cislo katastralneho uzemia

EF Emisny faktor

EL Emisny limit

N (Numeric) ¢iselné pole

NEIS Narodny emisny informaény systém

oU Okresny urad

NACE Statisticka klasifikacia ekonomickych &innosti, Rev. 2

OR Organické rozpustadla

OTN ZP Odvetvova technicka norma Ministerstva Zivotného prostredia
PCz Poradové Cislo zdroja v okrese

PU Povinny udaj

REZZO Register emisii a zdrojov zne€ist'ovania ovzdusia

RP Redukény plan

SHMU Slovensky hydrometeorologicky tstav

SJ Spal'ovacia jednotka

T Textové pole

VOC Prchavé organické zluc¢eniny (volatile organic compounds)
VSZ Velké spal’ovacie zariadenie

ZL Znecistujuca latka
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Uvod

Tlaciva pre prevadzkovatel'ov zdrojov zne€istovania ovzdusia st sucastou Narodného Emisného Informacéného
Systému (NEIS), ktory nadvdzuje na v minulosti zauzivany systém zberu udajov REZZO, prevadzkovany na
SHMU. Zékladnym cielom systému NEIS bolo vytvorenie jednotného systému zberu a spracovania vybranych
udajov o prevadzkovateloch zdrojov zneéistovania ovzduSia (ZO) aich emisiach na lokalnej, regionalnej
a narodnej trovni, ako aj zostiladenie tohto procesu s aktualnym stavom legislativy SR a EU.

Nalezitosti a terminy poskytovania, zberu a spracovania udajov na jednotlivych trovniach (prevadzkovatel,
OU, SHMU) ustanovuju osobitné pravne predpisy:
e zakon ¢. 137/2010 Z. z. 0 ochrane ovzdusia v zneni neskorsich predpisov;

e zakon ¢. 401/1998 Z. z. 0 poplatkoch za znecistovanie ovzdusia v zneni neskorsich predpisov;

v

e vyhlaska ¢. 231/2013 Z.z o informaciach podavanych Eurdpskej komisii, o poziadavkach na vedenie
prevadzkovej evidencie, o udajoch oznamovanych do Narodného emisného informac¢ného systému a o
subore technicko-prevadzkovych parametrov a technicko-organiza¢nych opatreni;

e vyhlaska ¢ 228/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuji poziadavky na kvalitu paliv a vedenie prevadzkovej
evidencie o palivach.

Subor tlaciv je plne kompatibilny s aplikaciou NEIS BU V2016. Tato aplikacia okrem komplexného zberu
udajov poskytovanych prevadzkovatel'mi zdrojov ZO, umozituje pracovnikom OU aj spracovanie tychto tdajov,
t.j. verifikaciu tidajov, spracovanie a vydanie rozhodnuti o poplatkoch.

Subor tlaciv a verzia programu NEIS BU V2016 zohladnuju najnovsiu legislativu v oblasti ochrany ovzdusia
SR, ako aj legislativu EU a zaroveii nadvizuju na predchadzajuce verzie distribuované a pouzivané v priebehu
rokov 1999-2014. Pre obidva programové moduly pouzivané v systéme NEIS, a to NEIS PZ (program pre
prevadzkovatel'ov zdrojov ZO) a NEIS BU (program pre OU) je zabezpeena kompatibilita idajov zdola nahor.
To znamenad, ze databazy vytvorené predchadzajucou verziou je mozné precitat’ novym programom, pricom
pocas otvorenia databazy sa jej format automaticky pretransformuje na nova struktiru udajov.

Udaje poskytované v ramci systému NEIS sluzia pre potreby spracovania emisnej inventarizacie a nasledného

poskytovania tidajov na narodnej Grovni ako aj pre potreby plnenia povinnosti vyplyvajicich z medzinarodnych
zmluv a dohovorov, ktorymi je SR viazana.
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Zoznam tlaciv

Subor tla¢iv NEIS obsahuje 10 zakladnych tla¢iv (T1-T10) a 11 $pecidlnych tlaciv (T9a-e, T3a, T4a, T4b, T4c,
T5a, Predajcovia paliv).

Tladiva ¢. 1 — 5 a S$pecidlne tlaciva vyzaduju vyplnenie identifika¢nych tudajov o prevadzkovatelovi,
suhrnnych emisii a poplatkov za prevadzkovatela a jednotlivé zdroje prevadzkované v jednom okrese, tidajov o
vypodte poplatkov a udajov o kvalite a parametroch spalovanych paliv a odpadu. Tieto udaje je nutné vypliiat a
aktualizovat’ kazdorocne.

Tladiva T6 - 10 vyzaduji vyplnenie relativne stalych udajov. Je nutné vyplinat’ a aktualizovat’ iba tie tlativa,
kde nastala zmena v porovnani s predchadzajicim rokom (napr. podstatna zmena, zmena prikonu v dosledku
rekonstrukcie zdroja, zmena kategorizacie a velkosti zdroja, zmena v technoldgiach a pod.)

Tlac¢ivo T1 je potrebné vyplnit’ iba jedno, vSetky ostatné tlaciva je potrebné vyplnit’ v tol’kych exemplaroch,
kol’ko ich je potrebnych na uvedenie vSetkych pozadovanych udajov.

Kazdé tlacivo obsahuje v pravom dolnom rohu identifikaény idaj ,, Tlaéivo ¢. “X*, strana ,,Y* z ,,Z%, ktorym je
prislusny list zaradeny do sady prislusného prevadzkovatela. Identifikacia kazdého vyplneného tlaciva (t..
ktorému prevadzkovatelovi a zdroju patri) je jednozna¢na aj na zaklade polozky VARPCZ. VARPCZ je
unikétne &islo v danom okrese pridelené pracovnikom OU a pozostava z dvoch &asti:
VAR - je trojciferny kod z variabilného symbolu, ktorym st 6,7 a 8 ¢islica z variabilného symbolu,
pod ktorym je prevadzkovatel’ zdroja ZO za prislusny okres evidovany v Envirofonde (jednoznac¢ne
urcuje prevadzkovatela)
PCZ - je poradové ¢islo zdroja v danom okrese (jednoznaéne uréuje zdroj v danom okrese)

Upozornenie!

PCZ nie je moiné menit’ po jeho prideleni pracovnikom OU, z dévodu zachovania kontinuity evidencie
zdrojov ZO v ¢asovom rade. PCZ zrusenim zdroja zanika.

T1 Prevadzkovatel zdrojov znecistovania ovzdusia
T2 Zdroj znecistovania ovzdusia - ro¢né udaje o zdroji
T3 Casti zdroja zne€istovania spal’ujuce paliva/odpad - spalovacie jednotky - roné udaje o emisiach

a 0 vypocte poplatku — priloha k oznameniu tdajov o vypocte roéného poplatku

T3a  Technologické Casti zdroja spalujuce paliva - rocné udaje o emisiach a 0 vypocte poplatku — priloha
k oznameniu tdajov o vypoéte ro¢ného poplatku

T4 Technologické casti zdroja znecistovania (vratane ploSnych a fugitivnych) - rocné udaje o emisiach
a podmienkach vypoctu poplatkov

T4a  Technologické Casti zdroja - vypocet emisii pri skladovani a precerpavani organickych kvapalin —
pomocné tlacivo pre vypocet emisii z nadrzi

T4b  Technologické Casti zdroja - vypocet emisii amoniaku pri chove hospodarskych zvierat — pomocné
tlacivo pre vypocet emisii amoniaku

T4c  Technologické ¢asti zdroja — BILANCNY LIST organickych rozpustadiel (OR) - roéné tidaje o
emisiach a podmienkach vypoctu poplatkov

T5 Palivé a spalované odpady - ro¢né uidaje o mnozstve a parametroch paliv

T5a  Paliva vo velkych spalovacich zariadeniach - roéné tidaje o mnozstve a parametroch paliv

T6 Zdroj znetistovania ovzdusia - stale udaje o zdroji

T7 Miesta vypust'ania a Gniku ZL - zakladné udaje o kominoch, vyduchoch a definovanych plochach
T8 Energetické zariadenie - spalovacie jednotky (SJ) - kotol, plynova turbina, stacionérny piestovy

spal’ovaci motor, zariadenie na nepriamy procesny ohrev alebo iné technicka jednotka, ktord vyuziva
spal'ovanie paliv na vyrobu tepla alebo inej energie podla § 8 vyhl. ¢. 410/2012 Z. z.

T9 Technologické ¢asti zdroja znedistovania ovzdusia - zakladné idaje o technologickych linkach
vratane spalovania s priamym kontaktom spalin s vyhrievanym médiom, okrem technologickych casti
uvadzanych na tlacive T9a, T9b,T9c, T9d a T9%e

T9a | Technologické €asti zdroja - Zariadenie pouzivajuce organické rozptstadla podla § 25 ods. 2
vyhl. €. 410/2012 Z. z.

Top | Technologickeé Casti zdroja - Cerpacie stanice benzinu

Toc | Technologické Casti zdroja - distribu¢ny sklad benzinu

Tod @ Technologicke Casti zdroja - spal'ovne odpadov a zariadenia na spoluspalovanie odpadov

Toe  Technologické Casti so spal'ovanim paliv (okrem spal'ovne odpadov a zariadenia na spoluspalovanie
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odpadov)

T10

Udaje o odlu¢ovagoch - zakladné Gidaje pre energetické a technologické Gasti zdrojov zneéistovania

Predajcovia paliv - Udaje o predaji paliv (priloha ¢. 6 k vyhlaske MZP SR & 228/2014 Z. z.)
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Popis tla¢iv a navod na vyplnenie

A) TLACIVA PRE ZAKLADNE ROCNE UDAJE

Tlacivo T1: Prevadzkovatel’ zdrojov znecist’ovania ovzdusia
- ro¢né udaje o suhrnnych emisiach a poplatkoch

Tla¢ivo pozaduje vyplnenie kontaktnych a identifikacnych udajov o prevadzkovatel'ovi zdrojov znecistenia
ovzdusia (prevadzkovanych v jednom okrese), udajov o celkovom mnozstve zakladnych zneCist'ujucich latok
(TZL, NOy, SO, CO a TOC), ostatnych znecistujucich latok uvadzanych v ¢leneni do $tyroch sadzobnych tried
(v zmysle zékona ¢. 401/1998 o poplatkoch za zneistovanie ovzduSia V zneni neskorSich predpisov) a
sklenikovych plynov (CO;) vypustenych za sledované obdobie (kalendarny rok) do ovzdusia a celkového
poplatku vypoéitaného za toto obdobie.

Upozornenie!

NACE - (3tatisticka klasifikacia ekonomickych ¢innosti, Rev. 2 podl'a prilohy vyhlasky SUSR &. 306/2007 Z.
z.) - uved’te 5-miestny NACE kod (aroveii podtriedy v prilohe vyhlasky SU SR ¢&. 306/2007 Z. z.) bez bodiek,
ktory je evidovany Statistickym wiradom SR k danému prevadzkovatelovi v Registri organizacii

Kraj - uvedte kod kraja, kde sa nachadza OU, kde prevadzkovatel’ podava priznanie o poplatkoch za
zneCistovanie ovzdusia

Okres - uved'te kod okresu, kde sa nachadza OU, kde prevadzkovatel’ podava priznanie o poplatkoch za
znecistovanie ovzdusia

Sithlas/nesihlas s poskytnutim vSetkych udajov z NEIS pre verejnost’ - Nevyplnena polozka sa povazuje za
stihlas. Zo systému NEIS su zverejitované iba identifikaéné uidaje o prevadzkovatel'och a zdrojoch ZO, udaje

0 emisiach, resp. udaje z hladiska znecCist'ovania ovzdusia pre zdroje ZO charakteristické. Ostatné udaje

0 jednotlivych zdrojoch ZO sii bez suhlasu prevadzkovatel'a poskytované iba na vyziadanie MZP SR a organov
ochrany ovzdusia.
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Tladivo T2: Zdroj znecistovania ovzdusia
- ro¢né udaje o zdroji

Tlacivo pozaduje vyplnenie udajov o celkovom mnozstve zakladnych znecistujticich latok (TZL, NOy, SO», CO
a TOC), ostatnych znecistujucich latok uvadzanych v ¢leneni do Styroch sadzobnych tried (v zmysle zakona ¢.
401/1998 Z. z. o poplatkoch za znecistovanie ovzdusia v zneni neskorSich predpisov) a sklenikovych plynov
(CO2) vypustenych za sledované obdobie (kalendarny rok) do ovzdu$ia zo zdroja ZO, celkového poplatku
vypocitaného za toto obdobie a emisnych kvét pre jednotlivé znecistujice latky (SO2, NOy, NHz;, NMVOC
a COy).

Upozornenie!

Pocet prevadzkovych hodin — povinna polozka, maximalny pocet prevadzkovych hodin za zdroj a rok je 8760
hod., v priestupnom roku 8784 hod.

Nazov - uved’te nazov produkcie. Pre velkochovy hospodarskych zvierat uved'te pocty zvierat.

Vyrobené mnoZstvo - uved'te skutoc¢ne vyrobené mnozstvo produkcie za sledované obdobie (kalendarny rok).
Merna jednotka - uved’te jednotku adekvatnu ku skuto¢ne vyrobenému mnozstvu (napr. mnozstvo vyrobenej
ocele v tonach za rok, pocet chovanych zvierat v kusoch, resp. tis. kusov za rok, atd’.)

Havaria - uvedte, ¢i sa v sledovanom obdobi (kalendarnom roku) vyskytla na zdroji znecistovania ovzdusia
havaria.

Zdroj je v ETS — uvedte, ¢i je zdroj prevadzkou alebo stiéast'ou prevadzky ucastnika schémy obchodovania s
emisnymi kvéotami podl'a zakona ¢. 414/2012 Z. z.

Emisie CO2 zo spalovania - celkové mnozZstvo CO; za zdroj ZO vypustené za sledované obdobie (kalendarny
rok) zo spal’ovania paliva

Emisie COz2 z techn. procesov - celkové mnozstvo CO» za zdroj ZO vypustené za sledované obdobie
(kalendarny rok) z technologickych procesov.

Do tabulky Zariadenie s obmedzenym prevadzkovym reZimom sa vypliuju Cisla spalovacich jednotiek
s prevadzkovymi hodinami do 20 000 hod (§ 10 ods. 5 vyhlasky ¢. 410/2012 Z. z.) s tdajmi o prevadzkovych
hodinach.

Tabul’ka ma nasledovné stipce:

Cislo spal’. jednotky — ¢islo spalovacej jednotky s obmedzenym prevadzkovym rezimom, rovnaké &islo, ako je
uvedené na tladive ¢.8 k danej spal’ovacej jednotke.

Stav odprev. hod. na zadiatku sledovaného roku — k 1.1.2008 je to 20 000 hodin. V d’alsich rokoch je vzdy
prebraty konecny stav predoslého roku (priemerna hodnota zariadenia).

Odprevadzkované hod. v sledovanom roku - pocet odprevadzkovanych hodin spalovacej jednotky
v sledovanom roku

Zostavajuci pocet hodin - rozdiel stavu odprevadzkovanych hodin na zadiatku sledovaného roku
a odprevadzkovanych hodin v sledovanom roku ( = 20000 — doteraz odprevadzkované hodiny)

Do  polozick Priemerné hodnoty pre zariadenie sa  vypliuyji  aritmetické  priemery
prevadzkovych/odprevadzkovanych hodin za zariadenie. Sucet prevadzkovych/odprevadzkovanych hodin sa
podeli poctom kotlov tohto zariadenia (s obmedzenym prevadzkovym rezimom). Pri vypocte priemeru Sa
zapocitavaju aj kotly, ktoré v dany rok neprevadzkovali, ale st suéast'ou tohto zariadenia (napr. zariadenie s 2
kotlami, z ktorych jeden bol mimo prevadzky a druhy bol v prevadzke 10 000 hod. - priemer hodnét v takomto
pripade je (10 000 + 0) / 2 = 5000 hod.).
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Tladivo T3: Casti zdroja znelistovania spalujice paliva/odpad — spalovacie jednotky
- ro¢né udaje o emisiach a 0 vypocte poplatku — priloha k oznameniu tidajov o vypocte
ro¢ného poplatku

Tlacivo pozaduje vyplnenie udajov, pouzitim ktorych prevadzkovatel' zdroja ZO zistil mnozstva jednotlivych
zneCistujucich latok vypuastanych z prislusnej Casti zdroja ZO, ktora spal’uje paliva a odpad v zariadeniach na
spalovanie paliv a v zariadeniach na nepriamy procesny ohrev. Tladivo sa tyka spalovacich jednotiek, pre
Ktoré sa uplatiiuju poZiadavky pre spal’ovacie zariadenia v zmysle § 8 vyhlasky ¢. 410/2012 Z.z.

Upozornenie!

Spalovacia jednotka - kotol, plynova turbina, stacionarny piestovy spalovaci motor, zariadenie na nepriamy
procesny ohrev alebo ina technicka jednotka, ktora vyuziva spalovanie paliv na vyrobu tepla alebo inej energie
podla § 8 vyhl. ¢ 410/2012 Z. z (ziari¢, piecka, gamatka, vyvija¢ pary, teplovzdu$ny agregat, kachle a
podobné vykurovacie telesa).

Druh a spotreba paliva/odpadu — je to povinna polozka pre spalovacie jednotky, ktoré st stiastou velkého
spalovacieho zariadenia definovaného v prilohe ¢. 4 k vyhlaske ¢. 410/2012 Z. z., Cast’ 1., bod 1. Spotrebu
paliva je potrebné vyplnit' vzdy, bez ohladu na postup vypoétu emisii (napr. aj v pripade kontinualneho
merania).

Navod na vyplnenie:

Tlacivo je ¢lenené do niekol’kych Casti (reprezentovanych tabulkami):

e Tab. 1 - sluzi na zadefinovanie zakladnych udajov o vypocte - najddlezitejSie st typ rostu a palivo,
pripadne ina vztahova veli¢ina, ak sa emisia nepocita zo spotreby paliva. Spotrebu paliva je potrebné
uviest’ vZdy, aj ked’ sa emisia pocita inym spésobom.

e Tab. 2 - definuje vzorce, ktoré sa pouzivaji na vypocet emisii. Vzorce st popisané v iselniku ¢.5

e Tab. 3 - umozni presne zadefinovat’ spésob, akym sa vypocital objem spalin. Vyuziva sa hlavne vtedy, ak je
pre vypocet emisii pouzity vzorec ¢.2 - podl'a koncentracie a objemu spalin.

e Tab. 4 - umozni zadefinovat’ zmes paliva, ked’ v spal’ovacej jednotke sa spal'uje zmes. V takomto pripade
do tabul’ky tab.1 do polozky druh paliva treba uviest zmes 1
Pozn.

Zmes paliv sa uvedie v pripade, ked’ ako merna veli¢ina vo vypocte vystupuje koncentracia, hmotnostny
tok, individudlny emisny faktor, t.j. veli¢ina vztiahnuta k zmesi paliv.

e Tab.5 - slizi na konkrétny vypocet emisie a poplatku pre znedistujucu latku, a to vyuzitim tdajov, ktoré
boli zadefinované v ostatnych tabul’kach.
e (.SIap.- definuje tab. 1, a takto uréi vzahovi veli¢inu pre vypodet.
e  Vyp. Vztah - definuje vzorec z Ciselniku 6 (tab.2 )
e  Ostatné daje treba vyplnit’ v zavislosti od vzorca.

e  Pre jednu spalovaciu jednotku je mozné zadefinovat’ viacero typov vypoctov a to tak, Ze vyplnime viacero
riadkov z tab. 1.

Postup pri vyplneni tlaciva pre niektoré vzorce

Pre kazdy vypocet sa musia vyplnit’ asponi tieto povinné udaje

e jeden riadok z tab.1 - vzdy st povinné polozky ¢.SJ, p.¢ a typ rostu.

e vzorec pomocou tab.2

e v tabulke tab.5 - vzdy su povinné polozky - kod ZL, €.SJ , p.€ , vyp. vzt'ah, mnozstvo emisii, Kk a KEL,
sadzba, poplatok a poplatkovy rezim.

1) Kontinuilne meranie
a) Pre kontinualne meranie sa vyplnia len povinné polozky a ked’ je zname, tak palivo a mnoZstvo paliva,
ktoré sa spalilo pri vzniku emisii.

2) podPa koncentracie ZL a objemu spalin - E [t] = ¢ [mg/m?]* V [tis.m?]* 106
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3)

4)

5)

a)

b)

c)
d)

tab. 1

druh vztahovej velic¢iny - "objem spalin"

mnozstvo - mnoZzstvo spalin

Mije - tis.m3

nazov mernej veliciny - "koncentracia ZL"

druh, por ¢. , Mje a spotreba paliva - ak je zname, aké mnozstvo paliva sa spalilo.
tab. 2

VypVzt - 2
tab. 3 - je potrebné uviest’ ako sa vypocital objem spalin uvedeny v tab. 1
tab. 5 -

Hodnota mer. vel - hodnota pre koncentraciu ZL v spalinach
Mije mer. vel - mg/ m®

podla hmotnostného toku a poétu prevadzkovych hodin - E [t] = q [kg/hod] * t [hod]*107

a)

b)

c)

tab. 1

druh vztahovej veliciny - "prevadzkové hodiny"
mnozstvo - pocet hodin

Mije - hod

nazov mernej veliciny - "hmotnostny tok"

druh, por ¢. , Mje a spotreba paliva - ak je zname, aké mnozstvo paliva sa spalilo.
tab. 2

VypVzt - 3

tab. 5 -

Hodnota mer. Vel - hodnota pre hmotnostny tok
Mje mer. Vel - kg/hod

podla emisného faktora a mnoZstva paliva

a)

b)

d)

E[t] = EF [kg/t]* M [t]* 107

E [t] = EF [kg/mil.m?]* M [tis.m3] * 10°®

Tab. 1

Druh, por. ¢islo, Mje a spotreba paliva - v pripade ak sa vo vypocte pouzije individualny emisny
faktor a sa spal’'uje zmes paliv, potom sa vyplni tab.4, ak sa pri vypocte pouzivaju vSeobecné emisné
faktory, vypocet sa rozdeli podl'a jednotlivych druhov paliv, vtedy sa tab. 4 sa nevypliuje

nazov mernej veliciny - emisny faktor

Tab. 2

VypVztAp - 4

vzorec - jeden z dvoch vzorcov z bodu a.

Tab. 5

Hodnota mer. Vel - hodnota emisného faktora

Mje mer. Vel - kg/t alebo kg/ tis.m® v zavislosti od mernej jednotky paliva

podl’a emisného faktora a mnoiZstva vzt’ahovej veli¢iny inej ako palivo

a)

b)

d)

E [t] = EF [Kg/GJ]* Vzt. vel. [GJ] * 10°

E[tl= EF[kg/kWh]*Vzt. Vel[kWh]*10"

Tab. 1

Druh vztahovej veliciny - teplo alebo elektricka energia

Mje vztahovej veliciny - GJ, KWh

mnozstvo - mnozstvo vzt'ahovej veli¢iny

Druh, por. ¢islo, Mje a spotreba paliva - v pripade ak je zndme a ak sa vo vypocte pouZije

individualny emisny faktor a sa spal’'uje zmes paliv, potom sa vyplni tab.4, ak sa pri vypocte pouzivaju

v8eobecné emisné faktory, vypocet sa rozdeli podl'a jednotlivych druhov paliv, vtedy sa tab. 4 sa
nevyplituje nazov mernej veliciny - emisny faktor

Tab. 2

VypVzt - 5

vzorec - jeden z dvoch vzorcov z bodu a.

Tab. 5

Hodnota mer. Vel - hodnota emisného faktora

Mje mer. Vel - kg/GJ alebo kg/ kWh v zavislosti od mernej jednotky vzt'ahovej veli¢iny
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6) podla EF vztiahnutého k obsahu ZL v palive a mnoZstva paliva
a) E[t] = EF[kg/t]* ZL[%]* M[t] * 10
E [t] = EF[kg/mil.m3]*ZL[%] * M [tis.m?®] * 10°®
E [t] = EF[kg/t]* ZL[mg/kg] * M[t] * 10°
E [t] = EF[kg/mil.m*T*ZL[mg/kg]* M [tis.m?] * 1012
b) Tab.1
Druh, por. ¢islo, Mje a spotreba paliva —
Vv pripade, ak sa spaluje zmes paliv a:
= vo vypocte pouzije individualny emisny faktor pre dant zmes, vyplni sa tab.4,
= ak sa pri vypocte pouzivaji v§eobecné emisné faktory, vypocet sa rozdeli podl'a jednotlivych
druhov paliv, vtedy sa tab. 4 sa nevypliuje
nazov mernej velic¢iny - emisny faktor

c) Tab.2

VypVzt - 6

vzorec - jeden zo Styroch vzorcov z bodu a.
d) Tab.5

Hodnota mer. Vel - hodnota emisného faktora

Mje mer. Vel - kg/t alebo kg/ tis.m® v zavislosti od mernej jednotky paliva
obsah ZL - hodnota obsahu ZL v palive

Mje - merna jednotka pre obsah ZL - %, mg/kg v zavislosti od vzorca

7) podla obsahu popola, siry prip. inej latky v susine a EF vztiahnutého k obsahu ZL v palive
a mnozstva paliva
a) E[t] = EF[kg/t]* ZL[%V sus.T*(1-W/100) * M[t]* 10°®
b) Tab.1
Druh, por. ¢islo, Mje a spotreba paliva —
= ak pri vypocte sa pouzivaji v§eobecné emisné faktory vztiahnuté k obsahu znec.latky v
palive, vypocet sa rozdeli podl'a jednotlivych druhov paliv, vtedy sa tab. 4 sa nevypliuje
nazov mernej veliciny - emisny faktor
c) Tab.2
VypVzt -7
d) Tab.5
Hodnota mer. Vel - hodnota emisného faktora
Mje mer. Vel - kg/t
obsah ZL - hodnota obsahu popola alebo siry v susine v palive
Mje - merna jednotka pre obsah ZL - %
voda - obsah vody v palive v percentach

Zadavanie ostatnych vzorcov je vel'mi podobné. Vzdy sa najprv uréi vzorec pre vypocet emisii, pomocou vzorca
sa ur¢i vztahova veli¢ina, merna velicina a ich merné jednotky a tieto tidaje sa zapisu do tabuliek.

8) podla emisného faktora vztiahnutého k vyhrevnosti
E [t] = EF [Kg/GJI*VYH [GIA]*M [t ]* 103
E [t] = EF [Kg/GIT*VYH [GJ/tis.m*[*M [tis.m?]*10

9) podPa EF vztiahnutého k obsahu ZL v palive a k vyhrevnosti a mnoZstva paliva
E [t] =EF [Kg/GJIT*ZL[%T*VYH [GIAT*M [t] *10°®

E [t] =EF[Kg/GIT*ZL[%]*VYH [GJ/tis.m**M [tis.m*]*10¢
E [t] = EF[Kg/GJT* ZL[mg/kg] * VYH [GJ/t] *M[t] * 10°
E [t] = EF[Kg/GJT*ZL[mg/kg]* VYH [GJ/tis.m*M [tis.m?] * 102

10) podl'a obsahu popola a siry v susine a EF vztiahnutého k obsahu ZL v palive a k vyhrevnosti
a mnoZzstva paliva
E [t] =EF[Kg/GJIT*ZL[%V sus.T*(1-W/100)*VYH[GJI/t*M[t]*103

99) iny sposob vypoctu
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Tlacdivo T3a: Technologické ¢asti zdroja znecist’ovania spalujice paliva
- ro¢né udaje o emisiach a 0 vypocte poplatku — priloha k oznameniu tidajov o vypocte
ro¢ného poplatku

Tlacivo pozaduje vyplnenie udajov, pouzitim ktorych prevadzkovatel' zdroja ZO zistil mnozstva jednotlivych
zneCistujucich latok vypustanych z prislusnej ¢asti zdroja ZO. Tladivo sa tyka technologickych ¢asti, ktoré
spal’uju palivo, a neuplatiiujui sa pren poziadavky pre spalovacie zariadenia v zmysle § 8 vyhlasky &.
410/2012 Z.z., t.j. koncové spalovacie zariadenia urcené na ¢istenie odpadovych plynov spalovanim (ak
nie su prevadzkované ako samostatné spalovacie zariadenia), suSiarein s priamym ohrevom, pec s priamym
ohrevom, pol’ny horak, zariadenia na regeneraciu katalyzatorov pre katalytické krakovanie, zariadenia na
premenu sulfinu na siru, reaktory pouZivané v chemickom priemysle (okrem zariadeni na nepriamy
procesny ohrev), ohrievade vetra — kaupre, priamy procesny ohrev (ostatné nevymenované zariadenia, v
ktorych sa spaliny pouzivaji na priamy ohrev alebo iné tepelné spracovanie materialov alebo predmetov, napr.
obal’'ovne bitimenovych zmesi).

Vypiiia sa ako T3 (str. 10).

Tlacivo T4: Technologické ¢asti zdroja znecist'ovania (vratane ploSnych a fugitivnych)
- ro¢né udaje o emisidch a podmienkach vypoctu poplatkov

Tlacivo pozaduje vyplnenie udajov, pouzitim ktorych prevadzkovatel’ zdroja ZO zistil mnozstva jednotlivych
zneCistujucich latok vyptastanych z prislusnej technologickej Casti zdroja ZO. Ide o emisie vypustané vyduchmi
aj o fugitivne a plo$né emisie. Ak sa mnozstvo emisii zistuje pomocou emisné¢ho faktora, je mozné priamo
vypocitat’ celkové emisie. Je rieSené analogicky ako tlacivo T3.

Upozornenie!

Technologicka ¢ast’ zdroja ZO - ide o taku Cast’ technolégie, ktora je charakterizovana bud’ vykonavanou
¢innostou, alebo emisnym faktorom, prip. ide o samostatnu linku.

Navod na vyplnenie:

Tlacivo je ¢lenené do niekol’kych Casti (reprezentovanych tabulkami):

e Tab. 1- definuje technologickt ¢ast, pre ktora sa poéitaju emisie

e Tab. 2 - definuje vzorec, vztahovi veli¢inu aj s mnoZstvom a mernt veli¢inu bez mnozstva , ktoré sa
pouzivaji na vypocet emisii. Vzorce su popisané v Ciselniku ¢.6

e Tab. 3 - umozni presne zadefinovat’ spésob, akym sa vypoéital objem plynu. Vyuziva sa hlavne vtedy, ak je
pre vypocet emisii pouzity vzorec ¢.2 - podl'a koncentracie a objemu plynu.

. Tab.4 - sluZi na konkrétny vypocet emisie a poplatku pre zne€ist'ujicu latku, a to vyuzitim tdajov,

ktoré boli zadefinované v ostatnych tabul’kach.

e Vyp. Cislo (tab.2) - definuje vzorec pre vypocet emisii a merna a vztahovu veli¢inu
e Ko&d ZL - definuje znecistujucu latku.
e  Ostatné udaje treba vyplnit’ v zavislosti od vzorca.

e Pre jednu technologicku Cast’ je mozné zadefinovat’ viacero typov vypoctov a to tak, ze vyplnime viacero
tabuliek tab. 2.

Postup pri vyplneni tlaciva pre niektoré vzorce

Pre kazdy vypocet sa musia vyplnit’ aspon tieto udaje

e tab.1- Obe polozky st povinné

e tab.2 - pre kazdy pouzity vzorec, vzt'ahovu veli¢inu alebo mernu veli¢inu je potrebné vyplnit’ samostatnu
tabul’ku. Povinné st vsetky udaje okrem poloZky - opis. V pripade, ak sa pouZije vzorec 1 alebo 99, potom
polozky urcujiice vztahova a mernu veli¢inu nie su povinné.

e niekol’ko riadkov tabul’ky tab.4 - vzdy st povinné polozky - vyp. €islo, kod ZL, merna veli¢ina, mnozstvo
ZL, Kk a KOEF EL, sadzba, poplatok a popl. Rezim.
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

Kontinualne meranie

a)

Pre kontinudlne meranie sa vyplnia len povinné polozky .

podPa koncentracie ZL a objemu plynu - E [t] = ¢ [mg/m3]* V [tis.m?]* 106

a)

b)
c)

tab. 2

Vyp. Vztah - 2

druh vztahovej veliciny - "objem odpadového plynu"

mnozstvo - mnozstvo odpadového plynu

Mije - tis.m3

nazov mernej veliciny - "koncentracia ZL"

Mje mernej veliciny - mg/m?®

tab. 3 - je potrebné uviest’ ako sa vypocital objem odpadového plynu uvedeny v tab. 2
tab. 4 -

Mernda velicina - hodnota pre koncentraciu ZL v odpadovom plyne

podPa hmotnostného toku a poctu prevadzkovych hodin - E [t] = g [kg/hod] * t [hod]*107

a)

b)

tab. 2

Vyp. Vztah - 3

druh vztahovej veliciny - "prevadzkové hodiny"
mnozstvo - pocet hodin

Mije - hod

nazov mernej veliciny - "hmotnostny tok"

Mje mer. Vel - kg/hod

tab. 4 -
Merna velicina - hodnota pre hmotnostny tok

podla emisného faktora a mnoZstva vzt'ahovej veli¢iny

a)
b)

E [t] = EF [kg/Mje Vztvel]* Vzt'. vel. [Mje vztvel] * 107

Tab. 2

Vyp. Vztah - 4

Druh vztahovej veliciny - vzt'ahova veli€ina, na ktoru je vztiahnuty emisny faktor
Mje vztahovej veliciny - Tubovolny text ( napr. mnozstvo produktu, cementu, benzinu,
pary topanok...)

mnozstvo - mnozstvo vztahovej veli¢iny

nazov mernej veliciny - emisny faktor

Mje mer. Vel - kg/Mije vztvel

Tab. 4

Mernd velicina - hodnota emisného faktora

podPa obsahu ZL vo vztahovej veli¢ine a emisného faktora

a) E[t] = ZI[%] * EF [kg/Mje Vztvel]* Vzt'. vel. [Mje vztvel] * 107
b) Tab.2
Vyp. Vztah - 5
Druh vztahovej veliciny - vztahova veli¢ina na ktora je vztiahnuty emisny faktor
Mje vztahovej veliciny - Tubovolny text ( napr. mnozstvo produktu, cementu, benzinu,
pary topanok...)
mnozstvo - mnozstvo vzt'ahovej veliciny
nazov mernej velic¢iny - emisny faktor
Mje mer. Vel - kg/Mje vztvel
c) Tab.4

Merna velicina - hodnota emisného faktora
Obsah ZL - Obsah ZL vo vzt'ahovej veli¢ine v percentach

emisie pri skladovani organickych kvapalin v nadrZiach s pevnou strechou
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a) Vyplnia sa povinné polozky.
b) K tomuto vypoctu je potrebné vyplnit’ tlacivo T4a

7) emisie amoniaku pri chove hospodarskych zvierat
a) Vyplnia sa povinné polozky.
b) K tomuto vypoctu je potrebné vyplnit’ tla¢ivo T4b

8) Bilancia- VOC
a) E=ZL[%]* Vzt. vel * 10"-2
b) Tab.2
Vyp. Vztah - 8
Druh vztahovej veliciny — celkové VOC
Mje vztahovej veliciny - t
mnozstvo - mnozstvo vztahovej veli¢iny
c) Obsah ZL - Obsah ZL vo vztahovej veli¢ine v percentach
d) K tomuto vypoctu je potrebné vyplnit’ tlac¢ivo T4c

99) iny sposob vypoctu

Tlacivo T5: Paliva a spal’ované odpady — ro¢né udaje o mnoZstve a parametroch paliv

Tlacivo pozaduje vyplnenie mnozstva spalenych paliv a odpadu za zdroje ZO za sledované obdobie (kalendarny
rok).

Upozornenie!

Palivo — je definované v § 8, ods. 2, pism. g) a i) vyhlasky ¢&. 410/2012 Z. z.

Poradové cislo zhodného druhu paliva/odpadu — pod ¢islom 1-99 uved'te rovnaky druh paliva, ktoré pocas
sledovaného obdobia (kalendarny rok) vyrazne meni akostné znaky.

Kod odpadu podPa vyhlasky — vypliite kod odpadu podla vyhlasky ¢. 284/2001 Z. z. v zneni neskorSich
predpisov, ktorou sa ustanovuje Kataloég odpadov. Kod je potrebné vyplnit’ tak, aby obsahoval ¢islo skupiny,
podskupiny a druhu odpadu, napr. pre piliny, hobliny a odpadové drevo zo spracovania dreva je tento kod
030104. Mnozstva roznych druhov odpadov treba vymenovat’ jednotlivo, nie je mozné ich s¢itavat’ do jedného
druhu odpadu.

Spotreba paliva/odpadu - vypliite celkové mnoZstvo paliva resp. odpadu (podla druhov) spaleného pocas
sledovaného obdobia (kalendarny rok) v spalovacich jednotkach aj v technolégiach daného zdroja.

Pouzitie paliva — uvedie sa, pre aky ucel sa palivo spalilo. Vyberte z nasledovnych moznosti: 1 - v spal’ovacej
jednotke alebo v technoldgii s nepriamym procesnym ohrevom, 2 - v technolégii s priamym technologickym
ohrevom, 3 - v spalovni odpadov, 4 - pri spoluspalovani odpadov, 5 - vsadzka. Polozka je povinad.

Parametre paliv - obsah popola a siry je potrebné zadavat' zdsadne iba v suSine a obsah vody v pévodnom
palive v hmotnostnych percentach. V pripade, Ze bolo podas jedného rezimu spalovanych viac paliv rovnakého
druhu, uved'te priemernt hodnotu akostnych znakov a vyhrevnost’ vypoc¢itant ako vazeny priemer.

Tlacivo T5a: Paliva vo vel’kych spalPovacich zariadeniach - ro¢né udaje o mnoZstve a
parametroch paliv

Tladivo je urlené len pre velké spalovacie zariadenia. Zavedeny bol pre tuclely plnenia reportingovej

povinnosti v zmysle smernice 2001/80/ES resp. 2010/75/EU. Tla¢ivo pozaduje vyplnenie mnoZstva spalenych
paliv a odpadu za kazdé jedno velké spalovacie zariadenie (definované v prilohe ¢. 4 k vyhlaske ¢. 410/2012 Z.
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z., ¢ast’ 1., bod 1) samostatne. Princip vyplnenia poloziek je rovnaky ako pre TS5 (s tym rozdielom, Ze odpady sa
nezadavaju, lebo vo VSZ nemozu byt’ spalované — okrem biomasy).
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B) TLACIVA PRE ZAKLADNE UDAJE

Tladivo T6: Zdroj znecistovania ovzdusia
— stale udaje o zdroji

Tlacivo pozaduje vyplnenie identifikaénych udajov o zdroji a udajov o charaktere, velkosti a skladbe zdroja.
Udaje vypliite v sulade s dokumentaciou.

Upozornenie!

CKU — uved'te &islo katastralneho uzemia (v zmysle prilohy ¢. 17 k nariadeniu vlady ¢. 499/2008 Z. z.)
Kategorizacia zdroja - uved'te ¢islo kategorizacie (v zmysle prilohy ¢. 1 k vyhlaske ¢. 410/2012 Z. z.)
Velkost’ zdroja - uved'te vel'kost’ zdroja (v zmysle prilohy €. 1 k vyhlaske €. 410/2012 Z. z.)

Zdroj uplatiiuje zakon ¢&. 39/2013 Z. z. (IPKZ) — uved’te ,,A“, ak je zdroj ZO zaroven prevadzkou alebo
Castou prevadzky s integrovanym povolenim.

Projektovana kapacita - Nazov — popiSte parameter/parametre zdroja, podl'a ktorého/ktorych je zdroj ZO
zaradeny do kategoérie v zmysle prilohy ¢. 1 k vyhlaske ¢. 410/2012 Z. z.

Projektovana kapacita - Hodnota - uved’te hodnotu parametra/parametrov, na ktory bol zdroj ZO podla
dokumentacie naprojektovany, tzv. projektovanu vyrobnu kapacitu

Projektovana kapacita - Merna jednotka - uved’te mernu jednotku parametra zdroja, podl'a ktorého je zdroj
ZO zaradeny do kategoérie v zmysle prilohy ¢. 1 k vyhlaske ¢. 410/2012 Z. z. (napr. mnozstvo vyrobeného
surového Zeleza v tonach za hodinu, mnozstvo vyrobeného cementu v tonach za den, pocet chovnych miest
v kusoch, mnozstvo spracovaného materialu, atd’.)

Zoznam zariadeni podla ¢lenenia § 4 vyhlasky ¢. 410/2012 Z. z. —Vyplnenie tabulky je povinné. Uviest’
treba nazov jednotlivych zariadeni v ramci daného zdroja podl'a definicie a Clenenia zariadeni v § 4 vyhlasky ¢.
410/2012 Z. z.

Tlacivo T7: Miesta vypust’ania a uniku ZL
- zékladné udaje o kominoch, vyduchoch a definovanych plochach

Tlagivo pozaduje vyplnenie tdajov o kominoch, vyduchoch a definovanych plochach, ktoré identifikuju
a charakterizuju tieto miesta uniku znecistujucich latok.

Upozornenie!

Komin, vyduch — riadené bodové vypustanie emisii (organizovany odvod) do vonkaj$ieho ovzdusia

Plo$né, fugitivne emisie — neriadeny, povrchovy tGnik emisii do vonkajSicho ovzdusia, napr. triedenie alebo
drvenie kameniva bez odlucovania, chov zvierat, zaparené a horiace skladky, povrchova prasnost’, pasové
dopravniky mimo uzavretej budovy, plochy otvorenych zasobnikov a zasobnikov s pevnou strechou ak nemaju
odlucovanie, plochy otvorenych kompostarni, kalovych nadrzi Cistiarni odpadovych vod, atd’.)

Vyska - uved'te vysku komina, resp. vyduchu od povrchu terénu (trovne 0,0). Ak sa vyduch nachadza na
budove, uved'te prevysenie vystupného prierezu vyduchu od zemského povrchu. Pri fugitivnych plochach sa
vyska nevypliia.

Zemepisné suradnice - uved’te suradnice komina, vyduchu alebo stredu predmetnej plochy v stupiioch v tvare
desatinného ¢isla na 6 desatinnych miest. Neuvadzajte siradnicu v tvare XX° XX' XX (stupne-minuty-
sekundy)! Udaj je pozadovany pre ucely modelov pre hodnotenie kvality ovzdusia. Na uréenie zemepisnych
suradnic daného miesta vypustania mozete pouzit satelitné zobrazenie nasledovnej mapy v internetovom
prehliadaci: www.google.sk. Po najdeni a zviac¢Seni predmetného miesta, nastaveni kurzora na konkrétne
miesto, pravym klikom a vybrati moznosti ,,Co je tu?* sa v dolnej ¢asti obrazovky zobrazia potrebné stradnice:

Vanéurova 20-28

831 01 Bratislava /

Neuvadzajte rovnaké stiradnice pre viac miest vypustania.

Rychlost’ spalin/odplynov - vypliite rychlost’ vystupnych spalin z komina, resp. vyduchu, avsak iba v pripade,
ak je toto miesto vypustania vysiie ako 10 m. Udaj je pozadovany pre uéely modelov pre hodnotenie kvality
ovzdusia.

Teplota spalin/odplynov - vypliite teplotu vystupnych spalin, resp. odplynov z komina, resp. vyduchu, avsak
iba v pripade, ak je toto miesto vypustania vy$Sie ako 10 m. Ak nie je znama presnd hodnota teploty
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vystupnych spalin z komina, resp. vyduchu, je potrebné uviest’ jej odhad. Udaj je pozadovany pre uéely modelov
pre hodnotenie kvality ovzdusia.

Plocha ustia - uved'te plochu ustia komina, resp. vyduchu, t.j. vnutornt plochu v korune komina, resp. vyduchu
v m2. Plocha Gstia sa v pripade fugitivnej plochy nevypliia.

Tlacivo T8: Energetické zariadenie — spal’ovacie jednotky (SJ)
(kotol, plynova turbina, stacionarny piestovy spal’ovaci motor, zariadenie na
nepriamy procesny ohrev alebo ina technicka jednotka, ktora vyuziva spalovanie paliv
na vyrobu tepla alebo inej energie podla § 8 vyhl. ¢. 410/2012 Z. z., sem patri aj Ziaric,
piecka, gamatka, vyvija¢ pary, teplovzdusny agregat, kachle a podobné vykurovacie
teleso)

Tlacivo pozaduje vyplnenie tdajov o Castiach zdroja, ktoré spaluju paliva, resp. odpad v zariadeniach na
spalovanie paliv a v zariadeniach na nepriamy procesny ohrev. Zariadenie pre priamy procesny ohrev sa
povaZuje za technolégiu so spalovanim (tladivo T9e)!

Upozornenie!

SpalPovacia jednotka - Spal'ovacou jednotkou je kotol, plynova turbina, stacionarny piestovy spal’ovaci motor,
zariadenie na nepriamy procesny ohrev alebo iné technicka jednotka, ktora vyuziva spalovanie paliv na vyrobu
tepla alebo inej energie podl'a § 8 vyhl. ¢. 410/2012 Z. z., sem patri aj ziari¢, piecka, gamatka, vyvija¢ pary,
teplovzdusny agregat, kachle a podobné vykurovacie teleso

Druh — Vyberte druh SJ z &iselnika &. 14. Ak sa v &iselniku nenachadza druh, ktory by ste chceli pouZit,
znamena to, ze nejde o SJ, ale o technoldgiu so spalovanim — v tom pripade treba vyplnit’ na tto Cast’ zdroja
tlacivo T9e!

Datum uvedenia do prevadzky — uved’te ditum uvedenia spal’ovacej jednotky do prevadzky, resp. datum, kedy
nastala na spal'ovacej jednotke zmena (podl'a § 17, ods. 2 vyhlasky ¢. 410/2012 Z. z.)

Datum povolenia — uved’te datum prvého povolenia spalovacej jednotky, v sulade s § 2, pism. i) vyhlasky ¢.
410/2012 Z. z., ktorou sa vykonavaji niektoré ustanovenia zakona o ovzdusi.

Pocet rovnakych SJ — uved'te celkovy pocet spalovacich jednotiek (vratane popisovanej spalovacej jednotky),
ktoré maju rovnaké vsetky parametre (su zaustené do jedného komina, resp. vyduchu; rovnaky druh SJ, prikon,
palivo, rost). Spalovacie jednotky s odlisSnymi parametrami musia byt evidované samostatne (aj ked’ sa 1isi len
jeden parameter!).

Prikon - uved’te menovity tepelny prikon pre jednotlivé typy spalovaného paliva pre danu spal’ovaciu jednotku.
Aj ked’ je pocet rovnakych SJ vyssi ako 1, do prikonu uvadzajte prikon len jednej SJ.

Osobitny prevadzkovy reZim - osobitny prevadzkovy rezim v zmysle vyhlasky MZP SR ¢&. 410/2012 Z. z.
(ukoncenie prevadzky do 20000 hodin v obdobi od 1.1.2008 do 31.12.2015 podla § 10, ods. 5 vyhl. 410/2012
Z. 7.; obmedzeny prevadzkovy rezim pre velké spalovacie zariadenia do 2000 hodin ro¢ne podla § 11, ods. 1,
pism. a); nidzova prevadzka do 500 alebo 240 hodin roc¢ne)

Osobitné podmienky prevadzkovania — uved'te osobitné podmienky prevadzkovania v pripade, ak s urené
Vv suhlase organu ochrany ovzdusia

Typ rostu — Vyberte typ rostu podla spalovaného paliva a prikonu z ¢iselnika.
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Tlacdivo T9: Technologické Casti zdroja znecist'ovania ovzdusSia
- zakladné udaje o technologickych linkach OKREM spal’'ovania s priamym kontaktom
spalin s vyhrievanym médiom (T9e) a technologickych ¢asti uvadzanych na tladive T9a,
T9b, T9c, T9d

Tla¢ivo pozaduje vyplnenie udajov o technologickych castiach zdroja, vratane preCerpavania/tankovania
nafty/LPG.
Nevypiiia sa

e pre tie technologické Casti zdroja, ktoré tvoria zariadenie pouzivajlice organické rozpustadla podla §

24 vyhlasky &. 410/2012 Z. z.,

e pre technologie so spal’ovanim,

e pre spalovne odpadov, preerpavanie/tankovanie benzinu, distribuény sklad.

Pre tieto technologické ¢asti je potrebné vyplnit’ Specialne tlaciva T9a — e.

Upozornenie!

Technologicka ¢ast’ zdroja ZO - ide otaka ¢ast zdroja, ktora je charakterizovana bud’ vykonavanou
¢innost'ou, alebo emisnym faktorom, prip. ide o samostatnu linku.

Pocet zhodnych casti — uved’te celkovy pocet rovnakych technologickych Casti zdroja ZO (vratane popisovane;j
technologickej Casti zdroja)

Charakter technologie - uved'te o akt technolégiu z hl'adiska prevadzky ide (kontinualna, diskontinudlna,
vsadzkova)

Datum uvedenia do prevadzky — uved’te datum uvedenia technologickej ¢asti do prevadzky, resp. datum, kedy
nastala na technologickej ¢asti podstatna zmena podla § 31 vyhl. ¢. 410/2012 Z. z.

Datum povolenia — uved’te datum prvého povolenia technologickej ¢asti, v stilade s § 2, pism. i) vyhlasky ¢.
410/2012 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zdkona o ovzdusi

Emisny charakter - uved'te, aky je vyvoj emisii vzhl'adom na ¢as (stabilny, nestabilny, prerusovany)

Emisna zavislost’ - uved'te, ¢i st emisie zavislé od uréitého parametra alebo prevadzkového rezimu

Skladuje sa nafta/Skladuje sa CNG/Skladuje sa LPG - Vypliiiajii iba &erpacie stanice, ktoré tito pohonnii
latku skladuju. Pre pre¢erpavanie/tankovanie benzinu sa vypliiia tla¢ivo T9b!

Nazov technologickej operacie — uved'te, ak je zemisného hladiska potrebné dant technologiu dalej
$pecifikovat’, napr. pouzivanie roznych emisnych faktorov, uplatnenie réznych emisnych limitov (napr. pre
technologicku c¢ast' zdroja vyroba vapna je mozné uviest nasledovné nazvy technologickych operacii:
skladovanie kusového vapenca, drvenie sa triedenie, dopravné cesty, atd’.).

Tladivo T10: Udaje o odlu¢ovaoch
- zakladné udaje pre energetické a technologické Casti zdrojov znecist ovania (podla
dokumentacie)

Tlacivo pozaduje vyplnenie udajov o odlu¢ovacoch priradenych k spalovacim jednotkam, resp. technologickym
Castiam zdroja ZO.
Udaje su struktirované takym spdsobom, zZe jeden odluc¢ova¢ moze odlucovat’ viac znecistujucich latok.

Upozornenie!

Kéd alebo nazov odlufovanej ZL - uved’te nazvy, resp. kddy pre odluované znecistujuce latky. Pouzite
Ciselnik €. 4 auved'te kod v zmysle tohto Ciselnika, resp. mozete vyplnit’ ndzvy aj pre skupiny znecistujucich
latok ako napr. kyslé plyny a tazké kovy.

Popis - uved'te blizsiu Specifikaciu odlucovacej techniky, resp. jej pouZivania a zapojenie
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C) SPECIALNE TLACIVA PRE TECHNOLOGICKE CASTI ZDROJA

Tlacivo T4a: Vypocet emisii pri skladovani a preferpavani organickych kvapalin
- ro¢né udaje o emisidch a podmienkach vypoctu

Tlacivo pozaduje vyplnenie udajov, pouzitim ktorych prevadzkovatel’ zdroja ZO zistil mnoZstvo emisii
znecistujucich latok z nadrzi pri skladovani a preerpavani organickych kvapalin. Na tlacive su pozadované tie
udaje, ktoré su potrebné na vypocet tychto emisii podl'a vztahov uvedenych v materiali Vseobecné emisné
faktory a v§eobecné emisné zavislosti pre vybrané technoldgie a zariadenia — Vestnik MPZPRR SR ¢. 5/2008
(v zneni opravy- vestnik 2/2009).

Emisie sa pocitaju podl'a nasledujuceho algoritmu:
e NadrZe s pevnou strechou (vertikdlna nadrz)

Pri tychto nadrzi su povinné vietky polozky na tladive ¢.4, vynimkou je polozka Ts — teplota kvapaliny (je
nepovinna).

Emisie VOC pri skladovani (straty dychanim) v kg/rok

0.68

L= 0,1969. M. | - DB HOL dT %% Fy. C. K¢,

kde :

M = molarna hmotnost’ par v kg/kmol

Ts = teplota kvapaliny v °C

P = tlak par pri Ts v kPa

P. = atmosfericky tlak v kPa — pocita sa hodnotou 101,325 kPa

D = priemer nadrze v m

H = vyska voI'ného objemu v m

dT = rozsah dennej teploty v °C

Fp = faktor nateru — urcuje sa podl'a tabul’ky faktorov nateru (je uvedena nizsie) na zaklade nateru strechy,
plastu a stav nateru

C = faktor vel’kosti nadrze — vypocita sa podl'a priemeru nadrze (D) pomocou niZ$ie uvedeného vztahu
K. = faktor produktu

Ly = strata dychanim v kg/rok

Emisie pri precerpavani (pracovné straty)
L, = 41,683.10°.M.P.V.N.K;.K,

kde:

M = molarna hmotnost’ par v kg/kmol
P = tlak par pri Ts v kPa

V = kapacita v m®

N = obratkovost’ v 1/rok

Kn= faktor obratkovosti

K¢= faktor produktu

Celkové emisie

Le= Lo+ Ly
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Faktor nateru povrchu zasobnika Fy je hodnota z ¢iselnika ¢.22 .Na tlacive je potrebné uviest’ taki kombinéciu
nateru strechy, nateru plasta a stavu nateru, aby z tychto tidajov mohol byt jednoznacne urceny faktor nateru.

Faktor velkosti nadrze C

Pre priemer nadrze D>9 je C=1
Pre priemer nadrze D <9 je C = 0,253.D - 0,014.D?- 0,134

Faktor produktu K.

pre ropu K¢ = 0,75
pre ostatné kvapalné organické latky Ke = 1

Obratkovost’ N

Pocet plneni na plnu kapacitu t.j. max. prevadzkovatelny objem v m® za rok
N = ( celkovy roény nakup v m?) / (objem = kapacita nadrze)

Faktor obratkovosti Kj

pre N> 36 je K, = (180 + N) / 6.N
pre N<36jeK,=1

e Vypocet pre horizontalnu nadrz

Pri tychto nadrzi st povinné vsetky polozky na tlacive ¢.4, vynimkou je polozka Ts — teplota kvapaliny (je
nepovinna).

Ak nie st k dispozicii vhodnejSie udaje, je mozné uvedené rovnice pouzit aj pre odhad emisii z

horizontalnych nadrzi, ale priemer nadrze sa nahradi ekvivalentnym priemerom De vypocitanym podla
vztahu:

05

kde L je dizka nadrze a Ds skutoény priemer. Za H sa odportéa dosadit’ 1/2 skutoéného priemeru nadrze.

e Vypocet pre podzemné nadrze

Straty dychanim Ly pre podzemné nadrze sa povazuju za nulové. Z tohoto dévodu netreba vyplnit’ tie polozky
na tladive ¢.4, ktoré st potrebné pre vypocet tychto strat.

Ide 0 polozky: D - priemer nadrze, L — dizka nadrze, H - vyska volného objemu, C - faktor velkosti nadrze
dT - rozsah dennej teploty,Nater strechy, Nater plastu,Stav nateru, Fp - faktor nateru, Ts — teplota kvapaliny
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Tladivo T4b: Vypocet emisii amoniaku pri chove hospodarskych zvierat
- ro¢né udaje o emisidch a podmienkach vypoctu

Tlacivo pozaduje vyplnenie udajov, pouzitim ktorych prevadzkovatel’ zdroja ZO zistil mnozstvo emisii
amoniaku pri chove hospodarskych zvierat. Na tlacive je pozadované uviest emisné faktory, techniky
zniZovania emisii. ich percentualne hodnoty a podiely v roku, t.j. ¢ast’ roka, kedy boli uplatiiované techniky
znizovania.

Vysledna emisia amoniaku sa pocita podl'a vztahu:

b Z
PblOO)ZF _E P

Kde E - celkové emisie amoniaku
Fi - ciastkovy emisny faktor, pre konkrétnu technologickl fazu
N - pocet zvierat (prip. pre chovy, s niekolkymi turnusmi do roka ide o pocet
zvierat prepocitany cez obratkovost’ )

Z;i - zniZenie emisie pre pouziti nizkoemisnu techniku

Pi - podiel v percentach = ide o zohladnenie ak sa nizkoemisna technologia pouZzivala iba Cast’ roka
(pasenie — ustajnenie) alebo iba na Cast' z mnozstva emisii (rdzne techniky skladovania, alebo
aplikacie).

Zy. znizenie pri podavani biotechnologickych pripravkovv %

Py, - podiel v obdobi chovu, pocas ktorého boli podavané biotechnologické pripravky do krmiva.

Priklady:

Ak obdobie chovu je 6 mesiacov, a nizkoemisna technika sa pouziva 3 mesiace, podiel je 0.5 .
Ak sa chova cely rok, a nizkoemisna technika sa pouziva 3 mesiace, podiel je 0.25.
Ak sa nizkoemisna technika pouziva na celé obdobie chovu (aj ked’ je to menej ako rok)
podiel v roku je 1.

Vysvetlenie vypoctu:

Zéklad vypoctu tvori vztah: F.N

Celkové emisie tvori sucet Ciastkovych emisii X Fi.N

Pri pouzivani nizkoemisnych technik dochadza k znizeniu emisii konkrétne pre tu technologicku cast’, kde je
to realizované (napr. zakrytim hnoja sa znizia emisie zo skladovania hnoja) . V takom pripade je vzorec pre

vypocet nasledovny:
1-—|p
2F. ( 100}

Ak sa podavaji biotechnologické pripravky, vtedy sa amoniak lepSie viaze v hnoji amenej emituje vo
vSetkych fazach d’alSieho spracovania. Ak sa biotechnologické pripravky pouzivaji iba Cast’ roka je potrebné
to tiez vo vypoéte zohladnit’, teda zniZenie sa zredukuje. V takom pripade plati:

Z

E = (1_Pb100)ZF NA-150)-P

Ak je zaddvany pocet projektovanych turnusov, treba uviest’ aj obsadenost’. Vypocita sa:
Obsadenost’ = Celkovy pocet chovanych zvierat / Pocet projektovanych turnusov

V tomto pripade do poctu zvierat (vo vzt'ahu pre vypocet emisii) treba dosadit’ obsadenost’. Pocet

projektovanych turnusov a obsadenost’ je mozné zadavat’ pre nasledovné druhy zvierat:

Osipané — vykrm
Hydina — nosnice
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Hydina — brojlery
Hydina - ostatna hydina
Kozusinové zvierata

Ak pocet projektovanych turnusov a obsadenost’ nie si zadavané, do poctu zvierat sa dosadi celkovy pocet
chovanych zvierat.

V tla¢ive je mozné zadavat’ udaje pre nasledujice ¢innosti:
Ustajnenie

Pasenie

Skladovanie hnoja trusu, mocovky

Aplikacia hnoja

Pre kazdu Cinnost’ (okrem pasenia) je mozné zadavat’ viac sposobov ¢innosti z ¢iselnika ¢.24 a pre kazdy
zadavany spdsob je potrebné zadavat’ techniku a hodnotu zniZovania emisie a podiel v roku tejto techniky
znizovania . Podiel v roku musi byt’ v intervale 0 az 1. Tzn. ak zniZenie bolo aplikované 3 mesiace, do podielu
sa zadava 0.25, ak 6 mesiacov, podiel bude 0.5, atd’. Stucet podielov v ramci ¢innosti Skladovanie musi mat’
hodnotu 1, sucet podielov v ramci ¢innosti Aplikacia hnoja taktiez musi mat’ hodnotul. Stéet podielov v ramci
¢innosti Ustajnenie a Pasenie (spolu) musi byt 1. Emisné faktory pre amoniak pri chove hospodarskych zvierat
v kg NHs na zviera a rok je mozné najst’ v ¢iselniku ¢.26 .
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Tladivo T4c: Bilan¢ny list organickych rozpust’adiel
— roc¢né udaje o emisiach VOC a podmienkach vypoctu

Tlacivo pozaduje vyplnenie tidajov technologickych casti v zariadeniach pouzivajucich organické rozpustadla
podla § 24 vyhlasky ¢. 410/2012 Z. z. Ide o bilanciu spotreby OR a mnozstva emisii prchavych organickych
latok (VOC) a preukazovanie dodrzania fugitivnych a celkovych emisii, resp. redukéného planu.

Tlacivo je potrebné vyplinat’ v sulade s poziadavkami citovanej vyhlasky na predmetnt ¢innost. Emisné limity,
prahové hodnoty rozptstadla a postup vypracovania bilancie su stanovené v prilohe ¢. 6 vyhlasky ¢. 410/2012
Z.z.

Suvislost’ udajov tlaciva T4c a mnoZstva emisii na tlacive pre vypocet emisii (T4)

Prevadzkovatel’ je povinny do tlac¢iva T4 (ro¢né udaje o emisiach a poplatkoch zdroja znecist'ovania)
uviest mnozstva vSetkych emisii , to znamena:
1. mnozstvo emisii prchavych organickych latok v odpadovych plynoch (t.j. ktoré odchadzaji vyduchmi)
3
2. mnozstvo fugitivnych emisii (ak ich zdroj ma).

Mnozstvo VOC (prip. Y.C) v odpadovych plynoch sa priamo vypocita na tlacive T4 pre jednotlivé vyduchy, bud’
z koncentracie, alebo z hmotnostného toku, prip. ak ide o jednozna¢nu emisnu zavislost, tak bilanciou. Pre
vypolet je potrebné vychadzat' z priemernych hodnét reprezentujicich dany prevadzkovy stav.

Tlacivo T4c je pomocnym tlac¢ivom, ktory sluzi na vypocet celkovych a fugitivnych emisii a na preukazanie
dodrzania stanovenych emisnych limitov pre fugitivne a celkové emisie, resp. na preukazanie dodrzania
redukéného planu. Ziskané Gdaje o fugitivnych emisidch sa zapisu do tlaciva T4 a spoplatnia sa.

Prepocet Y C -VOC

Na tlac¢ive T4 - ro¢né tidaje o emisiach a poplatkoch zdroja, moéze byt mnozstvo emisii v odpadovych
plynoch alebo mnozstvo fugitivnych emisii vyjadrené ako VOC alebo > C.

Zakon ¢. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znecistovanie ovzduSia umoziuje spoplatnit’ emisie prchavych
organickych latok ako >'C .

Pre vypocet rocnej bilancie je potrebné uvadzat vstupy, spotreby aj emisie ako celkovii hmotnost
organickych rozptstadiel (VOC), nie ako celkovy organicky uhlik (3C).

Plati:
Celkové emisie vyjadrené ako VOC su suctom emisii VOC v odpadovych plynoch (ak st vyjadrené v Y'C
treba ich prepocitat’) a fugitivnych emisii VOC.

Pri ro¢nej bilancii sa prad emisii z odpadovych plynov O1 vypocita ako suma emisii VOC zo vSetkych
odpadovych plynov (= zo vSetkych vyduchov) daného zariadenia. Vychadza sa z emisii vypocitanych na tlacive
T4. Ak na tlacive T4 su emisie prchavych organickych latok vyjadrené ako celkovy organicky uhlik (3C), pre
ro¢nu bilanciu je potrebné ich preratat’ na hmotnost’ prchavych organickych latok (VOC).

Mnozstvo fugitivnych emisii sa zisti vypoctom na tlacive T4c; zistené udaje o fugitivnych emisiach a
dodrzani EL pre fug. emisie sa nasledne uvedu aj na tlacive T4 a spoplatnia sa. Ak ide o0 zmes prchavych
organickych latok, emisie sa spoplatnia bud’ ako jednotlivé znecCistujiice latky samostatne alebo ako celkovy
organicky uhlik. V takom pripade je potrebné mnozstvo fugitivnych emisii vyjadrenych ako VOC prepocitat
na ) C.

Pri prepocte je potrebné vychadzat’ z hmotnostného zlomku mnozstva uhlika v molekule danej org. zluceniny
ako aj z percentualneho podielu (obsahu) jednotlivych organickych prchavych zlaéenin v odpadovom plyne..
Plati:

>C kg C]=VOC [kg] x K

VOC [kg] =YC [kg C] /K
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Kde K:ZNCixlzxpou

o M,y 100
Nci - pocet uhlikov v molekule prchavej organickej latky ,,i
Mo - molova hmotnost prchavej organickej latky ,,i
n - pocet prchavych organickych latok v odpadovom plyne
PoLi - obsah prchavej organickej latky ,,i* vo VOC v % hmot.; ak ide len o jednu

chemicku latku poLi =100an=1

Pre vypocet percentualneho podielu (obsahu) jednotlivych organickych latok v odpadovom plyne je potrebné
zistit mnozstvo kazdej prchavej organickej latky ako sucet prispevkov danej latky zo vsetkych pouzitych
pripravkov a rozpustadiel a celkové mnozstvo pouzitych prchavych organickych latok.

Pre zjednodusenie: poéita sa s rovnakym percentualnym podielom jednotlivych prchavych organickych latok
v odpadovom plyne ako je v pouzitej zmesi pripravkov a rozptstadiel; s roznym parcialnym tlakom roéznych
organickych latok sa neuvazuje;

Navod na vyplnenie tlaciva T4c:

Tlacivo je ¢lenené do niekol’kych Casti - niekol’ko vypoctov (reprezentovanych tabulkami):
e Tab.l - definuje technologicku ¢ast’ — zariadenie, pre ktoré sa poéitaju emisie a €islo a popis vypoctu
v tlacive T4, ku ktorému je tlacivo T4c uvedené
e Tab. 2 - Vypolet spotreby
Ide o bilan¢ny vypocet podl'a vzorca C =11 — 08
zadavaju sa vstupy do vyroby — t.j. mnozstvda VOC skupiny A,B, resp. C podla prilohy & 2 vyhl. C. 358/2010
Z. 2., a vypocita sa spotreba VOC pre kazdu skupinu VOC a celkova spotreba VOC.

e Tab.3a)a3b) lde o alternativne tabul’ky, do ktorych sa uvedu tidaje potrebné na vypocet celkovych
a fugitivnych emisii.

ViZdy sa vyplni iba ta tabul’ka, podla ktorej sa celkové a fugitivne emisie pocitaji.

Kedy je potrebné predmetny prad do bilancie zapocitat, je uvedené v nasledovnej tabul’ke:

bilan¢ny prad podmienka, kedy sa zapocitava

Mnozstvo organickych rozpustadiel alebo ich mnozstvo v 11 vzdy,
zmesiach, ktoré boli zakiipené a ktoré sa pouzivaji ako vstup do
procesu za ¢asové obdobie, za ktoré sa vypocitava hmotnostna

bilancia.
Mnozstvo organickych rozpstadiel alebo ich mnozstvo v | 12 regeneracnd jednotka
pouzitych zmesiach, ktoré boli recyklované a opétovne sa pouziju plati : 12 =N x O8

ako vstup do procesu. Recyklované organické rozpustadlo sa
zapocitava vzdy, ked’ sa pouZije na danti ¢innost.

Emisie v odpadovych plynoch. 01 emisie odvadzané vyduchmi
Uniky organickych rozpustadiel do odpadovych vod, ktoré sa | O2 mokré odlucovacie zariadenie,
odvadzajt z procesu; ak st odpadové vody Cistené, je to potrebné prip. havaria -tnik do vody

pri vypocte OS5 zohladnit.

Organické rozptstadla, ktoré zostavaju ako znelistenie alebo | O3 ak vo  vyrobkoch ostava  zvySkovy obsah

zvysky vo vyrobkoch vychadzajucich z procesu. rozpustadla
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bilan¢ny prad podmienka, kedy sa zapocitava
Nezachytené emisie organickych rozpustadiel uvolnené do| O4 vetranie  oknami, dverami, ventilicia z
ovzdusia; vSeobecne sa sem zahffia bezné vetranie miestnosti, pri prac.prostredia
ktorej vzduch z pracovného prostredia unika do ovzdusia cez okna,
dvere, vetracie alebo iné otvory.
Straty organickych rozpustadiel alebo organickych zlucenin | O5 zariadenie na Cistenie odpadovych plynov
spOsobené chemickymi alebo fyzikalnymi reakciami (napriklad (napr. adsorpcia VOC, katalytickd spal'ovacia
spalenim alebo inou upravou odpadovych plynov  alebo jednotka)
odpadovych vod, alebo ktoré sa zachytili, napr. adsorpciou, ak resp. na ¢istenie VOC z odpadovych vod,
neboli zapocitané do poloziek 06, O7 alebo O8).
Organické rozpustadla obsiahnuté v zhromazdenom odpade. 06 obsah VOC’, ktor}’/v ’sa (’10stal Vdo 0dpadu, napr.
znehodnotené rozpustadla, zvysky farieb,
Organické rozpustadla alebo organické rozpustadla obsiahnuté | O7 predaj rozpustadiel resp. pripravkov s obsahom
Vv zmesiach, ktoré sa predali alebo su urCené na predaj ako rozpustadla
komercné vyrobky.
08 vlastna regeneracna jednotka pre VOC,
Organické rozpustadla obsiahnuté v zmesiach, ktoré sa ide ?. .mnoz’stvo. VOC? ktoré sa regeqeryj ©a zhovu
regenerovali na opdtovné pouzitie, ak sa nepovazuju za vstup do pouzijre M ’ramm prevadzky a ktoré nie je
procesu, a neboli uz zapocitané v ramci polozky O7. zapotitané v spotrebe . .
' (= mnozstvo VOC v opakujicom sa cykle v ramci
prevadzky)
Uniky organickych rozpugtadiel inym sposobom. 09 mimoriadne udalosti
Zakladné bilan¢né vztahy
Veli¢ina Bilanény vzt’ah [g, kg alebo t]
C Spotreba organickych rozpustadiel C=11-08
| Celkovy vstup I=11+12
E Fugitivne emisie Nepriama bilancia F=11-01-05-06-07-08
Priama bilancia F=02+03 +04+09
E Celkové mnozstvo emisii E=F+01

e Tab. 3a) Bilancia priama - ide o alternativu k tab. 3 b)
zadéavaji sa udaje potrebné pre vypocet:
- fugitivnych emisii F = 02+03+04+09
- celkovych emisii E = O1+ F

Poznamka:

Pri tepelnom ofsete sa zvysky rozpustadiel v konecnom vyrobku za sucast fugitivnych emisii nepovazuju.

e Tab. 3 b) Bilancia nepriama - ide o alternativu k tab. 3 a)

zadava idaje potrebné pre vypocet:

- vypocet fugitivnych emisii F = 11-01-05-06-07-08

- vypocet celkovych emisii

e Tab. 4 Preukazanie dodrZania EL celkovych emisii

E =01+ F =11-05-06-07-08

- najcastejSie je EL pre celkové emisie uvedeny ako emisny faktor, ako mnozstvo celkovych emisii

vztiahnuté bud’ na produkt alebo nanesent plochu alebo ako podiel hmotnosti

a celkovej hmotnosti spotrebovaného rozpustadla
postup:

celkovych emisii

- jepotrebné definovat’ vztaznli veli€inu, jej jednotku aj mnozstvo,
- uvedie sa platny emisny limit EL pre celkové emisie a hodnota zistena na preukazanie EL,

- porovnanim predmetnych hodnot sa zisti ¢i EL bol dodrzany

e Tab.5 Preukidzanie dodrzania EL pre fugitivne emisie
EL pre fugitivne emisie sa vypocita ako podiel hmotnosti fugitivnych emisii a hmotnosti vstupnych
rozpustadiel pre zariadenia v zmysle strednych a velkych zdrojov a nasledovné Cinnosti:

- polygrafiu

- odmastovanie a Cistenie povrchov
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- nanaSanie naterov na kovy, plasty, textil, film, papier, sklo a pod.
- nanaSanie naterov na drevené povrchy

- opravy a prestrickavanie aut

- natieranie pasov a zvitkov

- nanaSanie lepidiel s prahovou kapacitou 5 a viac ton

- impregnacia dreva

- pri vyrobe naterovych latok, lakov, tlag. farieb a lepidiel

- pri vyrobe farmaceutickych produktov

- pri spracovani gumy

Postup:

- uvedie sa mnozstvo org. rozpustadiel, ktoré bolo regenerované a opat pouzité, recyklované
rozpustadlo sa zapocitava vzdy, ked’ sa pouzije [2 =N x O8
kde N je pocet cyklov, kol'kokrat sa rozpustadlo pouzilo v procese.

- uvedie sa celkovy vstup I=11+I12

- uvedie sa hodnota na preukazanie dodrzania EL fug. emisii, vypocitana podl'a vztahu:
F/1 x 100

- uvedie sa EL pre fugitivne emisie

- porovnanim predmetnych hodndt sa zisti ¢i EL bol dodrzany

Poznamka:
1. EL pre fugitivne emisie nezahiiia mnoZstvo rozpust'adla predaného alebo expedovaného
ako sucast’ :

- naterovych hmoét pri vyrobe naterovych latok, lakov, tla¢. farieb a lepidiel

- vyrobkov v obaloch pri vyrobe farmaceutickych produktov

- vyrobkov v obaloch pri vyrobe gumy

Tab. 6 Redukény plan (RP)

Tabul’ka sluzi na preukazovanie dodrzania redukéného planu pre zariadenia, ktoré ho uplatituju. Redukciu
emisii mozno dosiahnut’ zniZzenim priemerného obsahu organickych rozptstadiel (OR) v celkovom vstupe
alebo zvySenim Uc¢innosti nanaSania suSiny naterovych latok, ¢im sa dosiahne znizenie celkovych emisii
VOC za rok na uroven cielovych emisii.

Nasledujuci RP je uréeny pre zariadenia a Cinnosti, pri ktorych mozno predpokladat’ konstantny obsah
susiny tzn. neprchavého podielu v naterovej latke alebo zmesi, ktory mozno vyuzit na definovanie
referencného mnozstva.

Ak nasledujiica metoda nie je vhodna, spravny organ moze pre dané zariadenie povolit’ alternativny RP,
ktory spiia principy uvedené v Gasti V., bod 1. prilohy &. 6 k vyhlaske ¢. 410/2012 Z. z.

Uvedie sa:

- celkové mnozZstvo nanesenej susiny za rok (zisti sa na zaklade mnozstva pripravku a jeho obsahu
susiny)

- emisny faktor pre predmetné vyroby uvedeny v casti IV prilohy ¢. 6 k vyhlaske ¢. 410/2012 Z. z.
(emisny faktor pre RP)

- ciel'ové emisie vypoéitané podl'a vztahu: T [kg] = EF [kg/kg susiny] x s [Kg]

T cielové emisie

S celkové mnozstvo nanesenej susiny za rok

EE emisny faktor pre RP uvedeny v Casti IV prilohy ¢&. 6 k

vyhlaske €. 410/2012 Z. z. pre predmetni vyrobu

- Ci bol RP splneny, porovnanim vypusteného mnozstva celkovych emisii s cielovymi emisiami
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Navod na kalkulaéku VOC

Pomocou tejto kalkulacky je mozné vypocitat’ percentualny podiel emisii jednotlivych zne€ist'ujucich latok na
celkovych emisiach VOC. Vstupné udaje su uvedené v tabulke:

nazov

popis

poznamka:
vypisuje sa do Zltych
policok

Farba resp. rozpust'adlo

nazov pouzitej farby, alebo rozpustadla

do tretieho riadku

MJ

merna jednotka farby, resp. rozpustadla —
mozné hodnoty su: kg alebo |

do stvrtého riadku

MJ Z1./farba resp. rozpust'adlo

merna jednotka podielu zneéist'ujucej latky vo
farbe resp. rozpustadle — mozné hodnoty su:
a/kg, g/l, %HMOT

do piateho riadku

MnozZstvo

mnozstvo farby resp. rozpustadla v mernych
jednotkach zadanych v riadku pre MJ,
(hodnota Mn;j vo vzorcoch niz§ie)

do Siesteho riadku

Uc¢innost’ zachytenia

percentualne mnozstvo zachytenej
(neemitovanej) konkrétnej farby alebo
rozpustadla v odpade; vypisuje sa iba

Vv pripade, ak tento podiel je iny ako

z ostatnych pouzitych farieb a rozpustadiel
(hodnota Ui vo vzorcoch nizsie)

napr. 80% aceténu pouzitého na
umyvanie striekacich pistoli je
zachytenych v odpade.

do siedmeho riadku

Prchavé organické latky vo farbe
resp. rozpust'adle

nazov resp. kod znecist'ujucej latky, pre ktora
sa ma vypocitat’ percentudlny podiel.

do stipca B

Mnozstvo znelist’ujucej latky
Vv urcitej farbe resp. rozpuistadle

mnozstva su v mernych jednotkach, ktoré st
zadané v bunkach pre MJ ZL/farba resp.
rozpust’adlo. (hodnota MnZ; vo vzorcoch
nizsie)

do stipcov C,E.G,
atd’....vzdy pre farbu
resp. riedidlo, ktoré je
zadané v rovnakom
stipci v tretom riadku
a pre zneCistujucu latku,
ktora je zadana

v rovnakom riadku

v stipci B (hodnota
MnZ; vo vzorcoch
nizsie)

Percentualny podiel urcitej znecist'ujiicej latky sa vypodita tak, Ze sa vypocita mnozstvo tejto znecistujucej latky
v celkovych VOC, vypodita sa mnozstvo vSetkych znecist'ujacich latok v celkovych emisiach VOC, a tieto dve

hodnoty sa vydelia, tzn:

pzL f

Podiel [%] = ( zf MnZLi)/( Y. ¥ MnZLxi)

k=0

kde:

i=0

f— pocet farieb resp. rozpustadiel zadanych v kalkulacke VOC
PZL — pocet znecist'ujicich latok zadanych v kalkulacke VOC
MnZLyi je celkové mnozstvo k-tej znecistujucej latky vo farbe resp. v rozptstadle, ktoré sa vypocita:

MnZLi =(Mn;*(1-Ui/100)*MnZ;)/100 ak v polozke MJ ZL/farba resp. rozptst'adlo je zadana mernd

jednotka %eHMOT
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MnZLi =(Mn;*(1-Ui/100)*MnZ;)/1000 ak v polozke MJ ZL/farba resp. rozpastadlo je zadan merna
jednotka g/kg alebo g/l

kde:

Mn; — mnozZstvo i-tej farby resp. rozpustadla v mernej jednotke zadanej v bunkach pre MJ

U; — téinnost’ zachytenia pre i-tu farbu resp. rozptstadla v [%]

MnZ; — podiel k-tej znecistujicej latky v i-tej farbe, resp. rozpastadle, merna jednotka podielu je zadana
v bunkach pre MJ ZL/farba resp. rozpust'adlo

VYSTUPY KALKULACKY VOC:

Vystupy su v riadkoch 31a 32.

Zne&ist'ujiice latky — zoznam ZL, pre ktoré sa vypo¢itali podiely st to vlastne kopirované udaje zo stipca B
(Prchavé organické latky vo farbe resp. rozpustadle).

Podiel emisii jednotlivych ZL na celkovych emisiach VOC v % - vypo¢itané podiely (Podiel k) pre
znecistujucu latku.

Vypocitané percentualne podiely sa potom zadavajii do poloziek Obsah ZL vo vzt’. vel. na tlacive T4, pricom
celkové mnozstvo VOC je vzt'ahova veliCina.
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Tlacdivo T9a: Zariadenie pouZivajuce organické rozpust'adla podla § 25 ods. 2 vyhl.
410/2012 Z. z.

Tlacivo pozaduje vyplnenie tidajov samostatne za kazdi vykonavanu Cinnost’ uvedenu v ¢iselniku €. 20. Ide o
technologické casti v zariadeniach pouzivajicich organické rozpustadla podla § 25, ods. 2. vyhlasky ¢.
410/2012 Z. z. Tlacivo sa vyplia aj pre technologické Gasti v zariadeniach uplatitujicich § 14, ods. 11 zikona
¢. 137/2010 Z. z. podla neskorSich predpisov (nahradenie pouzivania regulovanych vyrobkov plnenim
ustanovenych poziadaviek na zariadenia s najnizSou prahovou spotrebou rozpustadiel).

V pripade vyplnenia tohto tlagiva, nevypliajte tlagivo T9.

Vytvorenie $pecialneho tlaciva bolo nutné v suvislosti s reportingovymi povinnostami SR podla poziadaviek
smernice 1999/13/ES, neskoér smernice 2010/75/EU, ktoré je do legislativy SR transponované vyhlaskou MZP
SR ¢. 410/2012 Z. z.

Upozornenie!

Pocet zhodnych casti — uved'te celkovy pocet rovnakych technologickych Casti zdroja ZO (vratane popisovanej
technologickej Casti zdroja)

Charakter technolégie — uved'te, o aku technoldgiu z hladiska prevadzky ide (kontinualna, diskontinuélna,
vsadzkova)

Datum uvedenia do prevadzky — uved'te datum uvedenia technologickej casti do prevadzky, resp. datum kedy
nastala na technologickej ¢asti podstatna zmena podla § 27 vyhl. ¢. 410/2012 Z. z.

Datum povolenia — uved’te datum prvého povolenia technologickej ¢asti, v stilade s § 2, pism. i) vyhlasky ¢.
410/2012 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o ovzdusi

Emisny charakter - uved’te, aky je vyvoj emisii vzhl'adom na ¢as (stabilny, nestabilny, prerusovany)

Emisna zavislost’ - uved'te, ¢i emisie st zavislé od uréitého parametra alebo prevadzkového rezimu
Nova/jestvujuica technologicka cast’ — uved'te, ¢i sa jedna o novu, resp. jestvujiicu technologickt Cast’

zdroja podla ¢lenenia zariadeni v prilohe &. 6, ¢ast’ I1. k vyhlaske ¢. 410/2012 Z. z.

Nazov technologickej operacie - uved'te, ak je zemisného hladiska potrebné dant technologiu dalej
$pecifikovat,, napr. pouzivanie r6znych emisnych faktorov, uplatnenie r6znych emisnych limitov

Koéd/popis cinnosti — uvedte kod/popis Cinnosti (Eiselnik ¢. 20) podla prilohy €. 6, ¢ast 1. k vyhlaske ¢.
410/2012 Z. z.

Menovita kapacita zariadenia (t/rok) pre danua ¢innost’ — uvedte projektovanti spotrebu organickych
rozpustadiel pre konkrétnu ¢innost’, vratane mnozstva organickych rozpustadiel, ktoré sa pouzivaju na Cistenie
nastrojov a vybavenia zariadenia a mnozstva organickych rozpustadiel, ktoré st su¢astou zmesi urenych na
pouzitie pre danu Cinnost’, napr. tlaciarenskych farieb, naterovych latok alebo lepidiel, podla projektovej
dokumentacie, integrovaného povolenia, alebo inej technickej dokumentacie zariadenia — ak je tato hodnota
Znama.

Prahova spotreba rozpust'adla — Tato polozka je rozhodujica pri prideleni emisného limitu podl'a prilohy €. 6
k vyhlaske ¢. 410/2012 Z. z. Uved’te interval z Ciselnika ¢. 27.

Tlagivo 9b: Cerpacie stanice benzinu

Tlacivo pozaduje vyplnenie udajov pre technologické Casti zdroja, ktorymi su Cerpacie stanice benzinu. Pre
ostatné pohonné latky (nafta, LPG, CNG), vypiiiajte tlagivo T9.

Specidlne tla¢ivo sa vytvorilo Vv stvislosti s poziadavkami vyhlasky MPZP RR SR ¢&. 361/2010 Z. z., ktorou sa
ustanovuju technické poziadavky a vSeobecné podmienky prevadzkovania staciondrnych zdrojov znecistovania
ovzduSia prevadzkujucich zariadenia pouzivané na skladovanie, plnenie a prepravu benzinu a sposob
a poziadavky na zist'ovanie a preukazovanie udajov o ich dodrzani.

Tlacivo 9c: Distribu¢ny sklad benzinu
Tlacivo pozaduje vyplnenie tidajov pre technologické Casti zdroja, ktorymi st distribucné sklady benzinu a

preCerpavacie zariadenia paliv, mastiv, petrochemickych vyrobkov a inych organickych kvapalin s tlakom par
podrla prilohy €. 3 druhej casti bod 2.2 k vyhlaske ¢. 410/2012 Z. z., okrem skvapalnenych uhl'ovodikovych
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plynov a stladeného zemného plynu naftového. Pre ostatné pohonné latky (nafta, LPG, CNG) vypliiajte tlagivo
TO.

Specialne tlagivo sa vytvorilo v stvislosti s poziadavkami vyhlasky MPZPRR SR ¢. 361/2010 Z. z., ktorou sa
ustanovuju technické poziadavky a vSeobecné podmienky prevadzkovania stacionarnych zdrojov zne€ist'ovania
ovzdusia prevadzkujucich zariadenia pouZivané na skladovanie, plnenie a prepravu benzinu a spdsob

a poziadavky na zistovanie a preukazovanie udajov o ich dodrzani.

Tlacivo 9d: Spalovne odpadov a zariadenia na spoluspal’ovanie odpadov

Tlacivo pozaduje vyplnenie udajov pre technologické ¢asti zdroja, ktorymi st spal’ovne odpadov a zariadenia na
spoluspal’ovanie odpadov podla § 19 vyhlasky ¢. 410/2012 Z. z. V pripade vyplnenia tohto tladiva, nevypliajte
tlac¢ivo T9.

Upozornenie!

Pocet zhodnych casti — uved'te celkovy pocet rovnakych technologickych Casti zdroja ZO (vratane popisovanej
technologickej Casti zdroja)

Charakter technologie - uved'te o akt technolégiu z hl'adiska prevadzky ide (kontinualna, diskontinudlna,
vsadzkova)

Datum uvedenia do prevadzky — uved’te daitum uvedenia technologickej Casti do prevadzky, resp. datum kedy
nastala na technologickej ¢asti podstatna zmena podl'a § 22 vyhl. €. 410/2012 Z. z.

Datum povolenia — uved'te datum prvého povolenia technologickej Casti, v sulade s § 2, pism. i) vyhlasky ¢.
410/2012 Z. z., ktorou sa vykonavaja niektoré ustanovenia zakona o ovzdusi

Emisny charakter - uved'te, aky je vyvoj emisii vzh'adom na cas (stabilny, nestabilny, prerusovany)

Emisna zavislost’ - uved'te, ¢i emisie st zavislé od uréitého parametra alebo prevadzkového rezimu

Tlacivo T9e: Technologické Casti zdroja spal’'ujuce paliva/odpad
v ktorych sa spaliny pouZivaji na priamy ohrev, susenie alebo iné tepelné spracovanie
materialov alebo predmetov (priamy procesny ohrev)

Tlacivo pozaduje vyplnenie udajov 0 zariadeniach:
e v ktorych sa spaliny pouzivaju na priamy ohrev, susenie alebo iné tepelné spracovanie materialov
alebo predmetov (priamy procesny ohrev) podl'a § 8 odseku 1 pism. a) vyhlasky ¢. 410/2012 Z. z.
e technologickych, Vv ktorych prebicha spalovanie, okrem spalovne odpadov a zariadenia na
spoluspal’ovanie odpadov (—tladivo T9d).

Patria sem technolégie tychto druhov:

1) koncové spal’ovacie zariadenia uréené na Cistenie odpadovych plynov spalovanim, ak nie st
prevadzkované ako samostatné spal’ovacie zariadenia

2) suSiarefi s priamym ohrevom

3) pece s priamym ohrevom, koksarenské pece

4) polny horak

5) zariadenia na regeneraciu katalyzatorov pre katalytické krakovanie

6) zariadenia na premenu sulfanu na siru

7) reaktory pouZivané v chemickom priemysle okrem zariadeni na nepriamy procesny ohrev

8) ohrievade vetra — kaupre

9) priamy procesny ohrev (ostatné nevymenované zariadenia, v ktorych sa spaliny pouZivaji na
priamy ohrev alebo iné tepelné spracovanie materialov alebo predmetov)

Upozornenie!

Druh — Vyberte druh technolégie z &iselnika &. 28. V pripade nepriameho procesného ohrevu sa vypina T8!
Pocet rovnakych tech. — uved'te celkovy pocet technologii (vratane popisovane] technologie), ktoré majt
rovnaké vsetky parametre. Technologie s odliSnymi parametrami musia byt evidované samostatne.

Prikon - uved’'te menovity tepelny prikon pre jednotlivé typy spalovaného paliva pre danu technolégiu. Aj ked’
je pocet rovnakych technologii vyssi ako 1, do prikonu uvéadzajte prikon len jednej technologie.
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Typ rostu — Vyberte typ roStu podl'a spalovaného paliva a prikonu z ¢iselnika ¢. 2.

D) Specialne tla¢ivo pre predajcov paliv podla vyhlasky &. 228/2014 Z. z.

Tlacivo: Predajcovia paliv
— udaje o predaji paliv (priloha €. 6 k vyhlaske MZP SR ¢. 228/2014 Z. z.)

Tlacivo pozaduje vyplnenie idajov na zéklade prilohy &. 6 k vyhlaske MZP SR ¢&. 228/2014 Z. z. ktoré sa
tykaji oznamovacej povinnosti predajcov jednotlivych druhov paliv.

Upozornenie!

Rok - rok, za ktory predajca paliv oznamuje udaje na OU

AKkostné znaky paliv - obsah popola a siry je potrebné zadavat’ zdsadne iba v susine a obsah vody v pévodnom
palive v hmotnostnych percentach.

Mnozstvo (m®) — v pripade motorovych paliv uvadzat mnozstvo v m® a nie v litroch.
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Zoznam poloZiek jednotlivych tlaciv

Tladivo €. 1 -

Prevadzkovatel’ zdrojov znecist'ovania ovzdusia - ro¢né udaje o suhrnnych
emisiach ZL a poplatkoch

Udaj Dlzka | Popis Poznamka
Prevadzkovatel
zdroja
Nézov prevadzkovatel'a zdroja ZO podla obchodného registra, | PU, Text
Nazov 50T resp. zriad'ovacej listiny.
Ulica 20T Ulica - sidla prevadzkovatela Text
Cislo 10N Popisné ¢islo - sidla prevadzkovatel’a
PSC 6N PSC - sidla prevadzkovatel’a (6 znakov véit. medzery)
Obec 30T Obec - sidla prevadzkovatela Text
Pravna forma 3T Pravna forma prevadzkovatel’a - textova skratka Ciselnik &.1, PU
ICO oT Identifikacné Cislo prevadzkovatel'a PU
5-miestny kod $tatistickej klasifikacie ekonomickych &innosti, | PU
Rev. 2 podra prilohy vyhlasky SUSR ¢&. 306/2007 Z. z., podla
NACE 5N evidencie v Registri organizacii SU SR
Kéd kraja, kde prevadzkovatel’ prevadzkuje zdroje ZO a kde
Kraj IN podéva poplatok za znecistovanie ovzdusia
Kéd okresu, kde prevadzkovatel’ prevadzkuje zdroje ZO a kde
Okres 3N podéva poplatok za znecistovanie ovzdusia
Pocet vsetkych velkych a strednych zdrojov prevadzkovatel'a ¢islo 1-999
Pocet zdrojov 3N v danom okrese
Variabilny symbol platby poplatku prideleny PU
Variabilny prevadzkovatel'ovi pracovnikom OU za uéelom identifikacie
symbol 10N platby poplatku
Rok vypustenia Rok vypustenia ZL do ovzdusia za sledované obdobie
ZL 4N (kalendarny rok)
Celkové
mnozstvo
vypustenych ZL
Celkové mnozstvo TZL za prevadzkovatel'a vypustené za t/rok 1)
Suma TZL 8.6N | sledované obdobie (kalendarny rok)
Celkové mnozstvo SOz za prevadzkovatela vypustené za t/rok 1)
Suma SOz 8.6N | sledované obdobie (kalendarny rok)
Celkové mnozstvo NOX za prevadzkovatela vypustené za t/rok 1)
Suma NOXx 8.6N | sledované obdobie (kalendarny rok)
Celkové mnozstvo CO za prevadzkovatel'a vypustené za t/rok 1)
Suma CO 8.6N | sledované obdobie (kalendarny rok)
Celkové mnozstvo TOC za prevadzkovatel'a vypustené za t/rok 1)
Suma TOC 8.6N | sledované obdobie (kalendarny rok)
Celkové mnozstvo vietkych ZL za prevadzkovatel'a vypustené | t/rok 11)
do ovzdusia za sledované obdobie (kalendarny rok), ktoré st
zaradené do 1.sadzobnej triedy podl'a sadzobnika poplatkov
Suma ZL1.trieda 8.6N | (zakona ¢.401/1998 o poplatkoch za znelist'ovanie ovzdusia).
Celkové mnozstvo vietkych ZL za prevadzkovatel'a vypustené | t/rok 1)
do ovzdusia za sledované obdobie (kalendarny rok), ktoré st
zaradené do 2.sadzobnej triedy podl'a sadzobnika poplatkov
Suma ZL2.trieda 8.6N | (zakona ¢.401/1998 o poplatkoch za znelist'ovanie ovzdusia).
Celkové mnozstvo vSetkych ZL za prevadzkovatela vypustené | t/rok 11)
do ovzdusia za sledované obdobie (kalendarny rok), ktoré st
zaradené do 3.sadzobnej triedy podl'a sadzobnika poplatkov
Suma ZL3.trieda 8.6N | (zakona ¢.401/1998 o poplatkoch za znelist'ovanie ovzdusia).
Celkové mnozstvo vSetkych ZL za prevadzkovatela vypustené | t/rok 11)
do ovzdusia za sledované obdobie (kalendarny rok), ktoré st
zaradené do 4.sadzobnej triedy podl'a sadzobnika poplatkov
Suma ZL4.trieda 8.6N | (zakona ¢.401/1998 o poplatkoch za znelist'ovanie ovzdusia).
Sklenikové plyny Celkové mnozstvo COz za prevadzkovatel'a vypustené za t/rok 11)
- suma COz 8.6N | sledované obdobie (kalendarny rok)
Celkovy poplatok za prevadzkovatel’a za sledované obdobie EUR
Celkovy poplatok 8N (kalendarny rok) zaokruhlené na celé euro dole

Kontaktné tidaje
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Udaj Dizka | Popis Poznamka
Meno kontaktnej Text
osoby 50T Meno, priezvisko kontaktnej osoby

Tel. kontaktnej

osoby 12N Cislo telefonu kontaktnej osoby

Fax kontaktnej

osoby 12N Cislo faxu kontaktnej osoby

E - mail

kontaktnej osoby 24T E - mail. adresa kontaktnej osoby

Meno Meno, priezvisko Statutarneho zastupcu Text
Statutarneho

zastupcu 50T

Tel. Statutar.

z4stupcu 12N Cislo telefénu tatutarneho zstupcu

Fax

Statutar.zastupcu 12N Cislo faxu §tatutdrneho zéstupcu

E - mail. adresa

Statutar. zastupcu 24T E - mail. adresa Statutarneho zastupcu

Poskytovanie AIN
udajov pre Vyjadrenie stihlasu, resp. nesthlasu s poskytovanim vsetkych
verejnost’ 1T vyplnenych udajov v zmysle zdkona ¢.211/2000 Z. z.

Podpis

Statutarneho

zastupcu Podpis Statutarneho zastupcu

pouzité skratky: T —text, N — numeric (¢islo), PU — povinny udaj

1Y) - Komentdr 1.1: Ciselnd hodnota typu napr. 8N je zapisand pomocou maximalne 8 ¢islic (véitane
desatinnej bodky, ak existuje), t.j. umoznuje zadat' hodnotu od 0 do 99999999 a desatinné cisla od 0.000001 do

999999.9 . Prevadzkovatel rozhodne, s akou presnostou je schopny (resp. je rozumné) deklarovat tii ktoru

hodnotu.
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Tladivo €. 2 —

Zdroj znecist'ovania ovzdusia - ro¢né udaje o zdroji

Udaj Dizka | popis Poznamka
VAR PCZ T Identifikacné Cislo zdroja unikatne v okrese, pridelené PU
pracovnikom OU
Zdroj
Nazov 30T Nazov zdroja — podla dokumentéacie Text, PU
5N Pocet prevadzkovych hodin za zdroj za sledované obdobie | PU
Pocet prevadzkovych hodin (kalendarny rok)
1T Zdroj bol, resp. nebol mimo prevadzky v sledovanom A/N
Zdroj mimo prevadzky obdobi (kalendarny rok)
1T Vyskyt havarie na zdroji ZO za sledované obdobie A/N
Havaria (kalendarny rok)
Cast’ zdroja
Energeticky (spal’.jednotka), resp. technologicky E/T
Typ Casti zdroja 1T (technoldgia)
Cislo &asti zdroja 8T Cislo &asti zdroja
Cast’ zdroja bola, resp. nebola mimo prevadzky A/N
Mimo prevadzky 1T V sledovanom obdobi (kalenddrny rok)
Pocet prevadzkovych hodin za Cast’ zdroja za sledované PU
Pocet prevadzkovych hodin 5N obdobie (kalendarny rok)
Produkcia
Nazov vyrobku 50T Nazov vyrobku podl'a dokumentécie Text
Skutocne vyrobené mnozstvo vyrobku za sledované
Vyrobené mnoZzstvo 10.3N | obdobie (kalendarny rok)
Merna jednotka 2N Merna jednotka vyrobku
Zneclist'ujuce latky
Mnozstvo TZL, za vsetky Celkové mnozstvo TZL za zdroj ZO vypustené za t/rok 1)
rezimy 8.6N | sledované obdobie (kalendarny rok)
Mnozstvo SO2, za vietky Celkové mnozstvo SOz za zdroj ZO vypustené za t/rok 1)
rezimy 8.6N | sledované obdobie (kalendarny rok)
Mnozstvo NOX, za vsetky Celkové mnozstvo NOx za zdroj ZO vypustené za t/rok 1)
rezimy 8.6N | sledované obdobie (kalendarny rok)
Mnozstvo CO, za vsetky Celkové mnozstvo CO za zdroja ZO vypustené za t/rok 1)
rezimy 8.6N | sledované obdobie (kalendarny rok)
Mnozstvo TOC, za vietky Celkové mnozstvo TOC za zdroj ZO vypustené za t/rok 11)
rezimy 8.6N | sledované obdobie (kalendarny rok)
Poplatok za TZL, za vSetky Poplatok za celkové mnozstvo TZL vypustené zo zdroja EUR
rezimy 8.1N | ZO za sledované obdobie (kalendarny rok)
Poplatok za SO2, za vietky Poplatok za celkové mnozstvo SOz vypustené zo zdroja ZO | EUR
rezimy 8.1IN | za sledované obdobie (kalendarny rok)
Poplatok za NOx, za vsetky Poplatok za celkové mnozstvo NOx vypustené zo zdroja EUR
rezimy 8.1N | ZO za sledované obdobie (kalendarny rok)
Poplatok za CO, za vsetky Poplatok za celkové mnozstvo CO vypustené zo zdroja ZO | EUR
rezimy 8.1N | za sledované obdobie (kalendarny rok)
Poplatok za TOC, za vSetky Poplatok za celkové mnozstvo TOC vypustené zo zdroja EUR
rezimy 8.1IN | ZO za sledované obdobie (kalendarny rok)
Celkové mnozstvo vSetkych ZL za zdroj ZO vypustenych t/rok 1)
do ovzdusia za sledované obdobie (kalendarny rok), ktoré
su zaradené do 1.triedy podl'a sadzobnika poplatkov
Mnozstvo ZL, za vSetky (zdkona ¢.401/1998 o poplatkoch za znecist'ovanie
rezimy, sadzobna trieda 1 8.6N | ovzdusia)
Celkové mnozstvo vSetkych ZL za zdroj ZO vypustenych t/rok 1)
do ovzdusia za sledované obdobie (kalendarny rok), ktoré
su zaradené do 2.triedy podl'a sadzobnika poplatkov
Mnozstvo ZL, za vSetky (zdkona ¢.401/1998 o poplatkoch za znecist'ovanie
rezimy, sadzobna trieda 2 8.6N ovzdusia)
Celkové mnozstvo vSetkych ZL za zdroj ZO vypustenych t/rok 1)
do ovzdusia za sledované obdobie (kalendarny rok), ktoré
su zaradené do 3.triedy podl'a sadzobnika poplatkov
Mnozstvo ZL, za vSetky (zakona ¢€.401/1998 o poplatkoch za zne€istovanie
rezimy, sadzobna trieda 3 8.6N ovzdusia)
Mnozstvo ZL, za vietky Celkové mnozstvo vietkych ZL za zdroj ZO vypustenych t/rok 1)
rezimy, sadzobna trieda 4 8.6N | do ovzdusia za sledované obdobie (kalendarny rok), ktoré
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Udaj Dlzka popis Poznamka
su zaradené do 4.triedy podl'a sadzobnika poplatkov
(zékona ¢.401/1998 o poplatkoch za znecistovanie
ovzdusia).
Poplatok za mnozstvo vSetkych ZL vypustenych zo zdroja EUR
Z0 za sledované obdobie (kalendarny rok), ktoré su
Poplatok za ZL za vSetky zaradené do 1.triedy podl'a sadzobnika poplatkov (zakona
rezimy, sadzobna trieda 1 8.1IN | ¢.401/1998 o poplatkoch za znecist'ovanie ovzdusia).
Poplatok za mnozstvo vSetkych ZL vypustenych zo zdroja EUR
Z0 za sledované obdobie (kalendarny rok), ktoré su
Poplatok za ZL za vSetky zaradené do 2.triedy podl'a sadzobnika poplatkov (zakona
rezimy, sadzobna trieda 2 8.1N | ¢.401/1998 o poplatkoch za znecist'ovanie ovzdusia).
Poplatok za mnozstvo vietkych ZL vypustenych zo zdroja EUR
Z0 za sledované obdobie (kalendarny rok), ktoré su
Poplatok za ZL za vSetky zaradené do 3.triedy podl'a sadzobnika poplatkov (zékona
rezimy, sadzobna trieda 3 8.1N | ¢.401/1998 o poplatkoch za znecist'ovanie ovzdusia).
Poplatok za mnozstvo vsetkych ZL vypustenych zo zdroja EUR
Z0 za sledované obdobie (kalendarny rok), ktoré su
Poplatok za ZL za vSetky zaradené do 4.triedy podl'a sadzobnika poplatkov (zékona
rezimy, sadzobna trieda 4 8.1IN | ¢.401/1998 o poplatkoch za znecistovanie ovzdusia).
Emisnd kvota NH3 8.2N | Zdroju ZO uréend emisna kvota NHz OU t/rok 1)
Emisnd kvota SO2 8.2N | Zdroju ZO uréend emisna kvota SO, OU t/rok 1)
Emisnd kvota NOx 8.2N | Zdroju ZO uréena emisna kvota NOx OU t/rok 1)
Emisnd kvota NM VOC 8.2N | Zdroju ZO uréena emisna kvota NM VOC OU t/rok 1)
Sklenikové plyny t/rok 11)
Zdroj je prevadzkou alebo sucastou prevadzky Gcastnika A/N
schémy obchodovania s emisnymi kvotami podl'a zakona
Zdroj je v ETS 1T ¢.414/2012 Z. z.
Celkové mnozstvo CO2 za zdroj ZO vypustené za t/rok 1)
Emisie COz zo spalovania 8.6N | sledované obdobie (kalendarny rok) zo spalovania paliva
Celkové mnozstvo CO2 za zdroj ZO vypustené za t/rok 1)
Emisie COz2 z techn. sledované obdobie (kalendarny rok) z technologickych
procesov 8.6N procesov
Kvéta CO2 8.2N | Emisna kvota CO pridelena zdroju OU t/rok 1)
Celkovy poplatok za zdroj ZO za sledované obdobie EUR
Celkovy poplatok 8.0N | (kalendarny rok) zaokruhleny na celé euro dole
Zdroj spoplatneny v zmysle Zdroj ZO je, resp. nie je spoplatneny v zmysle zakonov ¢. | A/N
zakonov ¢. 161/2001 Z. z. 161/2001 Z. z. a ¢. 529/2007 Z. z.
a ¢ 529/2007 Z. z. 1T
Zariadenie s ukon¢enim
prevadzky do 20000
prevadzkovych hodin do
31.12.2015
Cislo spalovacej jednotky s obmedzenym prevadzkovym
rezimom, rovnakeé ¢islo, ako je uvedené na tlacive ¢.8
Cislo spalovacej jednotky 8T k danej spalovacej jednotke
Stav odprev. hod. na k 1.1.2008 je to 20 000 hodin, v d’alsich rokoch je vzdy
zaciatku sledovaného roku 8.1N | prebraty koneény stav predoslého roku
Odprevadzkované hod. v pocet odprevadzkovanych hodin spalovacej jednotky
sledovanom roku 8.1N | vsledovanom roku
rozdiel stavu odprevadzkovanych hodin na zaciatku
sledovaného roku a odprevadzkovanych hodin
Zostavajuci pocet hodin 8.1IN | vsledovanom roku
Priemerné hodnoty pre vyplituju sa aritmetické priemery vietkych stipcov
zariadenie 8.1N

pouzité skratky: T —text, N — numeric (¢islo), PU — povinny uidaj

1Y) - Komentdr 1.1: Ciselnd hodnota typu napr. 8N je zapisand pomocou maximalne 8 Cislic (véitane
desatinnej bodky, ak existuje), t.j. umoziiuje zadat' hodnotu od 0 do 99999999 a desatinné ¢isla od 0.000001 do
999999.9 . Prevddzkovatel rozhodne, s akou presnostou je schopny (resp. je rozumné) deklarovat tu ktoru

hodnotu.
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Tladivo &. 3 — Cast zdroja zneéistovania spal’ujuca paliva/odpad — spalovacie jednotky — roéné tidaje

o emisiach a 0 vypocte poplatku — priloha k oznameniu udajov o vypocte rocného poplatku

Udaj Dizka | Popis Poznamka
VAR PCZ T Identifikacné ¢islo zdroja unikatne v okrese, pridelené PU
pracovnikom OU
Tab. 1
Spal'ovacia jednotka ¢. 8T Cislo spalovacej jednotky, pre ktort sa po&itaju emisie
Por. ¢ 2N Poradové ¢islo vypoctu, ak spalovacia jednotka ma viac typov
vypoctov
Typ ro$tu 2N Typ ro$tu Ciselnik ¢.2
Druh paliva/odpadu 6N Druh paliva/odpadu spaleného v sledovanom obdobi Ciselnik ¢&.3
(kalendarny rok), v sulade s udajom na tlacive T5
Por.¢.paliva/odpadu 2N Poradové ¢islo paliva/odpadu v ramci druhu v sulade s idajom
na tlacive T5
Spotreba paliva/odpadu | 8N Mnozstvo paliva/odpadu spaleného pocas sledovaného
obdobia (kalendarny rok)
Mje 10T Merna jednotka paliva/odpadu t, tis.m®
Druh vztahovej veli¢iny | 50T Druh vztahovej veli¢iny (okrem paliva/odpadu)
Mnozstvo 10N Mnozstvo vztahovej veliCiny (okrem paliva/odpadu)
Mje 10T Merna jednotka vzt'ahovej veli¢iny (okrem paliva/odpadu) GJ, KWh, hod.,
tis.m®
Nazov mernej veliciny 50T Nazov mernej veliciny
Tab.2
VypVzt'ah 2N Cislo vzorca pre vypocet emisii Ciselnik ¢.5
Vzorec 50T Presny tvar vzorca pre vypocet emisii
Tab. 3
Vypocet rovnice objemu | 5T Poradové ¢islo vypoctu pre spalovaciu jednotku, pre ktora sa
plynu pre vypocet €. pocita objem plynu.
Rovnica pre objem 2N Cislo rovnice pre objem plynu Ciselnik &.7
plynu
Vzorec 50T Presny vzorec pre vypocet plynu
Merna veli¢ina 10T Nazov mernej veliciny pre vypocet plynu
Mnozstvo 10N Mnozstvo mernej veli¢iny
Mje 10T Merna jednotka pre mernu veliinu
Vztahova velicina 10T Nazov vzt'ahovej veliciny pre vypocet plynu
Mnozstvo 10N Mnozstvo vztahovej veli€iny
Mje 10T Merna jednotka pre vztahovu veli¢inu
Pr. Konc. O2 2N Priemerna koncentracia kyslika %
Ref. Obsah. O2 2N Referenény obsah kyslika %
Tab. 4 Tab.4 vypliite iba v pripade, ak sa spaluje zmes paliv
Palivo/odpad — zmes1
Druh 6N Druh spal'ovaného paliva/odpadu v salade s idajom na tlacive
T5
Por. €. paliva/odpadu 2N Poradové ¢islo paliva/odpadu v ramci druhu v stilade s idajom
na tlacive TS
Spotreba 8N Spotreba paliva/odpadu spaleného pocas sledovaného obdobia
(kalendarny rok)
Mje 10T Merna jednotka paliva/odpadu t, tis m?
Tab. 5
Kéd ZL alebo nazov ZL | 6T Kad, resp. nazov znec€ist'ujucej latky. V pripade, Ze nie je Ciselnik ¢.4
znamy kod, uved’te nazov.
C.SJ 8T Cislo spal'ovacej jednotky, pre ktort sa emisia po&ita
Por. ¢. 2N Poradové ¢islo vypoctu - uréi vztahova veli¢inu
Vyp. vztah 2N Cislo vzorca z tab. 2 - podla tohto vzorca sa pogita emisia
Hodnota mer. veli¢iny 10N Hodnota mernej veliéiny
Mje mernej vel. 10T Merna jednotka mernej veliiny Ciselnik ¢.8
Obsah ZL 10N Obsah ZL v palive/odpade
Mje ZL 10T Merna jednotka obsahu ZL v palive/odpade %, mg/kg
Voda 4N Obsah vody v palive % hm
Vyhr. 6N Vyhrevnost’ GJ
Odlug. 4N Ucinnost’ odlucovaca %
Mnozstvo ZL 10N Mnozstvo ZL s presnost'ou maximalne na 6 desatinnych miest. | t/rok
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Udaj Dizka | Popis Poznimka
Kk 4N Rocny koeficient pre vypocet poplatkov

KeL 4N Koeficient zavisly od sadzobnych tried pre vypocet poplatkov

Sadzba 4N Sadzba za t znecistujicej latky EUR
Poplatok 7N Celkovy poplatok za ZL EUR

P. Rezim 1T Poplatkovy rezim D,P,N,Q

pouzité skratky: T —text, N — numeric (¢islo), PU— povinny udaj
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Tlacivo ¢. 3a — Technologicka ¢ast’ zdroja zneCistovania spal'ujuca paliva/odpad

Udaj Dizka | Popis Poznamka
VAR PCZ T Identifikacné ¢islo zdroja unikatne v okrese, pridelené PU
pracovnikom OU
Tab. 1
Tech. ¢. 8T Cislo technolégie, pre ktorii sa po&itaji emisie
Por. ¢ 2N Poradové ¢islo vypoctu, ak technoldgia ma viac typov
vypoctov
Typ ro$tu 2N Typ ro$tu Ciselnik ¢.2
Druh paliva/odpadu 6N Druh paliva/odpadu spaleného v sledovanom obdobi Ciselnik ¢&.3
(kalendarny rok), v sulade s udajom na tlacive T5
Por.¢.paliva/odpadu 2N Poradové ¢islo paliva/odpadu v ramci druhu v sulade s idajom
na tlacive T5
Spotreba paliva/odpadu | 8N Mnozstvo paliva/odpadu spaleného pocas sledovaného
obdobia (kalendarny rok)
Mje 10T Merna jednotka paliva/odpadu t, tis.m®
Druh vztahovej veli¢iny | 50T Druh vztahovej veli¢iny (okrem paliva/odpadu)
Mnozstvo 10N Mnozstvo vztahovej veliCiny (okrem paliva/odpadu)
Mje 10T Merna jednotka vzt'ahovej veli¢iny (okrem paliva/odpadu) GJ, KWh, hod.,
tis.m®
Nazov mernej veliciny 50T Nazov mernej veliciny
Tab.2
VypVzt'ah 2N Cislo vzorca pre vypocet emisii Ciselnik ¢.5
Vzorec 50T Presny tvar vzorca pre vypocet emisii
Tab. 3
Vypocet rovnice objemu | 5T Poradové ¢islo vypoctu pre technoldgiu, pre ktora sa pocita
plynu pre vypocet &. objem plynu.
Rovnica pre objem 2N Cislo rovnice pre objem plynu Ciselnik &.7
plynu
Vzorec 50T Presny vzorec pre vypocet plynu
Merna veliina 10T Nazov mernej veliciny pre vypocet plynu
Mnozstvo 10N Mnozstvo mernej veli¢iny
Mje 10T Merna jednotka pre mernu veliinu
Vztahova velicina 10T Nazov vzt'ahovej veliciny pre vypocet plynu
Mnozstvo 10N Mnozstvo vztahovej veli€iny
Mje 10T Merna jednotka pre vztahovu veli¢inu
Pr. Konc. O2 2N Priemerna koncentracia kyslika %
Ref. Obsah. O2 2N Referenény obsah kyslika %
Tab. 4 Tab.4 vypliite iba v pripade, ak sa spaluje zmes paliv
Palivo/odpad — zmes1
Druh 6N Druh spal'ovaného paliva/odpadu v stlade s idajom na tlacive
T5
Por. €. paliva/odpadu 2N Poradové ¢islo paliva/odpadu v ramci druhu v stilade s idajom
na tlacive TS
Spotreba 8N Spotreba paliva/odpadu spaleného pocas sledovaného obdobia
(kalendarny rok)
Mije 10T Mern4 jednotka paliva/odpadu t, tis m?
Tab. 5
Kéd ZL alebo nazov ZL | 6T Kad, resp. nazov znec€ist'ujucej latky. V pripade, Ze nie je Ciselnik ¢.4
znamy kod, uved’te nazov.
C.tech. 8T Cislo technolégie, pre ktor(i sa emisia po&ita
Por. ¢. 2N Poradové ¢islo vypoctu - uréi vztahova veli¢inu
Vyp. vzt'ah 2N Cislo vzorca z tab. 2 - podla tohto vzorca sa pogita emisia
Hodnota mer. veli¢iny 10N Hodnota mernej veliéiny
Mje mernej vel. 10T Merna jednotka mernej veliiny Ciselnik ¢.8
Obsah ZL 10N Obsah ZL v palive/odpade
Mje ZL 10T Merna jednotka obsahu ZL v palive/odpade %, mg/kg
Voda 4N Obsah vody v palive % hm
Vyhr. 6N Vyhrevnost’ GJ
Odlug. 4N Ucinnost’ odlucovaca %
Mnozstvo ZL 10N Mnozstvo ZL s presnost'ou maximalne na 6 desatinnych miest. | t/rok
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Udaj Dizka | Popis Poznimka
Kk 4N Rocny koeficient pre vypocet poplatkov

KeL 4N Koeficient zavisly od sadzobnych tried pre vypocet poplatkov

Sadzba 4N Sadzba za t znecistujicej latky EUR
Poplatok 7N Celkovy poplatok za ZL EUR

P. Rezim 1T Poplatkovy rezim D,P,N,Q

pouzité skratky: T —text, N — numeric (¢islo), PU— povinny udaj
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Tlagivo ¢.4 —

ro¢né udaje o emisidch a podmienkach vypoctu poplatkov

Technologické Casti zdroja znecistovania ovzdusia (vrdtane plosnych a fugitivnych),

Udaj Dizka | Popis Poznamka

VAR PCZ T Identifikacné ¢islo zdroja unikatne v okrese, pridelené PU
pracovnikom OU

Tab. 1

Technol.cast’ ¢. 8T Cislo technologickej &asti zdroja, pre ktor(i sa poitaji emisie

Nazov technologicke;j 50T Nazov technologickej Casti zdroja Text

Casti zdroja

Tab. 2

Vyp. ¢ 2N Poradové ¢islo vypoctu - jedna technologicka ¢ast’ méze mat’
viacero typov vypoctov

Popis 50T Popis vypoctu

Miesto vypustania €. 4N Cislo miesta vypuitania

CharPrevStavu 6T Charakter prevadzkového stavu Ciselnik &.10

SposZist. 6T Spbsob zistenia mnozstva emisii Ciselnik ¢&.11

Vyp.vzt'ah ¢. 2N Kéd vzorca na vypocet emisie podl'a ¢iselnika Ciselnik &.6

Vzorec 100T Vzorec na vypocet emisie

Nazov mernej veliciny 50T Nazov mernej veliciny

Mje 20T Merna jednotka mernej veliciny ka/Mje VztVel,

mg/m?3

Druh vztahovej veli¢iny | 50T Druh vzt'ahovej veli¢iny

Mnozstvo vzt'ahovej 10N Mnozstvo vztahovej veli¢iny

veliciny

Mje vzt'ahovej veli¢iny | 20T Merna jednotka vzt'ahovej veliiny

Tab. 3

Vypocet rovnice objemu | 5T Poradové ¢islo vypoctu pre technologicku Cast’ zdroja, pre

odpadového plynu pre ktory sa pocita objem plynu

vypocet cislo:

RovnObjPlynu 2N Cislo rovnice pre objem plynu Ciselnik &.7

Vzorec 50T Presny vzorec pre vypocet plynu

Merna veliina 10T Nazov mernej veliciny pre vypocet plynu

Mnozstvo mer. Vel 10N Mnozstvo mernej veli¢iny

Mje 10T Merna jednotka pre mernu veliinu

Vztahova velifina 10T Nazov vzt'ahovej veliciny pre vypocet plynu

Mnozstvo 10N Mnozstvo vztahovej veli€iny

Mje 10T Merna jednotka pre vztahovu veli¢inu

Tab. 4

Vypocet Cislo 2N Cislo vypoétu (tab. 2) - uréi vzorec a vztahovi veliginu

Kéd alebo nazov ZL 6T Kéd, resp. nazov znecistujicej latky. V pripade, Ze nie je Ciselnik ¢. 4
znamy kod uvedte nazov

Merna velic¢ina 10N Mnozstvo mernej veli¢iny kg/MJe Vzt'Vel,

mg/m3

Obsah ZL vo vztah.vel. | 10N Obsah znecistujtcej latky vo vztahovej veli¢ine %, mg

Odlucovac 10N Utinnost odlucovaca %

Mnozstvo ZL 10N Mnozstvo ZL s presnostou maximalne na 6 desatinnych miest | T

Sadzba 10N Sadzba za t zneCistujicej latky EUR

Kk 4N Rocny koeficient pre vypocet poplatkov

Koef EL 4N Koeficient zavisly od sadzobnych tried pre vypocet poplatkov

Poplatok 7N Celkovy poplatok za ZL EUR

P.rezim 1T Poplatkovy rezim Ciselnik &.9

pouzité skratky: T —text, N — numeric (¢islo), PU — povinny uidaj
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Tlacivo ¢.4a — Technologické Casti zdroja zneCistovania ovzdusSia , vypocet emisii pri skladovani
a precerpavani organickych kvapalin

Udaj Dizka | Popis Poznamka
VAR PCZ T Identifikacné ¢islo zdroja unikatne v okrese, pridelené PU
pracovnikom OU
Technologicka ¢ast’
zdroja
Technol.cast’ ¢. 8T Cislo technologickej &asti zdroja, pre ktor(i sa poitaji emisie
Nazov 50T Nazov technologickej Casti zdroja Text
Vypocet €. 2N Poradové ¢islo vypoctu , ku ktorému patri vypocet emisie
pomocou tlacivaT4a
Popis 50T Popis vypoctu
Parametre
znelist’ujucej latky
M 10N Molarna hmotnost’ par kg/mol
P 10N Tlak par kPa,
musi byt’ mensi,
ako atmosfericky
tlak 101,325 kPa
Znecist'ujuca latka 6T Kéd znecist'ujucej latky Ciselnik ¢. 4
Ts 10N Teplota kvapaliny
Kc 6N Faktor produktu
Parametre nadrze
N 6N Obratkovost’ 1/rok
Kn 10N Faktor obratkovosti
Typ nadrze Typ nadrze: 1-nadrz s pevnou strechou(vertikalna nadrz), 2-
horizontalna nadrz, 3-podzemna nadrz
D 10N Priemer nadrze M
L 10N Dizka nadrze M
H 10N Vyska vol'ného objemu M
\% 10N Kapacita nadrze m?
C 10N Faktor velkosti nadrze
dT 10N Rozsah dennej teploty °C
Nater strechy 20T Kéd resp. nazov nateru strechy z Ciselnika ¢.21 Ciselnik ¢&. 21
Nater plastu 20T Kéd resp. nazov nateru strechy z Ciselnika ¢.21 Ciselnik ¢&. 21
Stav nateru IN Stav nateru: 1-dobry, 2-zhorSeny
Fp 6N Faktor nateru uréeny podl'a nateru strechy, nateru plasta Ciselnik &.22
a stavu nateru z Ciselnika ¢. 22
Lt 10N Celkové emisie vypocitané z predchadzajicich hodnot kg / rok

pouzité skratky: T —text, N — numeric (¢islo), PU— povinny udaj
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Tlacivo ¢.4b — Technologické Casti zdroja zneCist'ovania ovzdusia , vypocet emisii amoniaku pri chove

hospodarskych zvierat
Udaj Dizka | Popis Poznamka
VAR PCZ T Identifikacné ¢islo zdroja unikatne v okrese, pridelené PU
pracovnikom OU
Technologicka
Cast’ zdroja
Technol.cast’ ¢. 8T Cislo technologickej &asti zdroja, pre ktor(i sa poitaji emisie
Nazov 50T Nazov technologickej Casti zdroja Text
Vypocet €. 2N Poradové ¢islo vypoctu , ku ktorému patri vypocet emisie pomocou
T4b
Popis 50T Popis vypoctu
Druh a kategoria 30T Kéd resp. nazov kategorie zvierat z Ciselnika ¢. 23 Ciselnik ¢.23
zvierat
Celkovy pocet 6N Celkovy pocet chovanych zvierat
chovanych zvierat
Pocet 6T Pocet projektovanych turnusov
projektovanych
turnusov
Obsadenost’ 10N Je to podiel celkového poctu chovanych zvierat a poctu
projektovanych turnusov
Podavanie 1T Boli, resp. neboli podavané biotechnologické pripravky na znizenie | A/N
biotechnologickych emisii amoniaku
pripravkov
ZniZenie 6N Vyplni sa len v pripade podavania biotechnologickych pripravkov [%]
Podiel v roku 10N Vyplni sa len v pripade podavania biotechnologickych pripravkov
— je to Cast’ roku, kedy boli podavané biotechnologické pripravky,
musi byt’ v intervale 0 az 1. (Napr. ak tieto pripravky boli
podavané 3 mesiace, vyplni sa 0.25, ak 6 mesiacov, 0,5, atd’.)
Ustajnenie
Emsiny faktor 10N Emisné faktory z ¢iselnika ¢.26 podl'a druhu zvierat a druhu Ciselnik 26
¢innosti
Sposob 100T Kéd, alebo popis spdsobu ustajnenia z Ciselnika ¢.24 Ciselnik 24
Technika 100T Kad, alebo popis techniky zniZzovania pri danom sposobe Ciselnik 25
zniZovania ustajnenia z éiselnika €. 25
ZniZenie 10N Percentualna hodnota zniZenia pri danej technike znizovania %
Podiel v roku 10N Je to Cast roku, kedy bola aplikovana dana technika zniZenia ,
musi byt’ v intervale 0 az 1. (Napr. ak dana technika bola
aplikovana 3 mesiace, vyplni sa 0.25, ak 6 mesiacov, 0,5, atd’.)
Pasenie
Emsiny faktor 10N Emisné faktory z ¢iselnika ¢.26 podl'a druhu zvierat a druhu Ciselnik 26
¢innosti
Podiel v roku 10N Je to Cast’ roku, kedy sa paslo , musi byt’ v intervale 0 aZ 1. (Napr.
ak sa paslo 3 mesiace, vyplni sa 0.25, ak 6 mesiacov, 0,5, atd’.)
Skladovanie
Emsiny faktor 10N Emisné faktory z ¢iselnika ¢.26 podl'a druhu zvierat a druhu Ciselnik 26
¢innosti
Sposob 100T Kad, alebo popis spdsobu skladovania hnoja, trusu, mocovky Ciselnik 24
z ¢iselnika ¢.24
Technika 100T Kad, alebo popis techniky znizovania pri danom spdsobe Ciselnik 25
znizovania skladovania z &iselnika ¢&. 25
ZniZenie 10N Percentualna hodnota znizenia pri danej technike zniZzovania %
Podiel v roku 10N Je to Cast roku, kedy bolo aplikovana dana technika skladovania,
musi byt’ v intervale 0 az 1. (Napr. ak dana technika bola
aplikovana 3 mesiace, vyplni sa 0.25, ak 6 mesiacov, 0,5, atd’.)
Aplikacia hnoja
Emsiny faktor 10N Emisné faktory z &iselnika ¢.26 podl'a druhu zvierat a druhu
¢innosti
Sposob 100T Kéd, alebo popis spdsobu skladovania hnoja, trusu, mocovky Ciselnik 24
z ¢iselnika ¢.24
Technika 100T Kad, alebo popis techniky znizovania pri danom spdsobe Ciselnik 25
zniZovania skladovania z &iselnika ¢&. 25
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Udaj Dizka | Popis Poznamka
Znizenie 10N Percentudlna hodnota zniZenia pri danej technike znizovania %
Podiel v roku 10N Je to Cast’ roku, kedy bolo aplikovana dana technika skladovania,

musi byt’ v intervale 0 az 1. (Napr. ak dana technika bola

aplikovana 3 mesiace, vyplni sa 0.25, ak 6 mesiacov, 0,5, atd’.)
Celkové emisie 10N Celkové emisie amoniaku vypocitané z predchadzajucich hodnét [ka/rok]
amoniaku
Poznamka 255T Poznamka Text

pouzité skratky: T —text, N — numeric (¢islo), PU— povinny udaj
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Tladivo ¢.4c¢ -

vypocet emisii prchavych organickych latok (VOC) — ro¢né udaje o emisiach

a podmienkach vypoctu

Udaj Dlzka | Popis Poznamka

VARPCZ 7N Identifikatné &islo zdroja unikatne | PU
v okrese, pridelené pracovnikom
ou

Techn.cast’ zdroja ¢. 8T Technologicka cast’, pre ktoru sa PU
vypliia bilanény list

Vypocet €. 2N Poradové ¢islo vypoctu , ku PU
ktorému patri vypocet emisie
pomocou T4b

Popis 50T Popis vypoctu

Nazov 100T Nazov technologickej Casti

Vypocet spotreby organickych rozpust’adiel

Vstupy

Mnozstvo OR, ktoré sa pouzilo ako vstup do 10N Mnozstvo VOC podl'a § 26, ods.1, | t

procesu (I11) pism. a),b) a inych ako v § 26
wyhl. ¢&. 410/2012 Z. z., ktoré sa
pouzilo vo vyrobe

V pripravkoch, ktoré sa regenerovali na opatovné | 10N Mnozstvo VOC podl'a § 26, ods.1, |t

pouzitie (O8) pism. a),b) a inych ako v § 26
vyhl. ¢. 410/2012 Z. z. v
pripravkoch, ktoré sa regenerovali
na opétovné pouzitie (O8)

Spotreba org. rozptstadiel (C =11 - 08) 10N Spotreba VOC podla § 26, ods.1, t
pism. a),b) a inych ako v § 26
vyhl. &. 410/2012 Z. z.

Celkova spotreba org. rozpustadiel (3 C za 10N Celkova spotreba VOC podla § 26, | t

vsetky skupiny OR) ods.1, pism. a),b) a inych ako v §
26 vyhl. ¢. 410/2012 Z. z.

Bilancia - priama (fugitivne vystupy)

Straty v odpadovych vodach - mer.vel/MJe, Straty v odpadovych vodach (02) -

Vzt'.vel./MJe, mnoZstvo merna veli¢ina/merna jednotka,
vzt'ahova veli¢ina/merna jednotka,
mnozstvo

Zvysky vo vyrobkoch - mer.vel/MJe, Zvysky vo vyrobkoch (O3) - merna

Vzt'.vel./MJe, mnozZstvo veli¢ina/merna jednotka, vzt'ahova
veli¢ina/merna jednotka, mnozstvo

Unik z pracovného prostredia -Mer.vel/MJe, Unik z pracovného prostredia (04)

Vzt'.vel./MJe, mnozZstvo - merna veli¢ina/merna jednotka,
vzt'ahova veli¢ina/merna jednotka,
mnozstvo

Unik inym spdsobom - mer.vel/MJe, Unik inym spdsobom (O9) -

Vzt'.vel./MJe, mnozstvo merna veli¢ina/merna jednotka,
vzt'ahova veli¢ina/merna jednotka,
mnozstvo

Mnozstvo fugitivnych emisii 10N Mnozstvo fugitivnych emisii t
(F=02+03+04+09)

Emisie v odpadovych plynoch - mnozstvo 10N Mnozstvo emisii v odpadovych t
plynoch (O1)

Celkové emisie - mnozstvo 10N Mnozstvo celkovych emisii (E= t
O1+F)

Bilancia - nepriama (pomocou

organizovanych vystupov)

Emisie v odpadovych plynoch - mnozstvo 10N Emisie v odpadovych plynoch t
(01)

Straty organického rozpustadla chemickymi a 10N Straty organického rozpustadla t

fyzikalnymi reakciami - mnozstvo chemickymi a fyzikalnymi
reakciami (O5)

V odpade - mnozstvo 10N V odpade (06) t

V pripravkoch, ktoré sa predali - mnoZstvo 10N V pripravkoch, ktoré¢ sa predali t
(07

V pripravkoch, ktoré sa regenerovali na opdtovné | 10 N V pripravkoch, ktoré sa t
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Udaj DiZka | Popis Poznamka

pouzitie - mnozstvo regenerovali na opitovné pouzitie
(08)

Fugitivne emisie - mnozstvo 10N Fugitivne emisie F=I1-01-05-06- |t
07-08

Celkové emisie - mnozstvo 10N Celkové emisie E=O1+F=I1-05- |t
06-07-08

Preukizanie dodrzania EL celkovych emisii

Vztahova veli¢ina 50T Vztahova veli¢ina

Jednotka vzt'ahovej veliciny 20T Jednotka vzt'ahovej veli¢iny

Mnozstvo vztahovej veliCiny 10N Mnozstvo vztahovej veliCiny

Zistena hodnota na preukazanie dodrzania EL 10N Zistena hodnota na preukazanie
dodrzania emisného limitu

EL celkovych emisif 10N Emisny limit celkovych emisii

EL celk. E (Dodrzany / Nedodrzany) 1T Emisny limit celkovych emisii D/N
(Dodrzany / Nedodrzany )

Preukizanie dodrzania emisnych limitov

fugitivnych emisii

Mnozstvo org. rozp., kt. bolo reg. a opét’ pouzit¢ | 10N Mnozstvo org. rozp., kt. boloreg. a | t
opét’ pouzité

Celkovy vstup  =I1+12 10N Celkovy vstup (I=11+12) t

Zistena hodnota na preukazanie dodrz. EL 6N Zistena hodnota na preukazanie %
dodrzanie emisného limitu
(F/1 x100)

EL fugitivnych emisii 6N Emisny limit fugitivnych emisii %

EL fug. E ( Dodrzany / Nedodrzany ) 1T Emisny limit fugitivnych emisii - D/N
Dodrzany / Nedodrzany

Redukény plan

celkové mnozstvo nanesenej susSiny za rok s 6N celkové mnoZstvo nanesenej susiny | kg
zarok s

emisny faktor pre predmetné vyroby uvedeny v 6N emisny faktor pre predmetné (kg/kg susiny)

casti [V EF vyroby uvedeny v ¢asti [V EF

Cielové emisie T 6N Cielové emisie T=EF X s kg

Red. plan ( Dodrzany / Nedodrzany ) 1T red. plan (Dodrzany / Nedodrzany) | D/N

pouzité skratky: T —text, N — numeric (¢islo), PU— povinny udaj
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Tladivo €. 5 —

Paliva a spalované odpady — ro¢né idaje o mnozstve a parametroch paliv

aPCT)

Udaj Dizka | Popis Poznamka
VARPCZ 7N Identifikacné ¢islo zdroja unikatne v okrese, pridelené PU
pracovnikom OU
Druh paliva/odpadu 6T Druh paliva/odpadu za zdroj ZO spaleného v sledovanom Ciselnik ¢&.3
obdobi (kalendarny rok), v sulade s udajom na tlacive T3
aT4
Por. ¢. zhodn. druhu 2N Interné poradové ¢islo paliva/odpadu v ramci jedného druhu | PU 1-99
paliva/odpadu
Kéd odpadu podla Cislo skupiny, podskupiny a druhu odpadu podla vyhlasky
vyhlasky ¢.284/2001 Z. z. v zneni neskorSich predpisov
Spotreba paliva/odpadu | 7N Mnozstvo spaleného paliva/odpadu za zdroj pocas PU
sledovan¢ho obdobia (kalendarny rok)
Merna jednotka IN Merna jednotka paliva/odpadu — 1 - t PU
paliva/odpadu 2 -tis m3 Ciselnik na tlacive T5
Pouzitie paliva IN Palivo sa spotrebovalo v: PU
1 - v spalovacej jednotke, 2 - v technolégii s priamym
technologickym ohrevom, 3 - v spalovni odpadov , 4 - pri
spoluspal’ovani odpadov, 5 - vsadzka.
Vyhrevnost 3.2N | Vyhrevnost' paliva/odpadu GJit, Gltis.m3
paliva/odpadu
Parametre
paliva/odpadu
Voda 2.2 N | Obsah vody v pdvodnom palive % hm
Popol v susine 2.2 N | Obsah popola v susine % hm
Sira v susine 2.2 N | Obsah siry v susine %,g/tis m3
ZlG¢eniny chloru ako C1 | 5N Obsah chléru % hm
Zlugeniny fluéru ako F | 5N Obsah fluéru % hm
Hg a jej zlu€eniny ako 5N Obsah ortuti mg/kg
Hg
Cd, Tl a ich zlugeniny 5N Obsah Cd, Tl a ich zlG¢enin ako kov. mg/kg
ako kov
Obsah ostatnych kovov | 5N Obsah ostatnych tazkych kovov mg/kg
spolu
Perzistentné latky (PCB | 5N Obsah perzistentnych organickych latok mg/kg

pouzité skratky: T —text, N — numeric (¢islo), PU— povinny udaj
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Tladivo €. 5a —

Paliva vo vel'kych spal'ovacich zariadeniach (VSZ) — ro¢né tidaje o mnozstve a

aPCT)

parametroch paliv

Udaj Dizka | Popis Poznamka
VARPCZ 7N Identifikacné ¢islo zdroja unikatne v okrese, pridelené PU

pracovnikom OU
Cislo velkého 10T PU
spalovacieho zariadenia
Druh paliva 6T Druh paliva za VSZ spaleného v sledovanom obdobi Ciselnik ¢&.3

(kalendarny rok), v sulade s udajom na tlacivach T3
Por. ¢. zhodn. druhu 2N Interné poradové ¢islo paliva v ramci jedného druhu PU 1-99
paliva
Spotreba paliva 7N Mnozstvo spaleného paliva za VSZ pocas sledovaného PU

obdobia (kalendarny rok)
Merna jednotka paliva IN Merna jednotka paliva — 1 -t PU

2 -tis m3 Ciselnik na tlacive T5

Vyhrevnost’ paliva 3.2N | Vyhrevnost paliva GJIt, Glftis.m3
Parametre paliva
Voda 2.2 N | Obsah vody v pdvodnom palive % hm
Popol v susine 2.2 N | Obsah popola v susine % hm
Sira v susine 2.2 N | Obsah siry v susine %,g/tis m3
Zlugeniny chléru ako Cl | 5N Obsah chloru % hm
ZlGceniny fluéru akoF | 5N Obsah fluéru % hm
Hg a jej zluceniny ako 5N Obsah ortuti mg/kg
Hg
Cd, Tl a ich zlugeniny 5N Obsah Cd, Tl a ich zlu¢enin ako kov. mg/kg
ako kov
Obsah ostatnych kovov | 5N Obsah ostatnych tazkych kovov mg/kg
spolu
Perzistentné latky (PCB | 5N Obsah perzistentnych organickych latok mg/kg

pouzité skratky: T —text, N — numeric (¢islo), PU— povinny udaj
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Tlaéivo €. 6 —

Zdroj znecist'ovania ovzdusia — stale udaje o zdroji

Pole Dizka | Popis Poznimka

VARPCZ 7N Identifikacné ¢islo zdroja unikatne v okrese, pridelené PU
pracovnikom OU

Nazov a sidlo zdroja

NazovZdroja 30T Nazov zdroja podl'a dokumentécie PU

Ulica 100T | Ulica — sidlo zdroja Text

Cislo 20T Popisné ¢islo — sidlo zdroja Text

PSC 6T PSC - sidlo zdroja Text

Obec 100T | Obec - sidlo zdroja PU , Text

CKU 6N Cislo katastralneho tizemia v zmysle prilohy & 17 k PU
nariadeniu vlady ¢. 499/2008 Z. z.

Okres Cislo okresu, v ktorom sa nachadza zdroj ZO

Kategorizicia zdroja

10T Kategorizacia zdroja (v zmysle prilohy ¢. 1 k vyhlaske ¢&.
410/2012 Z. z.) v ¢leneni na velky a stredny zdroj

PU , Ciselnik ¢.12

Velkost’ zdroja 1T Velkost' zdroja v zmysle prilohy ¢. 1 k vyhlaske ¢. 410/2012 | V - Velky
Z. 2. S - Stredny, PU
Zdroj podliehajuci zak. | 1T Zdroj ZO je prevadzkou alebo castou prevadzky s AN, PU
¢. 39/2013 Z. z. (IPKZ) integrovanym povolenim
Tepelny prikon zdroja 4N Celkovy menovity prikon zdroja MW

Prevadzka zdroja

IN Prevadzka zdroja

Ciselnik na tlagive
T6, PU

podla §4

Smennost’ IN Smennost’ - zdroj s jednosmennou, dvojsmennou, [1/2/3], PU
trojsmennou prevadzkou
Projektovana kapacita
(podPa dokumentacie)
Nazov 60T Nazov projektovanej kapacity podl'a dokumentacie
8.4N Mnozstvo, na ktoré bol zdroj ZO naprojektovany, tzv.
Hodnota projektova vyrobna kapacita
Merna jednotka 30T Merna jednotka
Zoznam zariadeni
podla ¢lenenia § 4
vyhlasky ¢&. 410/2012
Z.z
Nazov zariadenia 100T PU
Clenenie zariadenia 2T PU

pouzité skratky: T —text, N — numeric (¢islo), PU— povinny udaj

NEIS V2016

50



Tladivo €. 7 —

Miesta vypustania a uniku ZL, zakladné Uidaje o kominoch, vyduchoch a definovanych

plochach
Udaj Dizka | Popis Poznamka
VARPCZ 7N Identifikacné ¢islo zdroja unikatne v okrese, pridelené PU
pracovnikom OU
Miesto vypustania €. 3N Cislo miesta vypuitania PU
Nazov 50T Nazov miesta vypustania Text, PU
Typ MV IN Typ miesta vypustania PU, Ciselnik
¢.13
Vyska 6.2N Vyska komina, vyduchu m
Plocha ustia 6.2N Plocha miesta vypustania m?
Nadmorska vyska 6.2N Nadmorska vyska (zakladu komina, plochy) m
Zemepisna Sirka 6.4N Zemepisné X-suradnice miesta vypustania (pri skladkach ° PU
a plochach stradnice stredu predmetnej plochy)
Zemepisna dizka 6.4N Zemepisné Y-suradnice miesta vypustania (pri skladkach ° PU
a plochach stradnice stredu predmetnej plochy)
Rychlost 2.2N Rychlost’ vystupnych spalin/odplynov m/s
spalin/odplynov
Teplota spalin/odplynov | 2.2N Teplota vystupnych spalin/odplynov, resp. jej odhad °'C
Plocha 6.2N Plocha skladky m?
Teplota skladky Teplota skladky Ciselnik na

tlacive T7

pouzité skratky: T —text, N — numeric (¢islo), PU— povinny udaj
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Tladivo €. 8 —

Energetické zariadenie — spal’ovacie jednotky (SJ) - (kotol, plynova turbina,
stacionarny piestovy spal’ovaci motor, zariadenie na nepriamy procesny ohrev
alebo ina technicka jednotka, ktora vyuZziva spal’ovanie paliv na vyrobu tepla alebo
inej energie podl'a § 8 vyhl. ¢. 410/2012 Z. z., napr. ziari¢, piecka, gamatka,
vyvijaé pary, teplovzdusny agregat, kachle a podobné vykurovacie teleso)

Udaj Dizka Popis Poznamka
VARPCZ 7N Identifikacné ¢islo zdroja unikatne v okrese, pridelené PU
pracovnikom OU
Spal'ovacia jednotka . 8T Cislo spalovacej jednotky PU
Nazov 100T Nazov spalovacej jednotky PU, Text
Druh 3N Druh spal’'ovacej jednotky PU, Ciselnik &.14
Datum uvedenia do D Den, mesiac a rok uvedenia do prevadzky PU
prevadzky
Datum povolenia D Den, mesiac a rok prvého povolenia v stilade s § 2, pism. | PU
i) vyhlasky €. 410/2012 Z. z.
Miesto vypustania C. 4N Cislo miesta vypuitania PU
Prieduch ¢. 10T
Pocet rovnakych SJ 4N Celkovy pocet rovnakych spal'ovacich jednotiek PU
Typ spalovania 1T 1- jednopalivovy, 2-dvojpalivovy, 3-troj a viacpalivovy Ciselnik na tlacive
T8, PU
Tuhé palivo
Prikon 11.3N Menovity tepelny prikon spal'ovacej jednotky pre dany MW, PU
typ paliva. Uvadzajte prikon len jednej SJ, aj ked’ je
pocet rovnakych SJ vyssi ako jeden.
Utinnost Utinnost’ %
Typ rostu 2N Typ rostu Ciselnik ¢.2, PU
Typy paliv pre uréenie 150T Typ paliv pre urcenie EL Ciselnik ¢.15, PU
EL
Osobitny prevadzkovy 2N Osobitny prevadzkovy rezim v zmysle vyhlasky MZP SR | Ciselnik na tlagive
rezim ¢. 410/2012 Z. z. T8
Osobitné podmienky 1T osobitné podmienky prevadzkovania v pripade, ak su | A/N
prevadzky urcené v suhlase organu ochrany ovzdusia
Turbina - objem spalin | 11.3N Objem spalin pre turbinu m/h
Kvapalné palivo
Prikon 11.3N Menovity tepelny prikon spal'ovacej jednotky pre dany MW, PU
typ paliva. Uvadzajte prikon len jednej SJ, aj ked’ je
pocet rovnakych SJ vyssi ako jeden.
Utinnost’ Utinnost’ %
Typ rostu 2N Typ rostu Ciselnik ¢.2, PU
Typy paliv pre uréenie 150T Typ paliv pre urcenie EL Ciselnik &.15, PU
EL
Osobitny prevadzkovy 2N Osobitny prevadzkovy rezim v zmysle vyhlagky MZP SR | Ciselnik na tladive
rezim ¢. 410/2012 Z. z. T8
Osobitné podmienky 1T Osobitné podmienky prevadzkovania, ak si uréené | A/N
prevadzky v suhlase organu ochrany ovzdusia
Turbina - objem spalin | 11.3N Objem spalin pre turbinu m%h
Plynné palivo
Prikon 11.3N Menovity tepelny prikon spalovacej jednotky pre dany MW, PU
typ paliva. Uvadzajte prikon len jednej SJ, aj ked’ je
pocet rovnakych SJ vyssi ako jeden.
Utinnost’ Utinnost’ %
Typ rostu 2N Typ rostu Ciselnik &.2, PU
Typ paliv pre uréenie 150T Typ paliv pre uréenie EL Ciselnik &.15, PU
EL
Osobitny prevadzkovy 2N Osobitny prevadzkovy rezim v zmysle vyhlasky MZP SR | Ciselnik na tlagive
rezim ¢. 410/2012 Z. z. T8
Osobitné podmienky 1T osobitné podmienky prevadzkovania v pripade, ak st | A/N
prevadzky urcené v suhlase organu ochrany ovzdusia
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Udaj

Dizka

Popis

Poznamka

Turbina - objem spalin

11.3N

Objem spalin pre turbinu

m3/h

pouzité skratky: T —text, N — numeric (éislo), PU — povinny tidaj
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Tlagivo €. 9 —

Technologické Casti zdroja zneCist'ovania ovzdusia, zdkladné idaje o technologickych

linkach vratane spalovania s priamym kontaktom spalin s vyhrievanym médiom, okrem technologickych
tlac¢ive T9a, T9b, T9c, T9d, T9e

Casti uvadzanych na

Udaj Dizka | Popis Poznamka
VARPCZ 7N Identifikacné Cislo zdroja unikatne v okrese, pridelené PU
pracovnikom OU
Technol.cast’ €. 8T Cislo technologickej asti PU
Nazov 100T | Nazov technologickej Casti Text, PU
Pocet zhodnych Casti 2N Celkovy pocet rovnakych technologickych casti PU
Charakter technologie 2N Charakter technolégie — Kontinualny, Vsadzkovy, Ciselnik na
Diskontinualny tlacive T9
Datum uvedenia do D Deii, mesiac a rok uvedenia do prevadzky alebo datum, kedy | PU
prevadzky nastala na technologickej casti podstatna zmena podla § 31
vyhl. ¢. 410/2012 Z. z.
Datum povolenia D Den, mesiac a rok prvého povolenia technologickej ¢asti, v PU
sulade s § 2, pism. i) vyhlasky ¢. 410/2012 Z. z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o ovzdusi
Emisny charakter 4T Emisny charakter — Stabilny, Nestabilny, PreruSovany Ciselnik na
tlacive T9
Emisnd zavislost’ 1T Emisna zavislost’ — Parametrickd, Neparametricka Ciselnik na
tlacive T9
Skladuje sa nafta 1T Oznacit, ¢i sa skladuje nafta AN, PU pre
Cerpacie stanice
Skladuje sa CNG 1T Oznacdit’, ¢i sa skladuje CNG AN, PU pre
Cerpacie stanice
Skladuje sa LPG 1T Oznadit’, ¢i sa skladuje LPG A/N, PU pre
Cerpacie stanice
Nazov Technologickej 100T | Blizsia Specifikacia pre technologie, ak je to z emisného Text
Operacie hladiska potrebné danti technolégiu, napr. pouZivanie
roznych emisnych faktorov, uplatnenie réznych emisnych
limitov

pouzité skratky: T —text, N — numeric (¢islo), PU— povinny udaj
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Tladivo €. 9a —

Technologické Casti zdroja — zariadenie pouZivajice organické rozptstadla podl'a
§ 25 ods. 2 vyhl. 410/2012 Z. z.

Udaj Dizka | Popis Poznamka
VARPCZ 7N Identifikacné Cislo zdroja unikatne v okrese, pridelené PU
pracovnikom OU
Technol.cast’ €. 8T Cislo technologickej asti PU
Nazov 100T | Nazov technologickej Casti Text, PU
Pocet zhodnych Casti 2N Celkovy pocet rovnakych technologickych casti PU
Charakter technologie 2N Charakter technolégie — Kontinualny, Vsadzkovy, Ciselnik na
Diskontinualny tlacive T9a
Datum uvedenia do D Den, mesiac a rok uvedenia technologickej casti do PU
prevadzky prevadzky, resp. datum kedy nastala na technologickej Casti
podstatna zmena podla § 27 vyhl. ¢. 410/2012 Z. z.
Datum povolenia D Den, mesiac a rok prvého povolenia technologickej ¢asti, v PU
sulade s § 2, pism. i) vyhlasky ¢. 410/2012 Z. z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o ovzdusi
Emisny charakter 4T Emisny charakter — Stabilny, Nestabilny, PreruSovany Ciselnik na
tlacive T9a
Emisnd zavislost’ 1T Emisna zavislost’ — Parametrickd, Neparametricka Ciselnik na
tlacive T9a
Kéd ¢innosti 10T Kéd Einnosti Ciselnik &.20
Popis ¢innosti podla 100T | Popis ¢innosti podl'a prilohy &. 6, Cast’ I. k vyhlaske ¢. Text
prilohy ¢. 6, Cast’ L. 410/2012 Z. z.
k vyhlaske €. 410/2012
Z.1.
Menovita kapacita 8.3N Projektovana spotreba organickych rozpustadiel pre t/rok
zariadenia pre danu konkrétnu ¢innost’, vratane mnoZstva organickych
¢innost’ rozpustadiel, ktoré sa pouzivaju na Cistenie nastrojov a
vybavenia zariadenia a mnozstva organickych rozpustadiel,
ktoré st sucast’ou zmesi uréenych na pouzitie pre danu
¢innost’, napr. tlaciarenskych farieb, naterovych latok alebo
lepidiel, podla projektovej dokumentacie, integrovaného
povolenia, alebo inej technickej dokumentacie zariadenia.
Ak tato hodnota nie je znama, uved’te maximalnu znamu
spotrebu organického rozpustadla.
Prahova spotreba 100T Prahova spotreba rozptistadla — vyplnit interval z éiselnika | Ciselnik & 27,
rozptstadla .27 PU
Nové/Jestvujica 1T Nova, resp. Jestvujtca technologicka cast’ zdroja ZO podla N/J
techn.cast’ ¢lenenia zariadeni v prilohe €. 6, ¢ast’ II. k vyhlaske ¢.
410/2012 Z. z.
Zariadenie uplatiiuje :
Redukény plan 1T Redukény plan podla § 25, ods. 8 vyhlasky €. 410/2012 Z. z. | A/IN
Vynimka podl'a § 25, 1T Vynimka podl'a § 25, ods.6 vyhlasky MZP SR ¢.410/2012 AN
0ds.6
Vynimka podl'a § 25, 1T Vynimka podl'a § 25, ods.7 vyhlasky MZP SR ¢.410/2012 AN
ods.7
Vynimka podl'a Casti 1T Vynimka podl'a ¢asti IV., bodu 2.2 prilohy ¢.6 vyhlasky A/N
IV., bodu 2.2 prilohy MZP SR ¢&.410/2012
&.6
Nazov technologickej 100T | Blizsia Specifikacia technologie, ak je to z emisného Text
operacie hladiska potrebné danti technoldgiu, napr. pouZivanie
roznych emisnych faktorov, uplatnenie roznych emisnych
limitov

pouzité skratky: T —text, N — numeric (¢islo), PU — povinny uidaj
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Tlacivo ¢. 9b — Technologické Casti zdroja — Cerpacie stanice benzinu

Udaj Dizka | Popis Poznamka
VARPCZ 7N Identifikacné ¢islo zdroja unikatne v okrese, pridelené PU
pracovnikom OU

Celkovy obrat benzinu | 11.3N | Celkovy obrat benzinu pre cely zdroj podla § 2, pism. n) m?/rok, PU
pre cely zdroj vyhlasky ¢. 361/2010 Z. z.
Technol.cast’ ¢. 8T Cislo technologickej Gasti PU
Nazov 100T | Nézov technologickej Casti Text, PU
Objem nadrze 11.3N | Objem nadrZe na benzin PU, m®
Typ nadrze podla 1T Nadrze podl'a umiestnenia N - nadzemna Ciselnik na
umiestnenia P - podzemna tlagive T9b, PU
Sposob plnenia nadrze 1T Plnenia nadrze — 1 - podhladinové Ciselnik na

2 - nadhladinové tlagive T9b , PU
Recirkulacia 1.stupia 1T Recirkulacia 1.stupiia AN, PU
Recirkulacia 2.stupia 1T Recirkulacia 2.stupia AN, PU

pouzité skratky: T —text, N — numeric (¢islo), PU— povinny udaj
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Tlacivo ¢. 9¢ — Technologické Casti zdroja — distribu¢ny sklad benzinu

Udaj Dizka | Popis Poznamka
VARPCZ 7N Identifikacné ¢islo zdroja unikatne v okrese, pridelené PU
pracovnikom OU
Celkovy obrat benzinu | 11.3N | Celkovy obrat benzinu za distribuény sklad v sledovanom PU, m¥rok
za distribu¢ny sklad obdobi (kalendarny rok) podla § 2, pism. m) vyhlasky ¢.
361/2010 Z. z.
Sklad. zariadenie ¢. 8T Cislo skladovacieho zariadenia PU
Nazov 100T | Néazov skladovacieho zariadenia PU, Text
Typ skladovacieho zar. 1T Skladovacie zariadenie - Stale, Prechodné PU, Ciselnik na
tlacive T9c

Obrat 11.3N | Obrat benzinu PU, m¥rok
Objem nadrze 11.3N | Objem nadrZe na benzin PU, m¥rok
Typ nadrze podla 1T Nadrz Nadzemna, resp. Podzemna PU, Ciselnik na
umiestnenia tlacive T9¢c
Typ nadrze podla 1T Typ néadrze podla strechy PU, Ciselnik na
strechy tladive T9c
Spdsob plnenia nadrze 1T Plnenie nadrze — 1- podhladinové PU, Ciselnik na

2- nadhladinové tlacive T9c
Rekuperacia 1T Rekuperacia PU, AN
Odlucovanie 1T Odluc¢ovanie PU, A/N

pouzité skratky: T —text, N — numeric (¢islo), PU— povinny udaj
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Tlacivo ¢. 9d — Technologické Casti zdroja — spal’ovite odpadov a zariadenia na spoluspal’ovanie

odpadov
Udaj Dizka | Popis Poznamka
VARPCZ 7N Identifikacné Cislo zdroja unikatne v okrese, pridelené PU

pracovnikom OU

Technol.cast’ ¢. 8T Cislo technologickej Casti PU
Nazov 100T | Nazov technologickej Casti PU, Text
Pocet zhodnych Casti 2N Celkovy pocet rovnakych technologickych Casti PU
Charakter technologie 2N Charakter technolégie — Kontinualny, Vsadzkovy, Ciselnik na

Diskontinualny

tlacive T9d

Datum uvedenia do D Den, mesiac a rok uvedenia technologickej ¢asti do PU
prevadzky prevadzky alebo datum kedy nastala na technologickej
Casti podstatna zmena podla § 22 vyhl. ¢. 410/2012 Z. z.
Datum povolenia D Deii, mesiac a rok prvého povolenia technologickej asti, v | PU
sulade s § 2, pism. i) vyhlasky ¢. 410/2012 Z. z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o ovzdusi
Emisny charakter 4T Emisny charakter — Stabilny, Nestabilny, PreruSovany Ciselnik na
tlacive T9d
Emisnd zavislost’ 1T Emisna zavislost’ — Parametrickd, Neparametricka Ciselnik na
tlacive T9d
Spal'oviia/Spoluspalovani | 1T 1-spal'ovna, 2-spoluspalovanie odpadov PU
e odpadov
Sposob spal’ovania IN Sposob spal'ovania PU, Ciselnik na
tlacive T9d
Odpad s obsahom Cl2 1T Spal'uje sa resp. nespal’uje odpad s obsahom Cl viac ako PU, A/N
viac ako 1% 1%
Teplota spalovania 11.3N | Teplota spalovania °'C
Zdrzné doba 11.3N | ZdrZzna doba S
Vyuzivanie tepla pri 1T Vyuzivanie tepla pri spalovani, resp. spoluspal’ovani AN, PU
spalovani odpadu odpadu
Vyuzitie tepla pri 3.2N Percento vyuZitia tepla pri spalovani, resp. spoluspalovani | %, PU
spalovani odpadu odpadu
Povolené mnoZstvo
spal’ovaného odpadu
Druh odpadu 50T Popis druhu spalovaného odpadu Text
Mnozstvo 10N Povolené mnozstvo spal'ovaného odpadu
Merna jednotka IN 1-t/hod, 2-t/den, 3-t/rok
Uplatnovanie EL pre IN 1-zmesny EL, 2-EL pre spalovne odpadov, 3-EL pre PU
spoluspal’ovanie odpadov spoluspal’ovanie v cem. peciach, 4-EL pre spoluspal’ovanie
v kotloch
Povolené iné podmienky | 1T Boli resp. neboli povolené podmienky podl'a uvedeného AN, PU
prevadzkovania podla bodu
vyhl. €.410/2012 Z.
z.,pril.¢.5,¢ast’ II.,bod
9.,pism.a)
Povolené iné podmienky 1T Boli resp. neboli povolené podmienky podl'a uvedeného AN, PU
prevadzkovania podla bodu
vyhl. ¢.410/2012 Z.
z.,pril.¢.5,¢ast’ II.,bod
9.,pism.b)
Povolené iné podmienky 1T Boli resp. neboli povolené podmienky podl'a uvedeného AN, PU
prevadzkovania podl'a bodu
vyhl. ¢.410/2012 Z.
z.,pril.&.5,¢ast 11., bod
9.,pism.c)
Vynimka z uplatfiovania 1T Bola resp. nebola udelena vynimka z uplatiiovania AN, PU
EL emisnych limitov
Vynimka pre ZL 30T Tabul’ka sa vyplni v pripade, ak bola udelena vynimka pre
niektoré ZL; napise sa kod resp. kody (nazov/nazvy)
znecistujucich latok z iselnika ¢. 4, pre ktoré bola
udelena vynimka
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pouzité skratky: T —text, N — numeric (éislo), PU — povinny tidaj

Tladivo €. 9e —

Technologické casti so spal’ovanim paliv

Udaj Dizka Popis Poznamka
VARPCZ 7N Identifikacné ¢islo zdroja unikatne v okrese, pridelené PU
pracovnikom OU
Technoldgia €. 8T Cislo technologie PU
Nazov 100T Nazov technologie PU, Text
Druh 3N Druh technologie PU, Ciselnik &.28
Datum uvedenia do D Den, mesiac a rok uvedenia do prevadzky PU
prevadzky
Datum povolenia D Den, mesiac a rok prvého povolenia v stlade s § 2, pism. | PU
i) vyhlasky €. 410/2012 Z. z.
Miesto vypustania €. 4N Cislo miesta vypustania PU
Prieduch ¢. 10T
Pocet rovnakych tech. 4N Celkovy pocet rovnakych technologii PU
Typ spalovania 1T 1- jednopalivovy, 2-dvojpalivovy, 3-troj a viacpalivovy Ciselnik na tlacive
T9e
Tuhé palivo
Prikon 11.3N Menovity tepelny prikon technoldgie pre dany typ MW, PU
paliva. Uvadzajte prikon len jednej technolégie, aj ked’
je pocet rovnakych tech. vyssi ako jeden.
Uginnost Utinnost’ %
Typ rostu 2N Typ rostu Ciselnik &.2, PU
Typy paliv pre uréenie 150T Typ paliv pre urcenie EL Ciselnik &.15
EL
Kvapalné palivo
Prikon 11.3N Menovity tepelny prikon technoldgie pre dany typ MW, PU
paliva. Uvadzajte prikon len jednej technologie, aj ked’
je pocet rovnakych tech. vyssi ako jeden.
Utinnost Utinnost’ %
Typ rostu 2N Typ rostu Ciselnik ¢.2, PU
Typy paliv pre uréenie 150T Typ paliv pre urcenie EL Ciselnik &.15
EL
Plynné palivo
Prikon 11.3N Menovity tepelny prikon technoldgie pre dany typ MW, PU
paliva. Uvadzajte prikon len jednej technologie, aj ked’
je pocet rovnakych tech. vyssi ako jeden.
Utinnost’ Utinnost’ %
Typ rostu 2N Typ rostu Ciselnik &.2, PU
Typ paliv pre urcenie 150T Typ paliv pre urcenie EL Ciselnik &.15
EL

pouzité skratky: T —text, N — numeric (¢islo), PU— povinny udaj
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Tlagivo &. 10 - Udaje o odludovac¢och - zakladné udaje pre energetické a technologické ¢asti zdrojov
znecCist'ovania (podl'a dokumentacie)

Udaj Dizka | Popis Poznamka
VARPCZ 7N Identifikacné ¢islo zdroja unikatne v okrese, pridelené PU
pracovnikom OU
Miesto vypustania €. 4N Cislo miesta vypuitania
Typ Casti 1T Typ Casti zdroja, kde je odludovac napojeny: E — energeticka | Ciselnik na
(spalovacia jednotka), T - technologicka (technoldgia) tlacive T10
Technol. ¢&./ spalov. Cislo technologickej &asti, resp. spalovacej jednotky, kde je
jednotka €. odlucovac napojeny
Odlucovac ¢. 4N Cislo odlugovada
Nazov 100T Nazov odlucovaca Text
Typ odlucovaca 3N Typ odlucovaca Ciselnik &.18
Typ zapojenia 1T Zapojenie - Paralelne, Sériovo P/S
Popis 200T Blizsia specifikacia odlucovacej techniky, resp. jej Text
pouzivania a zapojenie
ZL
Kéd alebo nazov Kéd, resp. nazvov pre odlucované znecistujiice latky. Ciselnik ¢.4, resp.
odlucovanej ZL nazov pre skupinu
ZL, napr. kyslé
plyny, tazké kovy,
NMVOC
Utinnost odlucov. 5.2N Utinnost odlucovata %
Vystupna koncentracia | 11.4N Vystupna koncentracia mg/m3n

pouzité skratky: T —text, N — numeric (¢islo), PU— povinny udaj
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Tlacivo - Predajcovia paliv — iidaje o predaji paliv (priloha &. 6 k vyhlaske MZP SR ¢&.
228/2014 7. z.)
Udaj Dizka | Popis Poznamka
Rok 4N Uved'te rok, za ktory predajca paliv oznamuje na OU udaje
v zmysle § 8 ods. 2, ods. 4 a ods. 6 vyhlasky &. 228/2014 Z.
z
Predajca
Nazov 80T Nazov predajcu paliv Text, PU
ICO 8T Identifikacné ¢islo predajcu paliv PU
Ulica 100T Ulica - sidlo predajcu Text
PSC 6T PSC - sidlo predajcu
Obec 100T Obec - sidlo predajcu Text
Okres 3T Okres - sidlo predajcu Text, PU
Predajné miesto
VARPCZ 7N VARPCZ prislusného zdroja znecistovania ovzdusia — PU
cerpacej stanice benzinu, ak je strednym zdrojom
Nazov 80T Nazov predajného miesta Text, PU
Ulica 100T Ulica - sidlo predajného miesta Text
PSC 6T PSC - sidlo predajného miesta
Obec 100T Obec - sidlo predajného miesta Text
Okres 3T Okres - sidlo predajného miesta Text, PU
Tuhé fosilne paliva
Druh paliva 3T Druh predaného tuhého paliva Ciselnik &.19
Voda 5.2N Obsah vody v palive %
Popol 5.2N Obsah popola v susine % hm
Sira 5.2N Obsah siry v susine %,g/tis m3
Vyhrevnost’ 5.2N Vyhrevnost’ GJ/it
Mer.sirnatost’ 5.2N Merna sirnatost’ g/MJ
MnozZstvo 6.2N Mnozstvo predaného tuhého paliva T
Vykurovacie oleje a Vykurovacie oleje a motorové paliva podla prilohy €. 6 k T
motorové paliva vyhlagke MZP SR ¢&. 228/2014 Z. z.
Tlagivo vyplnil 50T Meno a priezvisko osoby, ktora tlacivo vyplnila Text
Datum D Datum vyplnenia tlaciva
Telefon 40T Cislo telefonu osoby, ktora tlagivo vyplnila
Fax 40T Cislo faxu osoby, ktora tlagivo vyplnila
e-mail 60T E - mail. adresa osoby, ktora tlacivo vyplnila
Podpis Podpis osoby, ktora tlacivo vyplnila

pouzité skratky: T —text, N — numeric (¢islo), PU — povinny udaj
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Priloha ¢.1: Sposoby vypoctu emisii

SPOSOBY VYPOCTU MNOZSTVA EMISIi PRE ENERGETIKU (SPACOVACIE
JEDNOTKY A TECHNOLOGIE SO SPALOVANIM)

1. Kontinualne meranie

2. PodP’a koncentracie ZL a objemu spalin
E[t] = (1 -n/100) * ¢ [mg/m3] * V [tis.m?] * 10°®

3. PodPa hmotnostného toku a po¢tu prevadzkovych hodin
E [t] = (1 -n/100) * q [kg/hod] * t [hod]*107

4, PodPa emisného faktora a mnoZstva paliva
E [t] = (1 -n/100) * EF [kg/t] * M [t]* 107
E[t] = (1-n/100) * EF [kg/mil.m®] * M [tis.m?] * 10°®

5. PodPa emisného faktora a mnoZstva vzt'ahovej veli¢iny inej ako palivo
E [t]= (1 -n/100) * EF[kg/GJ]* Vzt.vel.[GJ] * 107
E [t] = (1 -n/100) * EF[kg/kWh]* Vzt.vel.[kWh]*10®

6. Podl’a EF vztiahnutého k obsahu ZL v palive a mnoZstva paliva
E [t] = (1 -n/100) * EF[Kg/t]* ZL[%] * M[t] * 10
E [t] = (1 -n/100) * EF[kg/mil.m3*ZL[%] * M [tis.m?] * 10°®
E [t] = (1 -n/100) * EF[Kg/t]* ZL[mg/kg] * M[t] * 10
E [t] = (1 -n/100) * EF[kg/mil.m3*ZL[mg/kg] * M [tis.m?] * 102

1. Podl’a obsahu popola, siry prip. inej latky v suSine a EF vztiahnutého k obsahu ZL
v palive a mnoZstva paliva
E [t] = (1 -n/100) * EF[Kg/AT* ZL[%V sus.J*(1-W/100) * M[t]* 10°®

8. PodP’a emisného faktora vztiahnutého k vyhrevnosti
E [t] = (1 -n/100) * EF [kg/GJP*VYH [GIA]*M [t] * 10
E [t] = (1 -n/100) * EF [kg/GJP*VYH [GJ/tis.m**M [tis.m3]*10®

9. PodPla EF vztiahnutého k obsahu ZL v palive a K vyhrevnosti a mnoZstva paliva
E [t] = (1 -n/100) * EF [Kg/GJ[*ZL[%]*VYH [GIAT*M [t] *10°3

E [t] = (1 -n/100) * EF [Kg/GIP*ZL[%]*VYH [GJ/tis.m*]*M [tis.m?] *10°
E [t] = (1 -n/100) * EF [Kg/GI*ZL[mg/kg] * VYH [GJ/t] *M[t] * 10°°
E [t] = (1 -n/100) * EF [Kg/GI*ZL[mg/kg] * VY H [GJ/tis.m*[*M [tis.m3] * 1012

10. PodPa obsahu popola a siry v susine a EF vztiahnutého k obsahu ZL v palive a k

vyhrevnosti a mnoZstva paliva
E [t] = (1 - n/100) * EF[kg/GI*ZL[%V sus.J*(1-W/100)*VY H[GIt*M[t]*10°3

99. Iny sposob zistenia mnoZstva emisii

Kde :
E — emisia
¢ — koncentracia ZL v spalinach
V — objem spalin
g — hmotnostny tok
t — pocet prevadzkovych hodin
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EF — emisny faktor
M — spotreba paliva
Vzt'.vel. — vzt'ahova veli¢ina ina ako spotreba paliva, mernt jednotku moze mat’ — Gj a KWh
ZL — obsah znecdistujucej latky v pévodnom palive
— obsah vody v povodnom palive v %
VYH — vyhrevnost’ paliva
1 — Gcinnost’ odluc¢ovaca

SPOSOBY ZISTENIA MNOZSTVA EMISIi PRE TECHNOLOGIE (BEZ

SPALOVANIA)
1. Kontinuilne meranie
2. PodPa koncentracie ZL a objemu nosného plynu

E [t] = (1 -n/100) * ¢ [mg/m®] * V [tis.m3]* 10°®
3. PodPa hmotnostného toku a po¢tu prevadzkovych hodin

E [t] = (1 —n/100) * q [kg/hod] * t [hod]*1073
4. PodPa emisného faktora a mnoZstva vzt’ahovej veli¢iny

= (1 -mn/100) * EF [kg/Mje Vztvel]* Vzt. vel. [Mje vztvel] * 10

5. PodPa obsahu ZL vo vzt’ahovej veli¢ine a emisného faktora

E [t] = (1-n/100) * ZI[%] * EF [kg/Mje Vztvel] * Vzt. vel. [Mje vztvel] * 103

6.

Emisie pri skladovani organickych kvapalin v nadrZiach s pevnou strechou — pre vypocet slazi
pomocné tla¢ivo T4a

Emisie amoniaku pri chove hospodarskych zvierat — pre vypocet slizi pomocné tlaivo T4b

Bilancia — VOC - pre vypocet celkovych VOC sluzi pomocné tla¢ivo T4c. Emisie jednotlivych
zneCist’ujucich latok sa vypocitaju ( kde Vzt'.vel. je celkova emisia VOC):

E [t] = ZI[%] * Vzt. vel. [Mje vztvel] * 107

99. Iny sposob zistenia mnoZstva emisii

Kde :

E — emisia

¢ — koncentracia ZL v odpadovom plyne

V — objem odpadového plynu

g — hmotnostny tok

t — pocet prevadzkovych hodin

EF — emisny faktor

Vzt'.vel. — mnozstvo vztahovej veliCiny.

Z| — obsah znegist'ujucej latky vo vzt'ahovej veliine v percentach.
1 — ucinnost’ odlucovaca

VZORCE PRE VYPOCET OBJEMU SPALIN ALEBO NOSNEHO PLYNU

1. Objem spalin je zisteny kontinudlnym meranim.
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2. PodPa priemernej vyhrevnosti paliva a stechiometrického merného objemu .
Vspnr[tis m*] = Vespnrm[m*/Gj]*Qnr[GJ/t]*Mpal[t]/1000

3. PodPa latkového zloZenia a spotreby paliva postupom podla OTN ZP 2 008
4. PodPa mnoZstva spalin a spotreby paliva
5. PodPa faktora Fc

6. Zmesné spalovanie — sumacia ¢iastkovych objemov prepocitanych na zvoleny referencny
kyslik.
Vspnr[tis m*] = Z(Vspnri[tis m*]*(20.95 — 02i)/(20.95 — O2r))

7. PodPa hodinového objemového prietoku a poctu prevadzkovych hodin.
Vspnr[tis m*] = Vg[m® /n]* hod[h]/1000

8. PodPa merného objemového prietoku vztiahnutého na merna jednotku a mnoZstva vzt’ahovej
veliiny.
Vspnr[tis m®] = Vmer[m*/MJ] * Mmat[MJ]/1000

Kde:
Vspnr - objem spalin
V®spnrm - objem spalin vztiahnuty na vyhrevnost’
Qnr - vyhrevnost
O2i — &iastkovy obsah kyslika skutoény
O2r - obsah kyslika referencny
V( - hodinovy objemovy prietok
hod — poéet prevadzkovych hodin
Vmer - objemovy prietok vztiahnuty na mernu jednotku a mnozstvo vztahovej veli¢iny
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Priloha & 2 Ciselniky

ZOZNAM CISELNIKOV POUZIVANYCH V NEIS

I. Ciselniky, na ktoré sii odkazy na tlaGivach

Nazov Obsah Ciselnika
1 Forma prevadzkovatel’a Pravna forma prevadzkovatel'a
2 Typy rostov Typy rostov
3 Druh paliva/odpadu Druh paliva/odpadu
4 Znecist'ujuce latky Ciselnik zneéistujicich latok spoplatnenych podla platne;
legislativy
5 Vypottové vztahy pre energetiku  Ciselnik vypoétovych vztahov pre vypodet mnozstva ZL —
energetika
6 Vypottové vztahy pre technolégiu = Ciselnik vypoctovych vztahov pre vypodet mnozstva ZL —
technologia
7 Rovnica pre objem plynu Rovnica pre objem plynu
8 Merné jednotky Merné jednotky
9 Poplatkovy rezim Poplatkovy rezim
10 Charakter prevadzkového stavu Charakter prevadzkového stavu
11 Sposob zistenia Sposob zistenia mnozstva ZL
12 Kategorizacia Kategorizacia
13 Typ miesta vypust'ania Typ miesta vypustania
14 Druh spalovacej jednotky Druh spal'ovacej jednotky
15 Druh paliva pre EL Druh paliva pre EL
18 Typ odlucovaca Typ odluc¢ovaca
19 Paliva - predajcovia paliv Paliva pre predajcov paliv
20  Kéd ¢innosti Kéd ¢innosti pre VOC
21 Ciselnik naterov Ciselnik naterov pre strechu nadrze a plaita nadrze
22 Ciselnik faktorov nateru Ciselnik faktorov nateru
23 Ciselnik druhu a kategérie zvierat = Ciselnik druhu a kategérie zvierat
24 Ciselnik spdsobov pre &innosti pri | Ciselnik spdsobov pre ¢innosti pri chove hospodarskych
chove hospodarskych zvierat zvierat
25 Technika zniZovania emisii Ciselnik technik znizovania emisii amoniaku pri chove
amoniaku pri chove hospodarskych zvierat
hospodarskych zvierat
26 Ciselnik emisnych faktorov Ciselnik emisnych faktorov amoniaku pri chove
amoniaku pri chove hospodarskych zvierat
hospodarskych zvierat
27 Ciselnik prahovej spotreby Ciselnik prahovej spotreby organického rozpustadla
organického rozpust'adla
28  Druh technolégie so spal’ovanim Druh ¢asti zdroja, na ktoré sa neuplatituji poziadavky na
spal'ovacie zariadenia (§ 8 ods. 1 vyhl. ¢. 410/2012 Z.z.), a
technoldgie podla § 30 — uplatiiovanie EL podl'a prilohy ¢. 7
k vyhl. ¢. 410/2012 Z.z.
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II. Ciselniky, ktoré su priamo vymenované na tlacivach

Nazov

Obsah Ciselnika

CKU, okres, kraj

Ciselné oznagenie prislugného katastralneho uzemia (podl'a
prilohy €. 17 k nariadeniu vlady ¢. 499/2008 Z. z., resp.
Uradu geodézie a kartografie:
https://www.geoportal.sk/files/kn/register _ku.pdf), okresu

a kraja (podra vyhlagky SUSR ¢. 597/2002 Z.z. ktorou sa
vydava Statisticky Ciselnik krajov, Statisticky ¢iselnik okresov
a Statisticky Ciselnik obci) (¢iselniky nie su sucastou tejto
textovej prilohy)

Charakter technologie

uvedeny na tlacive T9, T9a, T9d

Emisny charakter

uvedeny na tlacive T9, T9a, T9d

Typ nadrze podl'a umiestnenia

uvedeny na tla¢ive T9c

Sposob plnenia nadrze

uvedeny na tla¢ive T9c

Typ nadrze podla strechy

uvedeny na tla¢ive T9c

Prevadzka zdroja

uvedeny na tladive T6

Clenenie zariadenia podla § 43
vyhlésky & 410/2012 Z.z.

uvedeny na tlacive T6

Sposob spalovania

uvedeny na tlacive T9d

Uplatiiovanie EL pre
spoluspal’ovanie odpadov

uvedeny na tlacive T9d

Osobitny prevadzkovy rezim

uvedeny na tlac¢ive T8

Typ spalovania

uvedeny na tlacive T8, T9e

Emisné zavislost’

uvedeny na tlacive T9, T9a, T9d

Typ skladovacieho zariadenia

uvedeny na tlacive T9c

Teplota skladky

uvedeny na tlacive T7

Typ casti zdroja

uvedeny na tlacive T2, T10

Merna jednotka paliva

uvedeny na tlacive TS, Tha

Pouzitie paliva

uvedeny na tlacive T5

Velkost zdroja

uvedeny na tlac¢ive T6

Typ zapojenia

uvedeny na tlacive T10

Ciselnik typov nadrzi

Uvedeny na tlacive T4a

Stav nateru

Uvedeny na tlacive T4a

Ciselnik uplatiiovania EL pre
spoluspalovanie odpadov

Uvedeny na tlacive T9d

I1I. Ciselniky, ktoré nie st na tlagivach, iba v programe NEIS BU

Ndzov Obsah Ciselnika
Bl | Vymedzenie spalovacieho podl'a agregacénych pravidiel pre vymedzenie spalovacich
zariadenia zariadeni v Casti I. prilohy ¢. 4 k vyhlaske &.
410/2012 Z.z. v zneni neskorsich predpisov
B2  Rezim prevadzky pre spal'ovacie pre zariadenia s MTP do 0,3 MW a nad 50 MW okrem VSZ
zariadenie okrem velkych podl'a vyhlasky €. 410/2012 Z.z. v zneni
spal’ovacich zariadeni neskors$ich predpisov
B3 | Rezim prevadzky pre velké podla vyhlasky ¢. 410/2012 Z.z. v zneni neskorsich
spal’ovacie zariadenie predpisov
B4 | Druh casti spalovacieho zariadenia | podl'a vyhlasky ¢. 410/2012 Z.z. v zneni neskorsich
predpisov
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Nazov Obsah Ciselnika

B5  Clenenie velkého spalovacieho vo vztahu k uplatiiovaniu emisnych limitov podl’a casti III.
zariadenia prilohy €. 4 k vyhlaske ¢. 410/2012 Z.z. v zneni

neskorsich predpisov

B6 | Skladba technologického zariadenia

B7 | EL vyjadreny ako Sposob zistenia emisnych limitov

B8 | Hodnota emisnej veli¢iny sa Emisné limity — spdsob preukazovania
monitoruje

B9 | EL vynimka podla Emisné limity — vynimka podl'a vyhlasky

B10 | Merné jednotky pre EL Merné jednotky pre emisné limity

B11 @ Skupiny ZL pre EL Skupiny znecist'ujicich latok pre emisné limity
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OBSAH CISELNIKOV

I. Ciselniky, na ktoré sii odkazy na tlativach

1. Forma prevadzkovatel’a

Forma prevadzkovatel’a Pravna forma prevadzkovatela - textova skratka (3 znaky)
fyz | fyzicka osoba - opravnena na podnikanie
VoS | verejna obchodna spolo¢nost’
kos | komoditna spolo¢nost’
sro | spolocnost’ s ruCenim obmedzenym
as akciova spolo¢nost’ (aj s iast’ou statu),
dru = vyrobné alebo spotrebné druzstvo, bytové druzstvo
Sp | Statny podnik vyrobného charakteru
ro rozpoctova organizacia
nez | nezisk.org.,nadacia, fond, (verej.prospes.organizacia),spolok, klub, zvdz ,(zdruzenie)
ost | iné organizacie
pro  prispevkova organizécia

2. Typy rostov
Typy rostov

1
2
3

23

25
26
27
28
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kotol s pasovym (a ret'azovym) roStom

kotol s pasovym rostom s pohadzova¢om (mechanickym,pneumatickym,parnym)

kotol s ostatnymi pohyblivymi rostami (stupfiové a presuvné) a kombinaciou rostu - olej ¢i
plyn

kotol s pevnym rostom

kotol s praskovym granulaénym ohniskom s odvodom $kvary, ako aj kombinaciou prasok -
olej ¢i plyn, stenové a tangencialne horaky

kotol s praskovym vytavnym (taviacim jedno-¢i dvojpriestorovym) ohniskom s odvodom
trosky

kotol s cyklonovym (horizontalnym ¢i vertikalnym) ohniskom s tekutym odvodom trosky
kotol s olejovym ohniskom od 0.3 MW do 3 MW

kotol s plynovym ohniskom od 0.3MW do 3.5MW

kotol s plynovym ohniskom od 3.5MW do 115MW

kotol s plynovym ohniskom nad 115MW

kotol s fluidnym spal’.- stacionarna vrstva

kotol s fluidnym spal’.- cirkula¢na vrstva

Spal'ovacia plynova turbina samostatna (do 60.000 Nm3/hod)

Spal'ovacia turbina samostatna (nad 60.000 Nm3/hod)

Spal'ovacia plynova turbina ako sti¢ast’ kombinovanych cyklov (do 60.000 Nm3/hod)
Spal'ovacia turbina ako sucast’ kombinovanych cyklov (nad 60.000 Nm3/hod)

Spalinovy kotol bez prikurovania spojeny do paroplynového cyklu

Spalinovy kotol s prikurovanim spojeny v paroplynovom cykle

Zazihovy spalovaci motor v samostatnej vyrobe elektriny (zalozné zdroje, agregaty a p.)
Vznetovy spalovaci motor v samostatnej vyrobe elektriny (zalozné zdroje, agregaty a p.)
Zazihovy spalovaci motor v kombinovanej vyrobe elektriny a tepla KVET (kogenera¢né
jednotky KGJ a p.)

Vznetovy spalovaci motor v kombinovanej vyrobe elektriny a tepla KVET (kogenera¢né
jednotky KGJ a p.)

kotol s olejovym ohniskom od 3 MW do 100 MW

kotol s olejovym ohniskom nad 100 MW

kotol s plynovym ohniskom do 0.3 MW

kotol s olejovym ohniskom do 0.3 MW
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3. Druh paliva / odpadu
Druh paliva / odpadu

Kod Popis

10100 | antracit

10205 | &ierne uhlie CR

10206 | cierne uhlie POL

10210 | cierne uhlie Ukr.

10211 | cierne uhlie ostatné

10305 | Cierne uhlie koksovatelné
(koksarenskeé uhlie)

10306 | Brikety ¢iernouholné

10307 | Subbitimenové uhlie

10308 | Iné bitimenové uhlie

10400 | (patentfuel) ekopalivo

10501 | hnedé uhlie CR

10507 | hnedé uhlie SR

10510 | lignit

10518 | hnedé uhlie Ukr.

10520 | hnedé uhlie ostatné

10600 | brikety hnedouhol'né

10700 | koks ¢iernouholny

10701 | Ropny koks (petrolkoks)

10900 | Plynarensky koks

11160 | Biomasa — drevo a drevné $tiepky

11161 | Biomasa — drevné brikety a pelety

11170 | Biomasa — ina rastlinna hmota (napr.
slama)

11180 | Biomasa — odpady podl'a § 8, ods. 2,
pism i) vyhl. ¢. 410/2012 Z.z., na
ktoré sa neuplatiiuju Specifické
poziadavky pre
spalovanie/spoluspalovanie odpadov

11200 | drevné uhlie

11301 | Raselina

11901 | Uholny decht

11902 | Rafinéria - Asfalty

11903 | Rafinéria - Parafiny

11990 | iné tuhé paliva (okrem odpadu)

20100 | Ropa

20301 | tazké vykurovacie oleje nizkosirne

20304 | tazké vykurovacie oleje strednesirne

20305 | tazké vykurovacie oleje vysokosirne

20306 | stredné vykurovacie oleje

20307 | Rafinéria - Decht

20400 | T'ahké vykurovacie oleje

20600 | Petrolej lampovy

20601 | Petrolej ostatny

20700 | Petrolej pre prudové motory (Jet Al
alebo Jet A)
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Koéd
podla
SUSR

10
10
10
10

14
10
10
32
29
29
29
29
29
32
47
80

50
205
51

50

200
51
52
109
110
52
69
66

66
65
66
103

64

61
61
60

Popis podla SU

Antracit

Cierne uhlie ostatné
Cierne uhlie ostatné
Cierne uhlie ostatné
Cierne uhlie ostatné
Cier.uhlie koksovatelné

Brikety ¢iernouhol'né
Cierne uhlie ostatné
Cierne uhlie ostatné
Hnedouhol'né brikety
Hnedé uhlie a lignit
Hned¢ uhlie a lignit
Hnedé uhlie a lignit
Hned¢ uhlie a lignit
Hned¢ uhlie a lignit
Hnedouhol'né brikety
Koks ¢iernouholny
Ropny koks

Drevo, drevny odpad
Drevné brikety a pelety
Biomasa (okrem dreva)

Drevo, drevny odpad

Drevné uhlie

Biomasa (okrem dreva)
Ostatné tuhé paliva
Asfalty

Parafiny

Ostatné tuhé paliva
Ropa

Vyk.olej tazky
(sira<1%)

Vyk.olej tazky
(sira<1%)

Vyk.olej
tazky(sira>=1%)
Vyk.olej tazky
(sira<1%)

Decht

Vykurovaci olej l'ahky

Ostatny petrolej
Ostatny petrolej
Letecky petrolej

Popis podl’a ETS

Antracit

Cierne uhlie
Cierne uhlie
Cierne uhlie
Cierne uhlie
Koksarenské uhlie

Cierne uhlie
Subbitimenové uhlie
Iné bitimenové uhlie
Lignit

Lignit

Lignit

Lignit

Lignit

Lignit

Lignit

Koks

Ropny koks
Plynarensky koks
Palivové drevo
Palivové drevo

Iné pevna biomasa

Drevo (bezodpadové)

Drevené uhlie
Raselina

Uhol'ny decht

Iné ropné vyrobky
Iné ropné vyrobky
Iné pevné paliva
Ropa

Tazky palivovy olej

Tazky palivovy olej

Zvyskovy palivovy
olej

Stredne tazky
palivovy olej

Iné ropné vyrobky
Lahky palivovy
olej,Extra l'ahky
palivovy olej
Lampovy olej
Petrolej

Petrolej pre prudové
motory (Jet Al alebo
Jet A)
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Druh paliva / odpadu

Kod Popis

20701 | Benzin pre pradové motory (Jet B) -
tryskové palivo

20800 | Benzin automobilovy

20900 | Benzin letecky

20901 | Tazky benzin (zmes benzinov)

20902 | Lakovy benzin a SBP

20903 | Gazolin

20904 | Mazadla

20905 | Rafinéria - Rafinérske
medziprodukty

20906 | Rafinéria - Aditiva a oxygenaty

20907 | Rafinéria - Ostatné uhl'ovodiky

20908 | Rafinéria - Benzén

20909 | Rafinéria - Ostatné rafinérske
vyrobky

20990 | iné kvapalné paliva

21000 | nafta (plynovy olej)

30100 | zemny plyn naftovy domaéci a dovoz

30201 | Kvapalné uhlovodiky zo zemného
plynu

30202 | Skvapalneny ropny plyn (LPG)

30301 | propan - butan

30400 | Koksarensky plyn bansky

30401 | Koksarensky plyn hutnicky

30500 | vysokopecny plyn

30800 | rafinérske plyny nekondenz.

30900 | bioplyn z exkrementov

30901 | Bioplyn z ¢istiarni odpadovych vod

30902 | Bioplyn z potravinarskych odpadov

31000 | Bioplyn zo skladok odpadov

31001 | Bioplyn ostatny

31200 | generatorovy plyn

31300 | konvertorovy plyn

31500 | Etan

31600 | Plynarensky plyn

31990 | iné plynné paliva

40101 | odpad pochédzajtci z
geolog.prieskumu,t’azby,upravy a
dalSieho spracovania nerastov a
kameiia

40102 | nebezpecny odpad pochadzajuici z
geolog.prieskumu,tazby,upravy a
d’alSieho spracovania nerastov a
kamena

NEIS V2016

Kéd
podla
SUSR
63

55
56

78

79
70
108
72

73
74
102
111

82
59
84
91

91

91
94

95
90
75
243
242
244

241
245

93
76

96

Popis podla SU

Tryskové palivo

Benziny automobilové
Benziny letecké

Tazky benzin

Ostatné benziny
Gazolin

Mazadla

Rafinérske
medziprodukty
Aditiva a oxygenaty
Ostatné uhl'ovodiky
Benzén

Ost. rafinér. vyrobky

Ostatné kvapalné paliva

Motorova nafta
Zemny plyn
Propan-butan
Propan-butan
Propan-butan

Koksarensky plyn
bansky

Koksarensky plyn hutn.

Vysokopecny plyn
Rafinérsky plyn
Bioplyn z exkrementov
Bioplyn z cistic¢iek
Bioplyn z potrav.
odpad.

Bioplyn zo skladok
Bioplyn ostatny

Konvertorovy plyn
Etan

Ostatné plynné paliva

Popis podl’a ETS

Benzin pre prudové
motory (Jet B)
Motorovy benzin
Letecky benzin
(AvGas)
Uhl'ovodikova zmes
(zmes benzinov)
Lakovy benzin a SBP
Benzin

Mazadla

Iné suroviny

Iné suroviny
Iné suroviny
Iné ropné vyrobky
Iné ropné vyrobky

Plynovy

olej,Plynovy/dieselovy

olej
Zemny plyn

Kvapalné uhl'ovodiky

zo zemného plynu
Skvapalneny ropny
plyn

Propan,Butan

Plyn z koksovych peci

Vysokopecny plyn
Rafinérsky plyn
Bioplyn

Kalovy plyn
Bioplyn

Plyn zo skladok
Bioplyn

Kyslikovy plyn z
oceliarskej pece
Etan
Plynarensky plyn
Iné plynné paliva
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Druh paliva / odpadu

Kod

40201

40202

40301

40302

40401

40402

40501

40502

40601

40602

40701

40702

40801

40802

40901
40902

41001
41002

41101

Popis Kad Popis podla SU
podla
SUSR
odpad z pol'nohospodarstva,
zéhradnictva, lesnictva, polovnictva
a rybarstva, hydroponie a z vyroby a
spracovania potravin
nebezpecny odpad z
pol'nohospodarstva, zahradnictva,
lesnictva, polovnictva a rybarstva,
hydropoénie a z vyroby a spracovania
potravin
odpad zo spracovania dreva a z 50,210 | Drevo, drevny odpad,
vyroby papiera, lepenky, celulozy, Sulfatové vyluhy
reziva a nabytku
nebezpecny odpad zo spracovania
dreva a z vyroby papiera, lepenky,
celulozy, reziva a nabytku
odpad z koziarskeho, kozusnickeho a
textilného priemyslu
nebezpecny odpad z koziarskeho,
kozus$nickeho a textilného priemyslu
odpad zo spracovania ropy, Cistenia
zemného plynu a pyrolyzneho
spracovania uhlia
nebezpecny odpad zo spracovania
ropy, Cistenia zemného plynu a
pyrolyzneho spracovania uhlia
odpad z anorganickych chemickych
procesov
nebezpecny odpad z anorganickych
chemickych procesov
odpad z organickych chemickych
procesov
nebezpecny odpad z organickych
chemickych procesov
odpad z vyroby, spracovania,
distribucie a pouzivania naterovych
hmot (farieb,lakov a smaltov),
lepidiel tesniacich materialov a
tlaciarenskych farieb
nebezpecny odpad z vyroby,
spracovania, distribucie a pouzivania
naterovych hmot (farieb,lakov a
smaltov), lepidiel tesniacich
materialov a tlaciarenskych farieb
odpad z fotografického priemyslu
nebezpecny odpad z fotografického
priemyslu
odpad z tepelnych procesov
nebezpecny odpad z tepelnych
procesov
odpad z chemickej povrchovej
upravy kovov a nanasania kovov a
inych meterialov,odpady z
hydrometalurgie nezeleznych kovov

NEIS V2016

Popis podl’a ETS

Drevo
(odpadové),Cierny
vyluh
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Druh paliva / odpadu

Kod

41102

41201

41202

41302

41402

41501

41502

41601

41602

41701

41702

41801

41802

41901

41902

42001

42002

49901

Popis Kad
podla
SUSR

nebezpecny odpad z chemickej

povrchovej Gpravy kovov a nanasania

kovov a inych meteridlov,odpady z

hydrometalurgie nezeleznych kovov

odpad z tvarovania, fyzikalnej a

mechanickej upravy povrchov kovov

a plastov

nebezpecny odpad z tvarovania,

fyzikalnej a mechanickej ipravy

povrchov kovov a plastov

nebezpecny odpad z olejov a 82

kvapalnych paliv (okrem jedlych

olejov)

nebezpecny odpad z organickych

rozpustadiel, chladiacich médii a

propelentov

odpadové obaly, absorbenty, handry

na Cistenie, filtratny material a

ochranné odevy inak nespecifikované

nebezpecné odpadové obaly,

absorbenty, handry na Cistenie,

filtraény material a ochranné odevy

inak ne$pecifikované

odpad iny (v zozname 52

nespecifikovany)

nebezpecny odpad iny (v zozname

nespecifikovany)

odpad stavebny a odpad z demolacii

nebezpecny odpad stavebny a odpad

z demolacii

odpad zo zdravotnej alebo

veterinarnej starostlivosti alebo s

nimi suvisiaceho vyskumu

nebezpeény odpad zo zdravotnej

alebo veterinarnej starostlivosti alebo

s nimi suvisiaceho vyskumu

odpad zo zariadeni na Gpravu 310

odpadu, z Cistiarni odpadovych vdd a

upravni pitnej a priemyselnej vody

nebezpecny odpad zo zariadeni na

upravu odpadu, z Cistiarni

odpadovych vdd a tipravni pitnej a

priemyselnej vody

komunalny odpad (odpad z 305

domécnosti a podobné odpady z

obchodu, priemyslu a institucii)

nebezpecny komunalny odpad

(odpad z domécnosti a podobné

odpady z obchodu, priemyslu a

institucif)

zmes odpadov, ktort nie je mozné

pre dany rok jednoznacne urcit’

podla uvedenych kategorii

NEIS V2016

Popis podla SU

Ostatné kvapalné paliva

Ostatné tuhé paliva

Ostatny odpad

Tuhy mestsky odpad

Popis podl’a ETS

Odpadové oleje

Odpadové pneumatiky

Kanaliza¢né kaly,
Komunélne
kanaliza¢né kaly

Komunalne a
priemyselné odpady
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Druh paliva / odpadu

Kod Popis

Kéd  Popis podla SU Popis podla ETS
podla
SUSR

49902 | nebezpecna zmes odpadov, ktora nie
je mozné pre dany rok jednoznacne
urcit’ podla uvedenych kategorii

4. Znecist’ujuce latky

Znecist'ujuce latky

1.3.00

3.4.01

3.4.02
3.4.03
3.5.01
4.4.02
2.1.01
2.1.02
2.2.01
2.2.02
2.2.03
2.2.04
2.2.05
2.3.01
2.3.02
2.3.03
2.3.04
2.3.05
2.3.06
2.3.07
2.3.08
2.3.09
3.1.01
3.1.02
3.1.03
3.1.04
3.1.05
3.2.01
3.2.02
3.2.03
3.2.04
3.2.05
3.3.01
3.3.02
4.1.01
4.1.02
4.1.03
4.1.04
4.1.05
4.1.06
4.1.07
4.1.08
4.1.09
4.1.10
4111

NEIS V2016

tuhé znecistujuce latky (TZL) vyjadrené ako suma vSetkych ¢astic podla § 5 ods. 3 vyhlasky
¢.410/2012 Z. z.

oxid siri¢ity (SO.) - vratane prirodzeného podielu oxidu sirového SO3 vyjadreného ako oxid
siri¢ity (SO2)

oxidy siry (SOx) - oxid siricity, oxid sirovy a aerosol HoSO4 vyjadrené ako oxid siri¢ity (SO-)
oxidy dusika (NOy) - oxid dusnaty a oxid dusi¢ity vyjadrené ako oxid dusicity (NO2)
oxid uhol'naty (CO)

organické latky vyjadrené ako celkovy organicky uhlik (TOC)

ortut’ a jej zIuCeniny vyjadrené ako Hg

talium a jeho zliceniny vyjadrené ako TI

selén a jeho zluceniny vyjadrené ako Se

telar a jeho zluCeniny vyjadrené ako Te

kobalt a jeho zliceniny vyjadrené ako Co

nikel a jeho zlu€eniny vyjadrené ako Ni

olovo a jeho zluceniny vyjadrené ako Pb

antimon a jeho zlugeniny vyjadrené ako Sh

cin a jeho zluceniny vyjadrené ako Sn

fluoridy vyjadrené ako F

chréom a jeho zluceniny vyjadrené ako Cr

kyanidy vyjadrené ako CN

mangan a jeho zluceniny vyjadrené ako Mn

med’ a jej zluceniny vyjadrené ako Cu

vanad a jeho zluceniny vyjadrené ako V

zinok a jeho zluceniny vyjadrené ako Zn

stiban (stibin, antimonovodik)

arzan (arzin, arzenovodik)

fosfan (fosfin, fosforovodik)

fosgén (karbonyldichlorid)

chlérkyan

brom a jeho plynné zltceniny vyjadrené ako HBr

fludr a jeho plynné zlaceniny vyjadrené ako HF

chlor a oxidy chloru vyjadrené ako Cl

kyanovodik

sulfan (sirovodik)

amoniak a jeho plynné zlu¢eniny vyjadrené ako NH3

plynné anorganické zlti€eniny chléru vyjadrené ako HCI okrem ClO2
acetaldehyd (etanal)

anilin

benzylchlorid

bifenyl (fenylbenzén)

cyklohexylamin

dietylamin

1,2-dichléretan (etyléndichlorid)

1,1-dichléretylén (vinylidenchlorid)

dimetylamin

etanolamin

etylakrylat
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Znecist'ujuce latky

4.1.12
4.1.13
4.1.14
4.1.15
4.1.16
4.1.17
4.1.18
4.1.19
4.1.20
4.1.21
4.1.22
4.1.23
4.1.24
4.1.25
4.1.26
4.1.27
4.1.28
4.1.29
4.1.30
4.2.01
4.2.02
4.2.03
4.2.04
4.2.05
4.2.06
4.2.07
4.2.08
4.2.09
4.2.10
4211
4212
4.2.13
4.2.14
4.2.15
4.2.16
4.2.17
4.2.18
4.2.19
4.2.20
4221
4.2.22
4.2.23
4.2.24
4.2.25
4.2.26
4.3.01
4.3.02
4.3.03
4.3.04
4.3.05
4.3.06
4.3.07
4.3.08
4.3.09
4.3.10
43.11

NEIS V2016

fenol

formaldehyd (metanal)
2-furaldehyd (furfural)

krezoly (hydroxyderivaty toluénu)
kyselina akrylova (kyselina propénova)
kyselina mravcia

merkaptany

metylakrylat

metylamin

nitrobenzén

nitrofenoly

nitrokrezoly

nitrotoluén

pyridin

sirouhlik

tetrachloretan

tioétery

toluidiny (2-metylanilin, 3-metylanilin, 4-metylanilin)
trichlormetan (chloroform)
benzaldehyd
1-brém-3-chlérpropan
butylaldehyd (butanal)
cyklohexanon

1,4-dichlérbenzén
1,1-dichléretan (etyléndichlorid)
etylbenzén

chlérbenzén

2-chloroprén (2-chlorbutadién)
2-chlorpropan

izopropylbenzén (kumén)
kyselina octova (kyselina etanova)
mravcan etylnaty

metylacetat (octan metylnaty)
metylmetakrylat

1-metylnaftalén

2-metylnaftalén

naftalén

nitroetan

nitrometan

styrén (vinylbenzén)
tetrachloretylén (perchloretylén)
toluén

1,3,5-trioxan

vinylacetat

xylén (dimetylbenzén)

aceton (dimetylketon, propan-2-on)
alkany (parafiny) okrem metanu
alkény (olefiny) okrem 1,3-butadiénu
alkylalkoholy

cykloalkany

cykloalkény

cyklické alkoholy

2-butanén (metyletylketon)
butylacetat

dibutyléter

dietyléter
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Znecist'ujuce latky

4.3.12
4.3.13
4.3.14
4.3.15
4.3.16
4.3.17
4.3.18
4.3.19
4.3.20
4321
4.3.22
4.3.23
4.3.24
5.1.01
5.1.02
5.1.03
5.1.04
5.1.05
5.1.06
5.1.07

5.2.01
5.2.02
5.2.03
5.2.04

5.2.05
5.3.01
5.3.02
5.3.03
5.3.04
5.3.05
5.3.06
5.3.07
5.3.08
5.3.09
5.3.10
6.1.01
6.2.01
6.3.01
6.3.02
6.3.03
6.3.04
6.3.05
6.3.06
6.3.07
6.4.01
7.0.00
7.9.99
8.1.02
8.1.03
8.1.04
8.1.05
8.1.06
8.1.07

NEIS V2016

difenyléter

1,2-dichloretylén

dichlérmetan (metylénchlorid)
diizopropyléter

dimetyléter

etylacetat (octan etylnaty)

etylénglykol (etan-1,2-diol)
4-hydroxy-4-metyl-2-pentanén

chléretan (etylchlorid)

kaprolaktam

metylester kyseliny benzoovej
4-metyl-2-pentanén (metylizobutylketon)
N-metylpyrolidon

arzén a jeho zluCeniny vyjadrené ako As
azbest (chryzolit, krokydolit, amozit, antofylit, aktinolit a tremolit)
berylium a jeho zluceniny vyjadrené ako Be
kadmium a jeho zluceniny vyjadrené ako Cd
2-naftylamin

kobalt a jeho zlii€eniny rozpustné vo vode vyjadrené ako Co
zlu€eniny chromu v oxidacnom stupni VI vyjadrené ako Cr okrem chromanu barnatého a
olovnatého

akrylamid

akrylonitril

etylénoxid

nikel a jeho zlu€eniny vyjadrené ako Ni okrem kovového niklu, zliatin niklu, uhliéitanu
nikelnatého, tetrakarbonylniklu)
4-vinyl-1,2-cyklohexen-diepoxid

benzén

1,3-butadién

1,2-dibrémetan

epichlorhydrin (1-chlor-2,3-epoxypropan)
hydrazin

1,2-propylénoxid

styrénoxid

0-toluidin

trichloretylén (trichloretén)

vinylchlorid (chléretén)

PCDD a PCDF po prepocte I-TEQ

PCB po prepocte na TEQ

antracén

benzo(a)pyrén

benzo(b)fluorantén

benzo(k)fluorantén

dibenzo(a,h)antracén

benzo(g,h)perylén

indeno(1,2,3-cd)pyrén

hexachlérbenzén

Pachové latky

Organické zluceniny obsahujtce redukovanu siru, vyjadrené ako HoS
metan (CHa)

oxid dusny (N20)

fluérované uhl'ovodiky (HFC)
plnofluérované uhl'ovodiky (PFC)

fluorid sirovy (SFs)

NMVOC
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5. Vypoctové vzt'ahy pre energetiku (spal’.jednotky a tech. so spalovanim)
Vypoctové vzt'ahy pre energetiku

1

~N o O wN

[ee)

10

99

Kontinualne meranie

Podl'a koncentracie ZL a objemu spalin

Podl'a hmotnostného toku a poctu prevadzkovych hodin

Podl'a emisného faktora a mnozstva paliva

Podl'a emisného faktora a mnozstva vzt'aznej veli¢iny inej ako palivo

Podl'a EF vztiahnutého k obsahu ZL v palive a mnoZstva paliva

Podl'a obsahu popola a siry v susine a EF vztiahnutého k obsahu ZL v palive a mnozstva
paliva

Podl'a emisného faktora vztiahnutého k vyhrevnosti

Podl'a EF vztiahnutého k obsahu ZL v palive a k vyhrevnosti a mnozstva paliva

Podl'a obsahu popola a siry v susine a EF vztiahnutého k obsahu ZL v palive a k vyhrevnosti
a mnozstva paliva

Iny spdsob zistenia mnozstva emisii

6. Vypoctové vzt’ahy pre technologiu (technologie bez spalovania)
Vypoctové vztahy pre technologiu

1

0 N o ok wWwN

99

Kontinualne meranie

Podl'a koncentracie ZL a objemu nosného plynu

Podl'a hmotnostného toku a poctu prevadzkovych hodin

Podl'a emisného faktora a mnozstva vztahovej veli¢iny

Podl'a obsahu ZL vo vztahovej veli¢ine a emisného faktora

Emisie pri skladovani organickych kvapalin v nadrziach s pevnou strechou
Emisie amoniaku pri chove hospodarskych zvierat

Bilancia - VOC

Iny spdsob zistenia mnoZzstva emisii

7. Rovnica pre objem plynu
Rovnica pre objem plynu

0 N o o1k W NP O

Vzorec nie je uréeny

Objem spalin je zisteny kontinudlnym meranim

Podl'a priemernej vyhrevnosti paliva a stechiometrického merného objemu

Podrla latkového zlozenia paliva

Podl'a merného mnozstva spalin a spotreby paliva

Podra faktora Fc

Zmesné spal’ovanie - sumacia Ciastkovych objemov prepocitanych na referen¢ny kyslik
Podl'a hodinového objemového prietoku a poctu prevadzkovych hodin

Podl'a merného objemového prietoku vztiahnutého na mernt jednotku vztaznej veliCiny

8. Merné jednotky
Merné jednotky

NEIS V2016

1

o OB w N

t

tis Nm”3
kg/t

kg/mil Nm~3
kg/Gj

mg/kg
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Merné jednotky

7
8
9

10

11

12

13

%
kg/kWh
mg/m”3
kg/hod
hod

GJ

kWh

9. Poplatkovy rezim

Poplatkovy rezim
D Zakladny poplatkovy rezim
N = Poplatkovy rezim pri zaradeni ZL do triedy A a pri nezisteni idajov o dodrzani EL
P | Poplatkovy rezim pri zaradeni ZL do triedy A a pri prekro¢eni - nedodrzani uréeného EL
Q | Poplatkovy rezim za mnozstvo ZL vypusteny nad kvotu

10. Charakter prevadzkového stavu
Charakter prevadzkového stavu

H
p
U

Nebezpecny stav
Prechodovy stav
Ustaleny stav

11. Sposob zistenia
Sposob zistenia

DM-EL

DM-ME

IM
JEZ
KM
OoTO
PUB
VEF
VEZ
BIL

Veli¢ina zistena pri opravnenom diskontinudlnom merani na tcely preukazania dodrzania
EL, ak je z hl'adiska vypoctu mnozstva reprezentativna( meranie na dodrzanie EL)
Veli¢ina zistena diskontinualnym meranim opravnenou osobou na tcely vypoctu mnozstva
emisii a poplatkov

Meranie inou osobou nie opravnené (iné meranie)

Jednoznacna emisna zavislost’

Veli¢ina zistovana kontinudlnym meranim

Odborno-technickym odhadom

Iny publikovany emisny faktor (veli¢ina)

Vseobecny emisny faktor zverejneny MZP

Vseobecna emisna zavislost’ zverejnena MZP

Bilancia

12. Kategorizacia

Prahova kapacita

Cis. Nazov kategérie L 2
kateg. velky stredny
zdroj zdroj

11 Technologické celky obsahujuce spalovacie zariadenia vratane plynovych

turbin a stacionarnych piestovych spalovacich motorov, s nainstalovanym

sthrnnym menovitym tepelnym prikonom v MW >=50 >=0.3
1.2 Triedenie a tiprava uhlia, briketarne s projektovanym vykonom vt za

hodinu >=30 >0
1.3 Vyroba koksu >0 -
1.4 Zariadenia na splynovanie alebo skvapaliiovanie paliv s celkovym

menovitym tepelnym prikonom v MW

a) uhlia >0 -

b) inych paliv okrem zariadeni na vyrobu bioplynu a na

zhodnocovanie odpadov tepelnymi postupmi podl'a bodu 5.7 > 20 >0,3
1.5 Vyroba bioplynu s projektovanou vyrobnou kapacitou: mnozstvo >=100 >=1
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Prahova kapacita
Cis. . A 1 2
kateg. Nizov kategorie vel’ky stredny
zdroj zdroj
spracovanej suroviny alebo bioodpadu v t/d
2.1 Uprava, praZenie, spekanie rud Zeleznych kovov a manipulacia s tymito
materialmi v praskovom stave >0 -
2.2 Vyroba surového Zeleza vo vysokych peciach s projektovanou vyrobnou
kapacitou v t/h >25 >0
2.3 Vyroba ocele, napriklad konvertory, Siemens-Martinské pece,
dvojnistejové tandemové pece, elektrické pece, Marz-Bohlerove pece s
projektovanou vyrobnou kapacitou v t/h >25 >0
2.4 Zlievarne zeleznych kovov — vyroba liatiny a liatinovych vyrobkov s
projektovanou vyrobnou kapacitou v t/d > 20 >=1
25 Hutnicka druhovyroba a spracovanie kovov, napriklad valcovne, lisovne,
kovacovne, drdtovne, kaliace pece a iné prevadzky tepelného spracovania:
a) valcovne s projektovanou vyrobou surovej ocele v t/h > 20 >0
b) kovacske dielne s projektovanou spotrebou tepelnej energie
— 20 MW a projektovanym vykonom kladiv v kJ na jedno kladivo
— <20 MW a projektovanym vykonom kladiv v kJ na jedno > 50
kladivo -
c) lisovne a tepelné spracovanie nezeleznych kovov s projektovanou
vyrobou v t/h - >=
2.6 Uprava rud nezeleznych kovov a manipulacia s tymito materialmi v
praskovom stave >0 -
2.7 Vyroba nezeleznych kovov a ich zliatin navzajom a ferozliatin z rud,
koncentratov alebo druhotnych surovin metalurgickym, chemickym alebo
elektrolytickym procesom >0 -
2.8 Tavenie nezeleznych kovov vratane zlievania zliatin, pretavovania a
rafinacie kovového §rotu s projektovanou taviacou kapacitou v t/d
a) pre olovo a kadmium >4 >0
b) pre ostatné nezelezné kovy > 20 >0
2.9 Povrchové tpravy kovov, nanasanie povlakov a suvisiace ¢innosti okrem
uprav s pouzitim organickych rozpustadiel a praskovaného lakovania
a) Povrchové tupravy - pri pouZiti elektrolytickych postupov s
projektovanym objemom kiipel'ov v m3 >30 >=1
b) Povrchové upravy - pri pouziti chemickych postupov s projektovanym
objemom kupelov v m3 > 30 >=3
¢) Povrchové tipravy - nanasanie kovovych alebo zliatinovych vrstiev a
povlakov kovov a ich zliatin okrem surovej ocele v tavenine s
projektovanou kapacitou nanasania v kg/h > 1000 >=10
d) Povrchové upravy - nanaSanie kovovych alebo zliatinovych vrstiev a
povlakov kovov a ich zliatin okrem surovej ocele plameiiovym,
elektrooblikovym, plazmovym alebo inym spésobom s projektovanou
kapacitou nanasania v kg/h > 20 >=2
e) Povrchové upravy - nanasanie ochrannych povlakov z roztavenych
kovov so vstupom surovej ocele s projektovanou kapacitou nanéasSania v
t/h >2 >0
f) Povrchové tpravy - anodicka oxidacia hlinikovych materialov - >0
g) Povrchové tpravy - nanasanie nekovovych povlakov, ako su smalty a
iné obdobné povrchové upravy, s projektovanou kapacitou nandsania v
m2 /h - >=20
h) Suvisiace ¢innosti - abrazivne Cistenie (otryskavanie), okrem
kazetovych zariadeni, s projektovanou kapacitou opracovaného materialu

hi
[N

|
[EEN

v m2/h - >=20
1) Suvisiace ¢innosti - termické Cistenie

— s objemom vypal'ovacej komory v m3 alebo - >1
— prevadzkou v h/rok - >100
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E:ceg Nazov kategorie
j) Suvisiace ¢innosti - elektrolyticko-plazmové Cistenie, odmast'ovanie a
lestenie s projektovanou kapacitou v dm2/h

2.10  Povrchova tazba rud

2.99  Ostatné priemyselné vyroby a spracovania kovov, ak:

a) sucast'ou technoldgie je spal’ovanie paliva s menovitym tepelnym
prikonom v MW

b) podiel hmotnostného toku emisii znecistujicej latky pred odlu¢ovacom
a hmotnostného toku znecistujucej latky, ktory je uvedeny v prilohe ¢. 3
pre jestvujiice zariadenie:

— znecistujuce latky s karcinogénnym u¢inkom

— organické plyny a pary

— iné znecistujuce latky

3.1 Spracovanie azbestu a vyroba vyrobkov obsahujticich azbest

3.2 Vyroba cementu s projektovanou vyrobnou kapacitou cementového slinku
v t/d

3.3 Vyroba vapna s projektovanou vyrobnou kapacitou v t/d

3.4 Vyroba oxidu hore¢natého z magnezitu a vyroba bazickych
ziaruvzdornych materialov s projektovanou vyrobnou kapacitou v t/d

3.5 Obal'ovne bittmenovych zmesi a mieSarne bitimenu s projektovanou
vyrobnou kapacitou zmesi v t/h
3.6 Zariadenia na tavenie nerastnych latok vratane spracovania taveniny a

vyroby nerastnych vlakien s projektovanou kapacitou tavenia v t/d

3.7 Vyroba skla, sklarskych vyrobkov a sklenych vlakien s projektovanou
kapacitou tavenia v t/d

3.8 Vyroba keramickych vyrobkov palenim, najmé skridiel, tehal,
obkladaciek, porcelanu, keramiky, kameniny a ziaruvzdornych
materialov podla:
- projektovanej vyrobnej kapacity v t/d alebo
- objemovej kapacity peci v m3 pri hustote vsadzky nad 300 kg/m3

3.9 Vyroba l'ah¢enych nekovovych mineralnych produktov s projektovanou
vyrobnou kapacitou v m3/d

3.10 Kameifolomy a suvisiace spracovanie kamena

3.11  Tazba a spracovanie silikatovych surovin a inych surovin na vyrobu
stavebnych materialov alebo s inych priemyselne vyuzivanych materidlov
okrem stavebného piesku a Strku v mokrom stave

3.12  Vyroba nepalenych murovacich materidlov a prefabrikatov s
projektovanou vyrobnou kapacitou v m3/h

3.13  Priemyselna vyroba betonu, malty alebo inych stavebnych materialov s
projektovanou vyrobnou kapacitou v m3/h

3.99  Ostatné priemyselné vyroby a spracovanie nekovovych mineralnych
produktov
a) sucast'ou technoldgie je spal’ovanie paliva s menovitym tepelnym
prikonom v MW
b) podiel hmotnostného toku emisii znecistujucej latky pred odlu¢ovacom
a hmotnostného toku znecist'ujucej latky, ktory je uvedeny v prilohe ¢. 3
pre jestvujlice zariadenie:
— znecCistujuce latky s karcinogénnym uc¢inkom

— organické plyny a pary
— iné znecistujuce latky
4.1 Tazba ropy a savisiaca doprava a skladovanie
4.2 Tazba a skladovanie zemného plynu naftového Za stacionarny zdroj sa

nepovazuje potrubna preprava a distribticia zemného plynu naftového
4.3 Rafinérie ropy
4.4 Petrochemické spracovanie ropy
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Prahova kapacita

E;eg Nazov kategérie vel%ky
zdroj

4.5 Distribu¢né sklady s preerpavanim a samost. precerpavacie zariadenia

paliv, mastiv, petrochem. vyrobkov a inych organ. kvapalin s tlakom par

podrla pril.¢.3 2.¢asti bod 2.2,0krem skvapalnenych uhl'ovodik. plynov a

stlaéeného zemného plynu naftového, podla:

- nain$talovaného suhrnného objemu skladovania v m3 alebo >=1000

- projektovaného alebo skutocného rocného obratu v. m3 podla toho,

ktory je vyssi >= 10000
4.6 Vyroba syntetického kaucuku >0
4.7 Vyroba zékladnych plastickych hmot na baze syntetickych a prirodnych

polymérov okrem syntetického kaucuku >0
4.8 Vyroba jednoduchych uhlovodikov, t. j. linearnych alebo cyklickych,

nasytenych alebo nenasytenych, alifatickych alebo aromatickych >0
4.9 Vyroba organickych halogénovanych zluc¢enin >0
4.10  Vyroba organickych zlucenin obsahujtcich kyslik >0
4.11  Vyroba organickych zlucenin obsahujucich siru >0
4.12  Vyroba organickych zlucenin obsahujtcich dusik okrem mocoviny >0
4.13  Vyroba organickych zluc¢enin obsahujticich fosfor >0
4.14  Vyroba organokovovych zlucenin >0
4.15 | Vyroba pripravkov na ochranu rastlin a biocidov >0
4,16  Vyroba gumarenskych pomocnych pripravkov >0
4.17 | Vyroba a spracovanie viskozy >0
4.18  Vyroba celuldzy a jej derivatov vratane spracovania odpadov na produkty

z tejto vyroby >0
4.19 | Vyroba naterovych latok, lakov, tlaciarenskych farieb, gleja a lepidiel s

projektovanou spotrebou organickych rozpustadiel v t/rok > 100
4.20 | Vyroba farmaceutickych produktov s projektovanou spotrebou

organickych rozpustadiel v t/rok > 50
4.21 | Vyroba anorganickych plynnych latok a zlucenin okrem amoniaku >0
4.22 | Vyroba anorganickych kyselin >0
4.23  Vyroba anorganickych hydroxidov >0
4.24 | Vyroba anorganickych soli okrem hnojiv >0
4.25  Vyroba nekovov, oxidov kovov a inych obdobnych anorganickych

zlucenin, ako je sodik, vapnik, kremik, fosfor, karbid kremika, karbid

vapnika >0
4.26 | Vyroba siry >0
4.27  Vyroba amoniaku >0
4.28  Vyroba mocoviny >0
4.29 | Vyroba priemyselnych hnojiv na baze dusika, fosforu a draslika —

jednozlozkové alebo kombinované okrem mocoviny >0
4.30  Vyroba anorganickych pigmentov, rafina¢nych a bieliacich pripravkov >0
4.31 | Vyroba priemyselnych vybusnin >0
4.32  Vyroba a spracovanie uhlikatych materidlov

a) vyroba drevného uhlia s projektovanou vyrobou v kg/d >=1000

b) vyroba sadzi >0

c¢) vypal'ovanie uhlikatych materialov vratane impregnacie >0

d) mechanické spracovanie uhlikatych materialov -
4.33  Vyroba a spracovanie gumy

- projektovana spotreba organickych rozpustadiel v t/rok > 15

- vyroba surovych gumarenskych zmesi >0

- projektované spracovanie gumovej zmesi v kg/h -
4.34  Vyroba mydiel, saponatov a kozmetiky s projektovanou vyrobnou

kapacitou v kg/h

a) saponaty -

b) kozmetika -
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Cis.
kateg.

4.35

4.36
4.37

4.38

4.39
4.40

4.99

5.1

5.2

5.3

5.4
5.5

5.6
5.7

5.99

Prahova kapacita

1
velky
zdroj

Nazov kategorie

Priemyselna extrakcia rastlinnych olejov a zivocisnych tukov a rafinacia

rastlinnych olejov s projektovanou spotrebou organickych rozpustadiel

v t/rok >10
Vyroba a zusl'acht'ovanie papiera, lepenky s projektovanym vykonom v

t/d >=20
Vyroba hydroizola¢nych materidlov a podlahovych krytin s

projektovanym mnozstvom spracovanych surovin v kg/h -
Priemyselné spracovanie plastov

a) vyroba vléakien s projektovanou kapacitou v t/rok -
b) vyroba folie a inych vyrobkov s projektovanym mnozstvom

spracovaného polyméru v kg/h -
¢) spracovanie polyesterovych zivic s pridavkom styrénu alebo

epoxidovych Zivic s aminmi, napriklad vyroba ¢lnov, vozikov,

automobilovych dielov, s projektovanou spotrebou surovin v kg/d -
d) spracovanie aminoplastov a fenolovych zivic s projektovanou

spotrebou surovin v kg/d -
e) vyroba polyuretanovych vyrobkov s projektovanou spotrebou

organickych rozpustadiel v t/rok -
f) vyroba expandovanych plastov, napriklad penového polystyrénu, s

projektovanou spotrebou organickych naduvadiel v t/rok -
Vyroba, regeneracia a zneskodiiovanie elektrickych akumulatorov a

monoclankov -
Cerpacie stanice benzinu podl'a projektovaného roéného obratu alebo

skuto¢ného rocného obratu v m3/rok -
Ostatné neuvedené chemické vyroby vratane spracovania surovin a

medziproduktov a produktov

a) sucastou technoldgie je spalovanie paliva s menovitym tepelnym

prikonom v MW >=50
b) podiel hmotnostného toku emisii znedistujucej latky pred odlu¢ovac¢om

a hmotnostného toku znec€istujucej latky, ktory je uvedeny v prilohe ¢. 3

pre jestvujlice zariadenie:

— znecistujuce latky s karcinogénnym tcinkom >5
— organické plyny a pary > 10
— iné znecist'ujuce latky > 10
Spal'ovne odpadov

a) spal’ujiice nebezpecny odpad s projektovanou kapacitou v t/d > 10
b) spal'ujuce iny ako nebezpecny odpad s kapacitou v t/h >3
Zariadenia na zneSkodnenie alebo zhodnotenie tiel mitvych zvierat alebo
zivocisneho odpadu s projektovanou kapacitou spracovania v t/d:

a) spracovatel'ské zavody na vedl'ajSie zivocisne produkty > 10
b) zariadenia na spal’ovanie tiel mftvych zvierat > 10
Cistiarne odpadovych vod s projektovanou kapacitou &istenia podla poétu
ekvivalentnych obyvatel'ov:

a) Cistiarne komunalnych odpadovych vod -
b) centralne Cistiarne odpadovych vod priemyselnych podnikov -
Zariadenie na vyrobu kompostu s projektovanym vykonom spracovaného

odpadu v t/h -
Krematoria -
Zariadenie na suSenie odpadov a Cistiarenskych kalov -
Zariadenia na zhodnocovanie odpadov tepelnymi postupmi, ako st

pyrolyza, splyfiovanie alebo plazmové spracovanie, napr. vyroba paliv

tymto spoésobom z odpadov -
Ostatné zariadenia a technoldgie spracovania a nakladania s odpadmi

a) sucastou technoldgie je spalovanie paliva s menovitym tepelnym >=50
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Cis. Nazov kategérie

kateg.
prikonom v MW
b) podiel hmotnostného toku emisii znecistujicej latky pred odluc¢ovacom
a hmotnostného toku znecistujucej latky, ktory je uvedeny v prilohe ¢. 3
pre jestvujiice zariadenie:
— znecistujuce latky s karcinogénnym tcinkom
— organické plyny a pary
— iné znecistujuce latky

6.1 Lakovne v priemyselnej vyrobe automobilov s projektovanou spotrebou
organickych rozpustadiel v t/rok

6.2 Povrchova uprava cestnych vozidiel s celkovou projektovanou spotrebou
organického rozpustadla v t/rok:
a) vo vyrobe automobilov v malych sériach
b) poévodné nanasanie naterov na cestné vozidla materialmi uréenymi na
naslednu upravu vozidiel, ak sa ¢innost’ vykondva mimo vyrobnej linky,
vratane nanasania naterov na privesy a navesy
¢) autoopravarenstvo - prestriekavanie automobilov

6.3 Nanasanie naterov na povrchy, lakovanie s projektovanou spotrebou
organickych rozpustadiel v t/rok:
a) kovov a plastov vratane povrchov lodi, lietadiel, kol'ajovych vozidiel,
textilu, tkanin, folii, papiera
b) na navijané droty
¢) na navijané pasy z kovovych materidlov

6.4 Odmast’ovanie a Cistenie povrchov kovov, elektrosuciastok, plastov a
inych materialov vratane odstrafiovania starych naterov organickymi
rozpustadlami s projektovanou spotrebou v t/rok:
a) organické rozpustadla podla § 26 ods. 1
b) iné organické rozpustadla

6.5 Chemické Cistenie textilii, bielenie a farbenie textilii a ostatnych
vlaknitych materialov, napriklad 'anu, baviny, juty podla:
a) projektovanej spotreby organickych rozpustadiel v t/rok
b) projektovaného mnozstva bielenych alebo farbenych textilii alebo
vlakien v t/d

6.6 Nanasanie lepidiel — lepenie ostatnych materialov okrem dreva, vyrobkov
z dreva a aglomerovanych materialov, koze a vyroby obuvi s
projektovanou spotrebou organickych rozpustadiel v t/rok

6.7 Polygrafia podla projektovanej spotreby organickych rozpustadiel v
t/rok:
a) publika¢na rota¢na hibkotla¢
b) ostatna rota¢na hibkotlag
¢) tepelny rotaény ofset
d) flexografia
e) lakovacie a laminovacie techniky
f) rotacna siet'otla¢ na textil, lepenku
g) ostatné polygrafické techniky, napriklad studeny ofset, harkové
techniky a iné

6.8 NanasSanie povlakov s pouzitim praskovych hmét bez pouzitia
organickych rozpustadiel s projektovanou spotrebou praskovej hmoty v
t/rok

6.9 Priemyselné spracovanie dreva:

a) mechanické spracovanie kusového dreva s projektovanym mnozstvom
spracovaného dreva v m3/d
b) mechanické spracovanie dezintegrovanej drevnej hmoty, ako su piliny,

struzliny, triesky, Stiepky, s projektovanym mnozstvom spracovania v
m3/d
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¢) vyroba aglomerovanych plosnych materialov s projektovanou spotrebou
polykondenzacnych lepidiel v susine v t/rok >= 1000
Spracovanie a povrchové Gpravy s pouzitim organickych rozpustadiel

vratane pridruzenych ¢innosti, napriklad zacistovania, podl'a

projektovanej spotreby organickych rozpustadiel v t/rok:

d) nanasanie lepidiel >5
e) laminovanie dreva a plastov >5
f) nanasanie naterov > 15
g) impregnacia > 25
Priemyselna vyroba a spracovanie koze

a) vyroba koze s projektovanym mnozstvom vyrobkov v t/d > 12
b) spracovanie koze, okrem vyroby obuvi, lakovanie a iné nanasanie

naterov (povlakov) na kozu, s projektovanou spotrebou organickych

rozpustadiel v t/rok > 10
Vyroba obuvi s projektovanou spotrebou organickych rozpustadiel v

t/rok >5
Chov hospodarskych zvierat s projektovanym poctom chovnych miest:

a) o$ipané s hmotnost'ou nad 30 kg > 2000
b) prasnice > 750
¢) hydina, zajacovité > 40000
d) hovédzi dobytok - dojnice > 500
e) hovidzi dobytok - ostatny > 750
f) ovce -
g) kozy -
h) kone -

1) kozuSinové a iné obdobné uzitkové zvierata -
Bitunky s projektovanou kapacitou zivej hmotnosti v t/d v mesa¢nom

priemere

a) hydina, zajacovité > 50
b) domace kopytniky > 50
¢) ostatné (napr. ryby) > 50
Cukrovary s projektovanou vyrobnou kapacitou cukru v t/h -
Konzervarne a iné potravinarske prevadzky s projektovanou vyrobnou

kapacitou v t/d:

a) masovych vyrobkov >75
b) rastlinnych vyrobkov (v priemere za $tvrtrok) > 300
Liehovary s projektovanou vyrobnou kapacitou 100-percentného lichu v

t/rok -
Pivovary s projektovanou vyrobou v hl/rok -
Potravinarske mlyny s projektovanym vykonom v t/h -
Vyroba priemyselnych krmiv a organickych hnojiv s projektovanym

vykonom v t/h -
Susiarne pol'nohospodarskych a potravinarskych produktov s

projektovanym vykonom v t/h -
Zariadenia na prazenie s projektovanou kapacitou v kg/h:

a) kavy, kévovin, -
b) kakaovych bébov alebo orieskov -
Zariadenia na udenie potravinarskych vyrobkov s projektovanou

kapacitou udenia v kg/tyzden -
Vyroba plsti a spracovanie inej vlaknitej biomasy s projektovanou

kapacitou spracovanej suroviny v t/d -
Ostatné priemyselné technologie, vyroby, zariadenia na spracovanie,

ktoré nie su uvedené v bodoch 1 az 5

a) sucastou technoldgie je spalovanie paliva s menovitym tepelnym >=50

NEIS V2016

2
stredny
zdroj

>=10

>=0.6
>=0.6
>=0.6
>=0.6

>0

>=0.6
>=0.6

>= 500
>=100
>= 5000
>= 200
>= 2000
>= 2000
>=100
>= 300
>= 1500

>1

>1

>1
>=1

>=25
>=10
>=100

>= 5000
>=5

>=75
>=150

>=1000

>=0.3
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Prahova kapacita

SIS Nizov kategorie B 2
kateg. vel’ky stredny
zdroj zdroj
prikonom v MW
b) podiel hmotnostného toku emisii znecistujicej latky pred odlu¢ovacom
a hmotnostného toku znecistujucej latky, ktory je uvedeny v prilohe ¢. 3
pre jestvujiice zariadenie:
— znecCistujuce latky s karcinogénnym uc¢inkom >5 >=0.1
— organické plyny a pary > 10 >=0.2
— iné znecistujuce latky > 10 >=1

Poznamky:

1. Technolégia sa zacleiiuje ako velky zdroj, ak jej kapacita zodpoveda prahovej kapacite ustanovenej pre
velké zdroje. Technologia sa zacleniuje ako stredny zdroj, ak jej kapacita zodpoveda ustanovenej prahovej
kapacite pre stredné zdroje a sucasne je nizSia ako prahova kapacita pre velké zdroje. Technoldgia
s kapacitou mensou, ako je prahova kapacita pre stredné zdroje, sa zacleiiuje ako maly zdroj.

2. Technologia, ktora je zaclenena ako velky zdroj, sa oznacuje prislusSnym cislom kategorie, za ktoré sa
doplni bodka a ¢islo 1. Technoldgia, ktora je zaclenena ako stredny zdroj, sa oznacuje prislusnym ¢islom
kategorie, za ktoré sa doplni bodka a ¢islo 2.

3. Technologia, ktora nie je v kategorizacii uvedena, sa zaclenuje ako vel’ky zdroj, stredny zdroj alebo maly
zdroj podla prahovych kapacit, ktoré su uvedené v bode 2.99; oznacuje sa prislusnym ¢islom skupiny
kategorie s doplnenim cisla 1 alebo 2 za Cislom 99. Ak zaradenie do kategorie 2.99 az 5.99 podla
technického principu alebo ucelu technoldgie nie je zrejmé, zarad'uje sa medzi ostatné technologie a vyroby
a oznaci sa ¢islom 6.99.1 alebo 6.99.2.

4. Ak je spoluspalovanie odpadov stcastou technologie, ktorej kapacita zodpoveda prahovej kapacite
ustanovenej pre malé zdroje, technoldgia sa zacleniuje ako stredny zdroj.

13. Typ miesta vypust’ania
Typ miesta vypust’ania
1 Komin
2 | Vyduchy a potrubia
3 | Fugitivne - Definované plochy (skladky, lomy, otvorené zasobniky, nadrze atd’., nedefinované
miesta)

14. Druh spalovacej jednotky

Druh spal’ovacej jednotky
KOTLY
1 | teplovodny kotol v samostatnej vyrobe tepla
2 | horucovodny kotol v samostatnej vyrobe tepla
3 | parny kotol v samostatnej vyrobe tepla
11 parny kotol v samostatnej vyrobe elektriny
12 parny kotol v kombinovanej vyrobe elektriny a tepla KVET
15  spalinovy kotol ako sucast’ kombinovanych cyklov (bez prikurovania, s prikurovanim)
25 | iné kotly nezaradené inde (napr. termoolejové)
STACIONARNE SPALOVACIE MOTORY
6 | zazihovy spalovaci motor v samostatnej vyrobe elektriny (zalozné zdroje, agregaty a p.)
19 vznetovy spalovaci motor v samostatnej vyrobe elektriny (zalozné zdroje, agregaty a p.)
20 ' dvojpalivovy spal'ovaci motor (vznetovy alebo s kombinovanym zapalovanim) v samostatnej
vyrobe elektriny (zalozné zdroje, agregaty a p.)
21  zazihovy spalovaci motor v kombinovanej vyrobe elektriny a tepla KVET (kogeneracné
jednotky KGJ a p.)
22 | vznetovy spalovaci motor v kombinovanej vyrobe elektriny a tepla KVET (kogeneraéné
jednotky KGJ a p.)
23 | dvojpalivovy spal'ovaci motor (vznetovy alebo s kombinovanym zapalovanim) v
kombinovanej vyrobe elektriny a tepla KVET (kogeneracné jednotky KGJ a p.)
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13
14

24
18

SPAL’OVACIE TURBINY
spalovacia turbina samostatna
spalovacia turbina ako stcast’ kombinovanych cyklov

OSTATNE SPA’OVACIE JEDNOTKY ENERGETICKE AJ TECHNOLOGICKE

ziari¢, teplovzdusny agregat, vzduchotechnicka jednotka, kachle, piecky a podobné
vykurovacie telesa

vyvija¢ pary

nepriamy procesny ohrev

15. Druh paliva pre EL
Druh paliva pre EL

KP
KPO1
KP02
KPO3
KP04
KPO5
KPO6
KPO7
KPO8
KPO09
KP10
KP11
KP12
o)
PP
PPO1
PPO2
PPO3
PPO4
PPO5
PPO6
PPO7
PPO8
PPO9
PP10
PP11
TP
TPO6
TPO7
TPO8
TPO9
TP10

kvapalné paliva (vSeobecne)

TVO (obsah siry 1% a menej)

TVO (obsah siry viac ako 1% do 3%)

plynovy olej (obsah siry 1 000 mg.kg-1 a menej)

plynovy olej (obsah siry od 1 000 mg.kg-1 do 2 000 mg.kg-1)
zvy$ky z destilacie a konverzie ropy — spal'ovanie na vlastnti potrebu
kvapalné zvysky z chemickej vyroby ako nekomercné palivo
lahké a stredné destilaty s obsahom siry <= 0,1 % hmotnosti
lahké a stredné destilaty s obsahom siry > 0,1 % hmotnosti
chudobna zmes paliva

Standardna zmes paliva a obohatena zmes paliva

extra l'ahky vykurovaci olej - vykurovacia nafta

kvapalné palivo s obsahom popola > 0,06 % hmotnosti
odpad

plynné paliva (vSeobecne)

zemny plyn

vysokopecny plyn (iny ako nizkovyhrevny)

vysokopecny plyn s nizkou vyhrevnost'ou

skvapalnené uhl'ovodikové plyny

koksarensky plyn (iny ako nizkovyhrevny)

koksarensky plyn s nizkou vyhrevnost'ou

rafinérske plyny okrem nizkokalorickych plynov zo splynovania rafinérskych zvyskov
nizkokalorické priemyselné plyny

bioplyn

ostatné vyuzitel'né plyny z vyroby ocele (okrem VPP)

ostatné plyny

tuhé paliva (vSeobecne)

raSelina

biomasa

tuhé palivo s obsahom prchavych zlucenin < 10 % hmotnosti
praskové hnedé uhlie

roponosna bridlica

18. Typ odlucovaca

Typ odlucovaca

id

NEIS V2016

11
12
13
14
15
16
17
18

nAzov typ
F — Textilny hadicovy F - TEXTILNE
F — Textilny kapsovy F - TEXTILNE
F — Textilny rukavovy F - TEXTILNE
F — Textilny komorovy-kazetovy F - TEXTILNE
F — Textilny klinovy F - TEXTILNE
F — Textilny netkany-dierovana plst’ F - TEXTILNE
F — Textilny -plsteny s tkanou vystuzou F - TEXTILNE
F — Textilny iny F - TEXTILNE
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Typ odlucovaca

id

NEIS V2016

19
21
22
23
24
25
26
27
31
32
33
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
48
49
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
71

72
73

74

75

76

77

nazov
F — Nespecifikovany
E — Horizontalny
E — Vertikalny
E — Mokry
E — Mokry s predpranim
E — so strkovym 16zkom EFB
E — elektricky iny
E — Nespecifikovany
S — usadzovacia komora
S — prasnik
S — zaluziovy
S — jednotlivy cyklon
S — skupina cyklonov (paralelné)
S — skupina cyklonov (sériove)
S — multicyklon
S — neSpecifikovany
S — virovy protipradovy
S — 50 zrnitou vrstvou
S — rotacny
S — Odlucovace kvapiek
S — Odlucovanie prachu nespec.
S—iny
S — ne$pecifikovany
M — rozprasovaci bez naplne
M — rozprasovaci s napliou
M — penovy bez néplne
M — penovy s napliiou
M — kombinované
M — jednotlivy cyklon
M — multicyklon
M — suprad s EO
M — protiprud s prackou plynu
M —iné
M — hladinovy
M — prudovy-Venturiho
M — so zrnitou vrstvou
M — rotac¢ny
M — kondenzaény
M — s chemickou reakciou
M — s org.rozptstadlami
M — s recirkulaciou kvapaliny
M — iny
AD - adsorbcia plynov-
pev.16zko,nestabil.adsorbent
AD - adsorbcia plynov-fluid.16zko adsorbentu
AD - adsorbcia plynov-kontinual.pohyblivé
16zko ad
SP - Spal'ovanie plynov - termické
trojstupiiové (horak, zmiesavac,
dohorievanie),linear.horak
SP - Spal’'ovanie plynov - termické
trojstupniové, tunel.spal’oviia
SP - Spal’'ovanie plynov - termické
trojstupniové, prudova spal’oviia
SP - Spalovanie plynov -termické v

o typ
F - TEXTILNE

E - ELEKTRICKE

E - ELEKTRICKE

E - ELEKTRICKE

E - ELEKTRICKE

E - ELEKTRICKE

E - ELEKTRICKE

E - ELEKTRICKE

S - SUCHE aeromechanické
S - SUCHE aeromechanické
S - SUCHE aeromechanické
S - SUCHE aeromechanické
S - SUCHE aeromechanické
S - SUCHE aeromechanické
S - SUCHE aeromechanické
S - SUCHE aeromechanické
S - SUCHE aeromechanické
S - SUCHE aeromechanické
S - SUCHE aeromechanické
S - SUCHE aeromechanické
S - SUCHE aeromechanické
S - SUCHE aeromechanické
S - SUCHE aeromechanické
M - MOKRE

M - MOKRE

M - MOKRE

M - MOKRE

M - MOKRE

M - MOKRE

M - MOKRE

M - MOKRE

M - MOKRE

M - MOKRE

M - MOKRE absorb&né

M - MOKRE absorb&né

M - MOKRE absorbéné

M - MOKRE absorbéné

M - MOKRE absorbéné

M - MOKRE absorbéné

M - MOKRE absorbéné

M - MOKRE absorbéné

M - MOKRE absorbéné
AD,SP - ADSORPCNE a SPACOVACIE

AD,SP - ADSORPCNE a SPACOVACIE
AD,SP - ADSORPCNE a SPACOVACIE

AD,SP - ADSORPCNE a SPACOVACIE

AD,SP - ADSORPCNE a SPACOVACIE
AD,SP - ADSORPCNE a SPACOVACIE

AD,SP - ADSORPCNE a SPACOVACIE
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Typ odlucovaca

id

78

79

80

81

82

83

84

86

87

88

89

90

91

92

93
94
96

97
98

nazov
pieskovom 16zku
SP - Spal'ovanie plynov-katalytické -
pev.16zko (pasky, tyce, tehly, pelety...)
SP - Spal'ovanie plynov-katalytické -
fluid.16zko (kovy a ich zIG¢€. na nosi¢och)
DS - DESOX-vapenno-vapencové mokré
pranie-WS
DS - DESOX-injektaz vapenného mlieka do
spalin-SDA
DS - DESOX-injektaz suchého sorbentu-
DSI,dodato¢né
DS - DESOX-Wellmann-Lord so sulfitom
Na-WL
DS - DESOX-Walterov proces s ¢pavkovou
vodou-WAP
DN - DENOX-selekt.nekatalyt.redukcia-
SNCR
DN - DENOX-selekt.katalyt.redukcia-SCR
RD - Redukcia plynov katalyticka-pev.16zko
RD - Redukcia plynov katalyticka-fluid.16zko
KMB - Kombinované-SNOX-s oddelenymi
kat.,katalyt.redukcia NOx, katal.ox.SO2
KMB - Kombinované-DESONOX-s katal.v 1
komore, katalyt.redukcia NOXx, katal.ox.SO3
KMB - Kombinované-AC-sucha simultanna
adsorbcia na pohybl.16zku aktiv.uhlia (koksu)
na H2S04 a N2
KMB - Zachytenie plynov s kondenzaciou (aj
kryogénne)
KMB - Zachytenie a likvidacia plynov
nespecifikovana
BIO - suché-biofiltre
BIO - polosuché-biofiltre, s vyztuzou
BIO - mokré-biopracky,bioskrubre

19. Paliva — predajcovia paliv
Paliva — predajcovia paliv

TVO1l
TVO2
PO4
RVO

BE3
BE6
NAF1
LOD5
LOD4
LOD3
LOD2
LOD
LNAF1
LPO1
LPG

NEIS V2016

Vykurovacie oleje

typ

AD,SP - ADSORPCNE a SPACOVACIE
AD,SP - ADSORPCNE a SPACOVACIE
DS - DESOX

DS - DESOX

DS - DESOX

DS - DESOX

DS - DESOX

DN - DENOX

DN - DENOX

DN - DENOX

DN - DENOX

KMB - Kombinované

KMB - Kombinované

KMB - Kombinované

KMB - Kombinované
KMB - Kombinované
BIO - Biologické odlucovace

BIO - Biologické odlucovace
BIO - Biologické odlucovace

Vykurovaci olej tazky s obsahom siry 1% a menej
Vykurovaci olej tazky s obsahom siry viac ako 1% do 3%
Vykurovaci plynovy olej s obsahom siry 0,1 % hmotnosti a menej

Regenerovany vykurovaci olej
Motorové paliva

Bezsirny bezolov.normal benzin s okt.6.VM najmenej 95 s obs.siry 10 mg.kg-1 a menej
Bezsirny bezolov. benzin s okt.¢. VM 98 a vys$§im s obs. siry 10 mg.kg-1 a menej
Motorova nafta s obsahom siry 10 mg.kg-1 a menej

Lodné palivo s obsahom siry 3,5 % hmotnosti a menej

Lodné palivo s obsahom siry 1,5 % hmotnosti a menej

Lodné palivo s obsahom siry 1 % hmotnosti a menej

Lodné palivo s obsahom siry 0,5 % hmotnosti a menej

Lodné palivo s obsahom siry 0,1 % hmotnosti a menej

Lodna motorova nafta s obsahom siry 1,5 % hmotnosti a menej

Lodny plynovy olej s obsahom siry 0,1 % hmotnosti a menej

Skvapalneny ropny plyn (LPG)



Paliva — predajcovia paliv

CNG Stlaceny zemny plyn (CNG)

PO3 Motorovy plynovy olej s obsahom siry 10 mg/kg a menej
Tuhé fosilne paliva

HU Hnedé uhlie

Cu Cierne uhlie

BRI Briket

KO Koks

20. Kdd ¢innosti VOC
Kdd c¢innosti
la  Polygrafia - tepelny rota¢ny ofset
Ib  Polygrafia - publikaéna rota¢éna hibkotla¢ vratane knihtlage
Ic  Polygrafia - ostatné rotaéné hibkotlage
Id  Polygrafia - flexografia
le Polygrafia - rota¢na siet'otla¢ na textil, karton a lepenku
If Polygrafia - lakovanie a lepenie
Ilg | Polygrafia - laminovanie
lla ' Odmastovanie a ¢istenie povrchov - s obsahom VOC podl'a § 26 ods. 1
Ilb | Odmast'ovanie a Cistenie povrchov - s obsahom VOC inych ako podl'a § 26 ods. 1
111 Chemické Cistenie odevov
IVa | Nanasanie naterov - na kovy, plasty, textil, tkaniny, folie, papier
IVb | Nanasanie naterov - na drevené povrchy
IVc | NanéSanie naterov - na kozu
IX | Vyroba obuvi
Nanasanie naterov na cestné vozidla - priemyselna vyroba automobilov s prahovou spotrebou
Va  organickych rozpustadiel >= 15 t/rok
Vb | NanéSanie naterov na cestné vozidla - povrchova uprava cestnych vozidiel (okrem ¢innosti Va a Vc)
Vc | NanéSanie naterov - autoopravarenstvo
VI | NanéSanie naterov na navijané pasy z kovovych materialov
VIl | Povrchova tiprava navijanych drétov
VIl  NanaSanie lepidla
X Vyroba naterovych zmesi, lakov, tlaciarenskych farieb a lepidiel
X1l Vyroba farmaceutickych vyrobkov
X1l Vyroba a spracovanie gumy
X111 Extrakcia rastlinnych olejov, zivo¢isnych tukov a rafinacia rastlinnych olejov
XIV | Impregnécia dreva
XV | Laminovanie dreva a plastov

21. Ciselnik naterov pre strechu nadrze a plast’ nadrze
Ciselnik naterov pre strechu nadrZe a plast’ nadrze
1 biely
hlinik (lesk.)
hlinik (matny)
sivy
sivy (svetly)
sivy (stred)

o O WwN

22. Ciselnik faktorov nateru
Ciselnik faktorov niteru

Nater strechy Nater plastu Stav niteru Faktor — Fp
biely biely dobry 1
biely biely zhorseny 1.15
biely hlinik (lesk.) dobry 1.16
biely hlinik (lesk.) zhorseny 1.24
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Ciselnik faktorov nateru

Nater strechy
biely

biely

biely

biely

hlinik (lesk.)
hlinik (lesk.)
hlinik (lesk.)
hlinik (lesk.)
hlinik (matny)
hlinik (matny)
sivy (svetly)
sivy (svetly)
sivy (stred)
sivy (stred)

Nater plastu
hlinik (matny)
hlinik (matny)
sivy

sivy

biely

biely

hlinik (lesk.)
hlinik (lesk.)
hlinik (matny)
hlinik (matny)
sivy (svetly)
sivy (svetly)
sivy (stred)
sivy (stred)

23. Druh a kategoria zvierat
Druh a kategoria zvierat
1 Hovidzi dobytok - dojnice

© 00 NOoO OB wiN

[N
o

Hovadzi dobytok - ostatny dobytok
Osipané - vykrm
Osipané - prasnice
Ovce

Kone

Hydina - noshice
Hydina - brojlery
Hydina - ostatna hydina
Kozusinové zvierata

Stav nateru Faktor — Fe
dobry 1.3
zhorSeny 1.38
dobry 1.3
zhorSeny 1.38
dobry 1.04
zhorSeny 1.18
dobry 1.2
zhorSeny 1.29
dobry 1.39
zhorSeny 1.46
dobry 1.33
zhoreny 1.44
dobry 14
zhorseny 1.58

24. Ciselnik sposobov pre ¢innosti pri chove hospodarskych zvierat
Ciselnik sposobov pre ¢innosti pri chove hospodarskych zvierat

Druh ¢innosti

ustajnenie
ustajnenie
ustajnenie
ustajnenie
ustajnenie
ustajnenie
ustajnenie

Cislo spasobu

skladovanie hnoja,trusu, mocovky
skladovanie hnoja,trusu, mocovky
skladovanie hnoja,trusu, mocovky
skladovanie hnoja,trusu, mocovky
skladovanie hnoja,trusu, mocovky
skladovanie hnoja,trusu, mocovky

skladovanie hnoja,trusu, mocovky

aplikéacia hnoja
aplikéacia hnoja
aplikacia hnoja
aplikacia hnoja

NEIS V2016
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Sposob
hlboka podstielka - prirodzené vetranie
hlboka podstielka - ntitené vetranie
plytka podstielka
bez podstielky
rostova podlaha
chov v klietkach
iny
hnojisko - betonové, ...
hnoj vol'ne lozeny
nadrz na hnojovicu (beténova, ocelova...)
lagtina
skladka suSeného trusu
iny
predany
rozmetanie hnoja priamo na pole
rozstrek vykalov
injektaz
iny

89



Ciselnik spdsobov pre ¢innosti pri chove hospodarskych zvierat

Druh ¢innosti
aplikéacia hnoja

Cislo spésobu
5 predany

Sposob

25. Technika zniZovania emisii amoniaku pri chove hospodarskych zvierat
Technika zniZovania emisii amoniaku pri chove hospodarskych zvierat
Technika zniZovania

Druh ¢innosti
ustajnenie
ustajnenie
ustajnenie

ustajnenie
ustajnenie
ustajnenie
ustajnenie
skladovanie hnoja,trusu, mocovky
skladovanie hnoja,trusu, mocovky
skladovanie hnoja,trusu, mocovky

skladovanie hnoja,trusu, mocovky
skladovanie hnoja,trusu, mocovky
skladovanie hnoja,trusu, mocovky
skladovanie hnoja,trusu, mocovky
skladovanie hnoja,trusu, mocovky
skladovanie hnoja,trusu, mocovky
aplikacia hnoja
aplikacia hnoja
aplikacia hnoja
aplikacia hnoja
aplikacia hnoja
aplikacia hnoja
aplikacia hnoja
aplikacia hnoja
aplikacia hnoja

¢istenie mrvy niekol’kokrat denne

rostova podlaha najviac do 50%

oSetrenie podstielky biotechnologickymi

pripravkami

vetranie s rekuperaciou
hnojovy pas nutenym susenim
ina

ziadna

pevny poklop alebo zastreSenie
zakrytie povrchu nadrzi foliou

pokrytie povrchu raselinou, slamou,olejom alebo

inym materidlom
vytvorenie prirodnej krusty
bioreaktory
biotechnologické pripravky
ina

ziadna - vol'ny povrch
predany

zaoravanie do 12 hodin
zaoravanie do 24 hodin
tahané rozmetadlo

pasovy postrek

injektaz - hibkova

injektaz - brazdova

ziadna

ina

predany

Znizenie[%]
50
20
60

25
80
100

80
60
40

35
85
40
100

100
80
60
40
30
80
60

0

100

100

26. Ciselnik emisnych faktorov amoniaku pri chove hospodarskych zvierat
Ciselnik emisnych faktorov amoniaku pri chove hospodarskych zvierat
Emisny faktor [kg/zviera/rok]

Druh ¢innosti
ustajnenie
ustajnenie
ustajnenie
ustajnenie
ustajnenie
ustajnenie
ustajnenie
ustajnenie
ustajnenie
ustajnenie
skladovanie hnoja,trusu,mocovky
skladovanie hnoja,trusu,mocovky
skladovanie hnoja,trusu,mocovky
skladovanie hnoja,trusu,mocovky

NEIS V2016

Druh a kategoria zvierat
hovédzi dobytok - dojnice
hovidzi dobytok - ostatny dobytok
osipané - vykrm
oSipané - prasnice
ovce
kone
hydina - nosnice
hydina - brojlery
hydina - ostatna hydina
kozusinové zvierata
hovédzi dobytok - dojnice
hovédzi dobytok - ostatny dobytok
osipané - vykrm
osipané - prasnice

8.7
4.4
2.89
7.43
0.24
2.9
0.19
0.15
0.48
0.6
3.8
1.9
0.85
2.18
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Ciselnik emisnych faktorov amoniaku pri chove hospodarskych zvierat

Druh ¢innosti

Druh a kategéria zvierat

Emisny faktor [kg/zviera/rok]

skladovanie hnoja,trusu,mocovky ~ hydina - nosnice 0.03
skladovanie hnoja,trusu,mo¢ovky  hydina - brojlery 0.02
skladovanie hnoja,trusu,moc¢ovky  hydina - ostatna hydina 0.06
aplikacia hnoja hovédzi dobytok - dojnice 12.1
aplikacia hnoja hovédzi dobytok - ostatny dobytok 6

aplikacia hnoja osipané - vykrm 2.65
aplikacia hnoja oSipané - prasnice 6.82
aplikacia hnoja ovce 0.22
aplikécia hnoja kone 2.2
aplikacia hnoja hydina - nosnice 0.15
aplikacia hnoja hydina - brojlery 0.11
aplikacia hnoja hydina - ostatna hydina 0.38
aplikacia hnoja kozuSinové zvierata 1.09
pasenie hovidzi dobytok - dojnice 3.9
pasenie hovédzi dobytok - ostatny dobytok 2

pasenie ovce 0.88
pasenie kone 2.9

27. Ciselnik prahovej spotreby organického rozpuiastadla
Cl\?;&slt;gglez)alg;ll' Zc 1 Prahova spotreba rozpust'adla
< 0,6 t (podlimitné)
>0,6t <15t
la > 15t <25t
>25t <200t
> 200t
< 0,6 t (podlimitné)
>0,6t <25t
>25t <200t
> 200t
< 0,6 t (podlimitné)
>0,6t <15t
Ic >15t <25t
>25t <200t
> 200t
< 0,6 t (podlimitné)
>0,6t <15t
Id >15t <25t
>25t <200t
> 200t
< 0,6 t (podlimitné)
>0,6t <15t
le >15t <25t
>25t <30t
>30t
< 0,6 t (podlimitné)
>0,6<15
>15<25
> 25
< 0,6 t (podlimitné)
Ig >0,6t <15t
>15t <25t
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Cinnost’ podPa pril. &. 1
vyhl. 410/2012 Z. z.

lla

b
1

IVa

IVb

Ve

Va
Vb

Ve

Vi

Vi

VI

Xl

X1l

X
XV

NEIS V2016

Prahova spotreba rozpust’adla

>25t

< 0,1 t (podlimitné)
>0,1t <1t

>1t <5t

>5t

< 0,6 t (podlimitné)
>0,6t <2t

>2t <10t

>10t

<5t (podlimitné)
>5t <15t

>15t <200t

> 200t

< 15 t (podlimitné)
>15t <25t
>25t <200t

> 200t

<10 t (podlimitné)
>10t <25t
>25t

>15t

<5 t (podlimitné)
> 0,5t <15t (len priemyselna vyroba)
> 0,5 t (len povrchova uprava navesov a privesov; vozidiel mimo
vyrobnej linky)

< 0,6 t (podlimitné)
>0,6t <25t
>25t

<5 t (podlimitné)
>5t

< 0,6 t (podlimitné)
>0,6t <5t

>5t <15t

>15t <200t
>200t

<5 t (podlimitné)
>5t

<5 t (podlimitné)
>5t <100t
>100t <1000t
> 1000 t

<5 t (podlimitné)
>5t <50t

>50t

<5 t (podlimitné)
>5t <15t

>15¢

< 5 t (podlimitné)
>5t <10t

>10t

<25 t (podlimitné)
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Clc;ms.t;ggle;algl;' Zc 1 Prahova spotreba rozpistadla
>25t <200t
> 200t
<5 t (podlimitné)

XV >5t

28. Druh technologie so spal’ovanim

Druh technoldgie so spal’ovanim
Druh casti zdroja, na ktoré sa neuplatituju poZiadavky na spalovacie zariadenia (§ 8 ods. 1 vyhl. ¢.
410/2012 Z.z.), a technolégie podPa § 30 — uplatiiovanie EL podPa prilohy ¢. 7 k vyhl. ¢. 410/2012
Zz.

1 koncové spalovacie zariadenia uréené na Cistenie odpadovych plynov spalovanim, ak nie su
prevadzkované ako samostatné spal’ovacie zariadenia
suSiaren s priamym ohrevom
pec s priamym ohrevom
pol'ny horak
zariadenia na regeneraciu katalyzatorov pre katalytické krakovanie
zariadenia na premenu sulfinu na siru
reaktory pouzivané v chemickom priemysle okrem zariadeni na nepriamy procesny ohrev
ohrievace vetra — kaupre
priamy procesny ohrev (ostatné nevymenované zariadenia, v ktorych sa spaliny pouzivaji na
priamy ohrev alebo iné tepelné spracovanie materialov alebo predmetov)

© 00N Ol wiN
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II. Ciselniky, ktoré nie st na tladivach, iba v programe NEIS BU

B1l. Vymedzenie spal’ovacieho zariadenia

podl'a agregacnych pravidiel pre vymedzenie spalovacich zariadeni v Casti 1. prilohy ¢. 4 k vyhlaske €.

410/2012 Z.z. v zneni neskor$ich predpisov

1
2
3

vel'ké spalovacie zariadenie (LCP)
spalovacie zariadenie s MTP >= 0,3 MW okrem velkych spalovacich zariadeni
spalovacie zariadenie s MTP < 0,3 MW

B2. Rezim prevadzky pre spalovacie zariadenie okrem vel’kych spalovacich zariadeni

pre zariadenia s MTP do 0,3 MW anad 50 MW okrem VSZ podla vyhlasky ¢. 410/2012 Z.z. v zneni

neskorsich predpisov

21
22
23

Standardny
nudzovy do 240 h. (len pre kotle)
nadzovy do 500 h. (len pre plynové turbiny a spalovacie motory)

B3. Rezim prevadzky pre vel’ké spal’ovacie zariadenie
podla vyhlasky ¢. 410/2012 Z.z. v zneni neskorSich predpisov

B WN -

o1

Standardny

OPR - obmedzeny prevadzkovy rezim (§ 11 vyhlasky ¢. 410/2012 Z. z.)

PNP - prechodny narodny program (§ 12 vyhlasky ¢. 410/2012 Z. z.)

na dozitie (20 000 hodin do 31.12.2015 podrl'a bodu 1.3.6, cast’ II1. prilohy ¢. 4 k vyhlaske ¢.
356/2010 Z. z.)

osobitny rezim pre zariadenia CZT (§ 13 vyhlasky ¢. 410/2012 Z. z.)

ntdzovy do 500 h. (Ien pre plynové turbiny a piestové spal’ovacie motory v zmysle prilohy ¢.
4 k vyhlaske ¢. 410/2012 Z. z.)

B4. Druh casti spal’ovacieho zariadenia
podl'a vyhlasky €. 410/2012 Z.z. v zneni neskor$ich predpisov

o Ok, WN B

kotol

plynova turbina

zazihovy motor

vznetovy motor

nepriamy procesny ohrev

ina spal'ovacia jednotka, ktora vyuziva spalovanie paliv na vyrobu tepla alebo inej energie v
zmysle § 8, ods. 2, pism. a) vyhl. ¢. 410/2012 Z.z.

B5. Clenenie velkého spalovacieho zariadenia

vo vztahu k uplatiiovaniu emisnych limitov podla casti III. prilohy ¢. 4 k vyhlaske ¢. 410/2012 Z.z.

V zneni neskorsich predpisov

JZ
JZ-71
JZ-72
JZ-73
N

jestvujuce zariadenie
jestvujuce zariadenie Z1
jestvujuce zariadenie Z2
jestvujuce zariadenie Z3
nové zariadenie

B6. Skladba technologického zariadenia

1

NEIS V2016

Technolodgia s priamym technologickym ohrevom alebo dopal'ovacim zariadenim, suSiaren
alebo pec s kontaktom, pol'ny horak
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2 Technologia bez spal’ovania
B7. EL vyjadreny ako

koncentracia

hmotnostny tok

emisny stupen

emisny faktor

tmavost’ dymu

%

stupen odsirenia

EL sa neuplatniuje

00 ~NO Ol b WN P

B8. Hodnota emisnej veli¢iny sa monitoruje
Technicky vypocet

Jednorazové meranie

Periodické meranie

Kontinualne meranie

EL sa nepreukazuje

(G2 NGO RN RN

B9. EL vynimka podl’a

1 nema vynimku

2 § 10, ods. 5 vyhlasky €. 410/2012 (ukoncenie prevadzky do 20 000 h. do 31.12.2015)

3 § 11, ods. 1 vyhlasky €. 410/2012 (OPR 2000/1500 hod.)

7 pril. 5, cast’ I11., bod 1. vyhlasky ¢. 410/2012 (spaloviia odpadov na principe fluidného l6zka)
- SO

8 pril. 5, cast’ IV., bod 2. vyhlasky ¢. 410/2012 (spoluspal’ovanie odpadov v cementarenskej
peci) — spol.o.

9 § 25, ods. 6 vyhlasky ¢. 410/2012 (vynimka z uplatiiovania emisnych limitov pre fugitivne
emisie) - voc

10 § 25, ods. 7 vyhlasky €. 410/2012 (vynimka z poziadaviek)

11 pril. 6, ast’ IV. vyhlasky ¢. 410/2012 (opétovné vyuzitie regenerovanych org. rozptstadiel)

12 pril. 6, ¢ast’ IV., bod 2.2 vyhlasky €. 410/2012 (obsah OR do 30% hm.) - voc

99 ina vynimka

B10. Merné jednotky pre EL
mg/m3

ng/m3

g/hod

kg/hod

g/kg

mg/kg

g/m2

%

mg/vzt'ahova veli¢ina
g/vzt'ahova veli¢ina
stupen Bacharacha
stupen Ringelmana
stupen odsirenia [%]
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B11. Skupiny ZL pre EL

S04 Cd,TI
S21 SUM(Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V)
NEIS V2016
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B11. Skupiny ZL pre EL

S22
S23
S24
S25
S26
S27
S28
S29
S30
S31
S32
S33
S34
S35
S36
S37
S38
S39
S40

NEIS V2016

SUM(Sb+Cu)

SUM(As+Cr+Cd+Co+Ni+Se)

SUM(Sb+Sn+Mn+Cu+Pb+V)

SUM(Fenol a formaldehyd)

1.skupina - TZL, 3.podskupina

2.skupina - TAZL, 1.podskupina

2.skupina - TAZL, 2.podskupina

2.skupina - TAZL, 3.podskupina

2.skupina - TAZL, ZL z viacerych podskupin

4.skupina — organické plyny a pary, 1.podskupina

4.skupina — organické plyny a pary, 2.podskupina

4.skupina — organické plyny a pary, 3.podskupina

4.skupina — organické plyny a pary, 4.podskupina

4.skupina — organické plyny a pary, ZL z viacerych podskupin
5.skupina — ZL s karcinogénnym G¢inkom, 1.podskupina
5.skupina — ZL s karcinogénnym tG¢inkom, 2.podskupina
5.skupina — ZL s karcinogénnym tG¢inkom, 3.podskupina
5.skupina — ZL s karcinogénnym G¢inkom, ZL z viacerych podskupin
6.skupina — POP's
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